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Einleitung

e Wegeventile DG**V-2 Grol3e 02
e SystemStak ™ Hb6henverkettungs-Ventile DGM**-2
e Ein umfassendes Programm von Anschlu3platten und hohenverkettbarer Zusatzplatten

Mit dieser Baureihe wird ein sorgféltig
abgestimmtes Ventil-Verkettungsprogramm
nach ISO/DIS 4401 GroRRe 02 angeboten:

® \Wegeventile:
Magnetbetatigt
Manuell betatigt

® Hohenverkettungen:
Druckbegrenzungsventil
Vorspannventil
Folgeventil
Druckminderventil
Direkt betatigtes Rickschlagventil
Vorgesteuertes Rickschlagventil
Drosselventil
Stromregelventil
Stromteilerventil
Abschluf3platte
Umlenkplatten
Abzweigplatten
Drosselplatte

® Adapter DG4M4 GrolRe 2

® Adapter GrolRe 3 — Grol3e 2
® Einzel-Anschlul3platte

® Reihen-AnschlufRplatten

® Adapterplatte nach ISO 02

Aufgrund der Nachfrage nach kleineren
Ventilen als GroR3e 3 hat Vickers die
Entwicklung der Anschlu3norm 1SO 4401
GroRe 02 gefordert und gleichzeitig
entsprechende Bauelemente entwickelt.
Die Erfahrung von Vickers als weltweit
fihrender Anbieter von Ventilen der GroRe
3 war eine wichtige Voraussetzung fiir
dieses Konstruktions- und
Entwicklungsprogramm neuer, kleinerer
Ventile.

Alle Basisfunktionen der etablierten und
bewahrten Ventile der GroR3e 3 stehen jetzt
in noch kleinerer Bauform fiir Driicke bis
250 bar (3600 psi) und Volumenstrome bis
30 L/min (7.9 USgpm) zur Verfugung.

Die hohen Leistungskenndaten werden
durch optimierte Konstruktions- und
Fertigungsverfahren, leistungsfahige
Magnete sowie strenge
Qualitatssicherungsverfahren erreicht.

Flr Einsatzfélle, in denen die
magnetbetatigten Wegeventile direkt
von einer speicherprogrammierbaren
Steuerung (SPS) angesteuert werden
sollen, sind die Ventile DG4V-2 mit
Niedrigleistungsspulen (500 mA) fir
Driicke bis 165 bar (2300 psi) und
Volumenstrome bis 20 L/min

(5.3 UsSgpm) lieferbar.

Das Typenprogramm 02 ermdglicht die
Realisierung kompletter Systeme in

Vickers SystemStak ™ -Hohenverkettungs-
konfiguration mit noch geringerem
Platzbedarf als bei GroRe 3 bei hohen
Leistungsdaten.

Die Zeichnung verdeutlicht den geringen
Platzbedarf eines Blocks der Grof3e 2 im
Vergleich zur Gro3e 3 mit gleichem
Funktionsumfang.

Bei Ventilblocken sind dabei
Platzeinsparungen bis 40 % mdglich.

Die Ventile der Grof3e 2 wurden
entsprechend den hohen Anforderungen
von Vickers konstruiert, entwickelt und
hergestellt, um die Zufriedenheit unserer
Kunden mit der Leistung und
Zuverlassigkeit der Ventile zu sichern.
Serienprifungen haben ergeben, dalR
die Ventile der Grof3e 2 eine
Lebensdauer und Dauerbruchfestigkeit
von mehr als 10 Millionen Schaltungen
bei maximalem Druck erreichen.
Vickers-Kunden werden durch eine
weltweite Serviceorganisation
unterstatzt.

Typische Wegeventile DG**V-2 und

Hohenverkettungsanordnung
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Manuell betatigte Wegeventile

DG2/17/21V-2 10, Serie 10

Allgemeine Beschreibung
und Anwendervorteile

Vickers-Wegeventile erlauben den viel-
seitigen Einsatz fur die zahlreichen
Wegesteuerungs-Anforderungen
hydraulischer Maschinen. Widerstands-
fahiger Aufbau, Fertigungsqualitat und
weltweiter Kundendienst maximieren die
Betriebszeit.

Diese Ventile sind mit einer Anschlul3-
flache nach ISO/DIS 4401-02-02 er-
haltlich. Handhebel-, Tastrollen- und
Druckkolben-Ausfuhrungen bieten
folgende Vorteile:

¢ Sichere Steuerung hoher
hydrauli-scher Leistungen; ideal fur
die Verwendung als Absperrventile.

Geringe Leistungsverluste durch
minimierte interne Leckage erhéht
den System-Wirkungsgrad aufgrund
verbesserter Fertigungstechnologien
fur Kolben und Bohrungen.

Viton®-Dichtungen eignen sich fur
eine Vielzahl von FliUssigkeiten, ohne
daf3 ein Dichtungswechsel
erforderlich ist.

Hohe Maschinenproduktivitéat und
langere Betriebszeit durch bewahrte
Dauerbruchfestigkeit und
Lebens-dauer — getestet mit mehr als
10 Millionen Schaltzyklen.

Kompakter, kostengunstiger
Systemaufbau in Verbindung mit
Vickers

SystemStak™  Hohenverkettungs-
Ventilen und Reihen-Anschlul3platten.
Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von
E.l. DuPont.

DG17V-2-**N-10
Mit Handhebel

DG21V-2-24A-10
Mit Druckkolben

7_1

DG2V-2-24A-5-10
Mit Tastrolle
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Allgemeine Informationen

Allgemeine Beschreibung

Es sind drei Ventilausfiihrungen mit
verschiedenen Steuerungen lieferbar:
hauptséchlich zum Offnen, SchlieRen
und zur Bestimmung der Richtung des
Volumenstroms in einem System.

Die Ventile wurden mit den bewéahrten
magnetbetatigten Ventilen der Baureihe
DG4V-2-10 als Grundlage entwickelt.
Sie werden manuell betétigt und sind
abhéangig von der Ventilausfihrung mit
einer Reihe von mechanisch betatigten
Kolben erhaltlich. Alle Kolben sind fur
geringe StofRbelastungen konstruiert.
Die externe Betéatigung durch einen
Handhebel, Tastrolle oder Druckkolben
erlaubt den Einsatz fir fast alle System-
anforderungen, wodurch sie vielseitiger
als Ventile mit elektrischer Betétigung
eingesetzt werden koénnen.

Es sind Ventiltypen ohne Feder, mit
Federendstellung, mit Federzentrierung
und mit Raste erhéltlich.

Handhebel-/Tastrollen-/
Druckkolben-Ausfiihrung
DG**V-2-*-10

Betriebshinweise

Die Druckkolben-Ventile DG21V-2 haben
eine interne Leckdlriickfihrung zum
Anschlu3 T. Sie durfen nur verwendet
werden, wenn Druckspitzen oder der
Gegendruck in der Tankleitung die auf
den StoRel wirkende Kraft nicht
Uberwinden kann.

Ventile der Baureihe DG2/17/21 mussen
sich ohne Beschrénkung aus der beta-
tigten Stellung zurickstellen lassen, um
die ordnungsgemale Federriickstellung
zu gewahrleisten.

Einbauempfehlungen fir
Tastrollen-Wegeventile:

® Max. Rollenwinkel 15°

® Der Mitnehmer darf nicht an der
senkrechten Mittellinie der Tastrolle
anliegen, um Seitenbelastungen des
Rollhebelmechanismus zu vermeiden.

Betatigungskraft

Bei Nennbedingungen* betragt die
ungefahre Betatigungskraft:

Ventil
DG17V-2-*C(L)
DG17V-2-*A(L)
DG17V-2-*N(L)
DG2V-2
DG21V-2

Kraft N (Ibf.)*
25-40N (6 -9)
25-40N (6 -9)
10-17N (2-4)
125-160N (28-36)
125-160N (28-36)

* Die Tank-Riicklaufleitung muB so konstruiert sein,
daB vorubergehende Spitzendriicke in der
Tankleitung 6,9 bar (100 psi) nicht Uberschreiten.
Bei Tankleitungsdriicken Uiber 6,9 bar (100 psi) muB
die Hebelbewegung unterstiutzt werden.

Ventil fir Einbau auf der linken Seite

Anschluld A / Anschlu3 P
o kg J
@{}
Anschlu 1& — AnschluR B

Ventil fir Einbau auf der rechten
Seite

Anschlul® A— Anschlul3 P
0 <
T

N

Anschlug T—\ Anschiu3 B

HINWEIS
Beim Ventil fir Rechtseinbau
befindet sich das Verstellelement ,A*
neben dem Anschluf? ,B“. Beim
Ventil flr Linkseinbau befindet sich
das Verstellelement ,B"“ neben dem
Anschlu ,A“. Darauf achten, dal
die Anordnung bei européischen
Typen umgekehrt erfolgt. Siehe
Zeichnung auf dem Typenschild des
Ventils bzgl. Anordnung des
Verstellelementes (Anschlusses).

Schaltung des Ventils

Druckspitzen im Olstrom einer
gemeinsamen Tankleitung fur dieses
und andere Ventile kénnen zu
unbeabsichtigten Kolbenbewegungen
fuhren. Das gilt besonders fur Ventile
ohne Feder, mit Raste. Aus diesem
Grund werden separate Tankleitungen
oder eine Reihen-AnschluRplatte mit
einer durchgéngigen, nach unten
verlaufenden Leitung zum Tank
empfohlen.

Jeder Kolben kann, wenn er fir langere
Perioden unter Druck gehalten wird,
héngenbleiben und sich durch die
Ansammlung von Schmutzpartikeln
(Ver-schlammung) nicht zuriickbewegen.
Pe-riodisch Schalten, um dies zu
vermeiden.

Wenn dieses Ventil nicht entsprechend
eines 4-Wege-Ventils oder des
Schaltzeichens auf dem Ventil
eingesetzt werden soll, mit Ihrem
Vertragshandler oder einem
Vickers-Verkaufsspezialisten
Rucksprache treffen.

Montageart

Bei Ventilen mit Federzentrierung oder
Federendstellung gibt es keine
Ein-schrankungen fur die Montage.
Ventile mit Raste miissen mit der
Kolbenbohrung horizontal ausgerichtet
eingebaut werden, um die
Wahrscheinlichkeit unbeabsichtigten
Schaltens durch Schocks oder Vibration
Zu verringern.

Ventilanschlisse

Die Ventilanschliisse werden durch den
Einbau des Ventils in einen
Reihen-Anschlul3platte oder die
Montage an eine Anschluf3platte nach
Anschluf3norm 1ISO/DIS 4401-02-02
hergestellt.



DG2/17/20V-2-*-10 — Schaltzeichen

Kolbenausfiihrungen Baureihe Standard-Schaltzeichen \')Aétrvaoelggggem Kolben
AB
Die abgebildeten Kolbenausfiihrungen
reprasentieren die erwarteten Markt- DG17V-2-**A 2,24
bedurfnisse basierend auf den Erfah- PT
rungen von Vickers mit Ventilen der
Grol3e 3. Fur andere Kolbenfunktionen AB
setzen Sie sich bitte mit lhrem Vickers-
Handler in Verbindung. DG17V-2-**AL /\ANI::IZDZT 2,24
PT
DG17/2/21V-2-*A AB
2" DG2V-2-+A @:‘:EE:WW 2, 24
X &
T T AB
Py DG2V-2-*AL AMHZD:O 2,24
T I I PT
T TIT T AB
DG21V-2-**A :‘:EE:WN 2,24
DG17V2-*C/N b1
2"
AB
I I 7L I 71 L
>< DG21V-2-**AL /VW[:EDZI 2,24
T T T TIT T
PT
o n8
T T DG17V-2-**C TI‘ R R 2,6,8
YONE b S
T T elT PT
AB
8“ L1
” DG17V-2-**CL | | R | | R | ’:T 2,6,8
T ITE m — m
10 7 e PT
AB
11
DG17V-2-*N T:( |A | | A| 'm 2,6,8
——  Voller Volumenstrom IID'II'
—=—  Gedrosselter
Volumenstrom B
|-
DG17V-2-**NL W&I | R | |A | ’:r 2,6,8

A Nur Ubergangsstellung




Typenschlissel
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Baureihe

D — Wegeventil
G — Anschlu3platten-/Reihen-
Anschluf3platten-Einbau

Kolben-Mittelstellung

2 — Geschlossen (alle Anschliisse)
6 — Geschlossen (nur Anschluf3 P)
8 — Tandem (P nach T)

Betatigung

2 —Tastrolle/Mitnehmer
17 —Handhebel
21 —Druckkolben

24 — Geschlossen (alle Anschliisse)

Tastrollen-Ausrichtung (DG2V)

Y — Horizontal (Entféllt fir vertikal)

Tank-Nenndruck

[6] Kolbenfederausfiihrung
A — Federendstellung, Ausgang

Nenndruck
V — 250 bar (3600 psi)

Endstellung
AL — Wie Typ ,A", Kolben auf
entgegengesetzter Seite
C — Federzentrierung

AnschluBflache
2 — |ISO/DIS 4401-02-02

CL — Wie Typ ,C*, Kolben auf
entgegengesetzter Seite

N — Ohne Feder, mit Raste

NL — Wie Typ ,N“, Kolben auf
entgegengesetzter Seite

5 — 100 bar (1438 psi)

[9] Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abomessungen
der Serien 10 bis 19 bleiben unverandert.

BetriebskenngroR3en

Die Leistungsdaten sind typisch fiir eine Fliissigkeit bei 36 mm2/s (168 SUS) und 50 °C (122 °F).

Druckgrenzen: P, A B 250 bar (3600 psi)
T 100 bar (1500 psi)

Max. Nennvolumenstrom 30 L/min (7.9 USgpm)

Betéatigungskréafte DG17V-2-*C(L) 2 5-40N (6-9 Ibf.)
DG17V-2-*A(L) 25-40N (6-9 Ibf.)
DG17V-2-*N(L) 10-17N (2-4 Ibf.)
DG2V-2 1 25-160N (28-36 Ibf.)
DG21V-2 1 25-160N (28-36 Ibf.)

Masse: DG17V-2 1,02 kg (2.25 Ib.)
DG2V-2 1,00 kg (2.20 Ib.)
DG21V-2 1,00 kg (2.20 Ib.)

Einbaudaten:
Einbaulage

Keine Beschréankung, auRRer fur Baureihe
DG17V-2-*N(L) (ohne Feder, mit Raste).
Diese Ventile mit der Kolbenachse horizontal
einbauen.




Leistungsdaten

Druckabfall
psi bar 2 psi  bar 1
| 16 / | 16 / 3
200 14 4 200 14 / /
1 12 5 1 12 9
= 1 10 ; 1 10 °
(.6 N
g ] g /
X 17 8 o 1 8
S 100 2 100
& |1 6 | 6
4 4 B 4
| 2 1 2
0 R _
0 5 10 15 20 25 30 L/min 0 5 10 15 20 25 30L/min
I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 USgpm 0 1 2 3 4 5 6 7 8USgpm
Druckabfall bei Federendsyellingnstrom Volumenstrom
wenn nicht anders angegeben.
NummisPed enstRagk AndaiasnViskositaten. DurchfluBstérung
Kolben-/Feder- Kolbenendstellung Kolbenzentrierung psi  bar
kombination 3600 — 250
P — AB AB—T AB—T P—T
DG2V-2 und DG21V-2 30007 200
2A/(L) und 24A(L) 3 4 - - o
[3) 150
DG17V-2 S 2000
o 2 1
2A 3 4 - - 100
2C 5 7 - - 1000
2N(L) 5 6 - _ 50
6C 4 6 — 1
6N 3 6 9 _ L/min 0 5 10 15 20 25 30
[ T T T T T T T [
8N(L) 1 1 - 2

Kolben-/Federkombination Kurve Nr.

2N, 6N, und 8N 1
2A, 24A, 2C, 6C und 8C 2




Abmessungen

Abmessungen in mm (in.)

DG17V-2-**A/C/N-5-10 = Ansichten-— -
@ @ projektion
@ ¢@ 0 Ventil fur Rechtseinbau
AnschlufR A /7 Anschlu3 P
(g:gg) ~———— 114,00 (4.48) S0O° A
' L15%}=15" 50,00 20,75 SO
\ 7 (1.97) (0.82) N
AnschluR T Anschluf? B
L/ Vel 7\\\| Ventil fur Linkseinbau
)l
I\ NN /l AnschluRR A- AnschluR P
T I's & --’{g
o 95,00 T A ais
(3,74) \|/ IO "\ Anschluf B
SRR AnschiuB T
T T[T
1 1 1l ‘
'_@‘ T T
Il Il 19,50
© i e L 0.77)
. 1 ¢ 30,125
17,75 (0.70) (1.19)
35,50 (0,40)
DG21V-2-**A-5-10
Mit Druckkolben 50,00 (1.97) 20,75 (0.82)
(Nicht abgebildete Abmessungen der Zeichnung |
fur das Ventil DG17V-2 oben entnehmen) 32,00 (1.26) — 37,00 (1.46)
Hinweis: Der i_l ]J: E_HJ: f
Druckkolben 11 11 42,00
darf nicht axial i i (1.85)
belastet werden. 1! ik
DG2V-2-**A-(Y)-5-10 2,45 (0.10) Max. Hub —— I Iij
Mit Tastrolle 2,25 (0.08) Nom. Hub —— 24,00 (0.94)
(Nicht abgebildete Abmessungen der Zeichnung . 52,13 ' :
fur das Ventil DG17V-2 oben entnehmen) (2.05)
110,15 (4.33) ——= ~——- 110,15 (4.33)
15° Max. Rollen- 50.00
winkel ~ = (1.97) 20,75 (0.82)
32,00 = — 37,00 (1.46)
(1.26)
o TH 7
Tastrolle - -
\\ 5 A 42,00
2l N (1.85)
N
2,45 (0.10
Max.(Hub) e 2400 (0.09)
2,25 (0.08) —— Die Montageschrauben fiir dieses Gehause
Nomineller Hub | 5213 konnen entfernt und das Gehause und die Rolle
- (2_’05)_’ um 90° gedreht werden, um die

Einbauverhaltnisse zu bericksichtigen.



Magnet-Wegeventile

DG4V-2, Serie 10

Allgemeine Beschreibung
und Anwendervorteile

Magnet-Wegeventile steuern und
sperren Volumenstrome im
Hydrauliksystem an der vorgesehenen
Stelle. Die Schaltfunktionen der neuen
Baureihe basieren auf den Erfahrungen
von Vickers mit der Ventilbaureihe
GroRe 3.

¢ Sichere Steuerung hoher hydrau-
lischer Leistungen bei niedriger
Lei-stungsaufnahme der Magneten.

¢ Geringe Leistungsverluste durch
minimierte interne Leckage erhéht
den System-Wirkungsgrad aufgrund
verbesserter Fertigungstechnologien
fur Kolben und Bohrungen.

¢ Viton®-Dichtungen eignen sich fir

eine Vielzahl von Flussigkeiten, ohne
daR ein Dichtungswechsel
erforderlich ist.

Hohe Maschinenproduktivitat und
langere Betriebszeit durch bewéhrte
Dauerbruchfestigkeit und
Lebensdauer — getestet mit mehr als
10 Millionen Schaltzyklen.

Kompakter, kostengunstiger
Systemaufbau in Verbindung mit
Vickers

SystemStak ™ Hohenverkettungs-Vent
ilen und Reihen-Anschluf3platten.

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen
von E.I. DuPont.

Baureihe DG4V-2-2C
Mit Doppelmagnet

r N\
Baureihe DG4V-2-2B
Mit Einzelmagnet
o
[ O\

10



Eigenschaften und Vorteile

e GrolRe

Ventile der Baureihe DG4V-2 bieten im
Vergleich zu Ventilen der Gro3e 3 neue
Einbaumdglichkeiten, besonders in
Verbindung mit Ventilen der GrolRe 2.

Das Ventil DG4V-2 mit Doppelmagnet
bendotigt nur 55 % des Platzbedarfs im
Vergleich zum Ventil DG4V-3 Grif3e 3.

Grolie 3
- 220 mm

L
[

~—— GroRe 2 4—‘
180 mm

(7.09”)

\

GroRe 3
48 mm
(1.88") —

-

|:: 1
Y
— GroRRe 2

35,5 mm
2.4

e Niedrige
Leistungsaufnahme

Die 12 W-Spule eignet sich zur
Direkt-ansteuerung durch SPS oder PC.
Far Buskommunikation ergibt sich ein
wesentlich geringerer
Verkabelungsaufwand mit
entsprechenden Zeit- und
Kosteneinsparungen.

SPS

} ]

e Hohe Driicke und
Volumenstrome

500 mA

Extrem hohe Zuverlassigkeit bis
30 L/min (7.9 USgpm) und 250 bar
(3600 psi). Beide Werte setzen neue

MalR3stabe fur diese VentilgroRe und
erweitern die Moglichkeiten bei deren
Auswahl.

Anschlisse P, A, B

250 bar
(3600 psi)
X
(&)
2
o
0 30 L/min
(7.9 USgpm)
Volumenstrom
AnschluB T
160 bar
(2300 psi
X
(8]
2
[a]
0 30 L/min

(7.9 USgpm)
Volumenstrom

e Nothandbetatigung

Alle Magnetventile sind serienmaRig
mit Nothandbetéatigung ausgeriistet,
die die manuelle Kolbenbetatigung in
stromlosem Zustand ermoglicht. Diese
Eigenschaft ist fur Inbetriebnahmen
und bei Stromausfall von Vorteil.

e Hohe Zuverlassigkeit

Die Federkraftwirkung und
Magnetkraftkennlinien des
Gleichspannungsmagneten ermdglichen
exakte Kolbenpositio-nierung auch unter
Extrembedingungen. Dadurch erreichen
die Ventile hohe Zu-verléassigkeit im
erregten und entregten Zustand.

Vickers Typisches
DG4V-2 —— Fremdfabrikat — —
s
¥
Feder- ///
kraft . //<{ Feder-
~ kraft
— Hub — -
—— Hub ——
Magnet Magnet
entregt erregt

e Flexible elektrische
Anschllisse

Alle Magnete sind mit AnschluBhélften
ausgestattet. Dadurch ist der Anschluf3
unterschiedlicher Steckverbinder
moglich und das Ventil ist
ausgezeichnet fiir mobile
Ausrustungen geeignet. Es sind
ebenfalls Steckverbinder erhéltlich, die
direkt am Magneten

angeschlossen sind.
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Schaltzeichen

Die abgebildeten Kolbenausfihrungen
entsprechen den gebrauchlichsten
Anforderungen basierend auf
Erfahrungen von Vickers mit Ventilen
der GrofR3e 3. Fir andere
Schaltfunktionen setzen Sie sich bitte
mit lhrem Vickers-Handler in
Verbindung.

Magnetbezeichnung nach
US-Standard

Die Schaltzeichen sind abhangig von der
Magnetkennzeichnung ,A* bzw. ,B* nach
NFPA/ANSI, d.h. wird Magnet ,A” erregt,
erfolgt der Durchflu® von P nach A; wird
Magnet ,B“ erregt, erfolgt der Durchflufd
von P nach B (je nach Anwendung).

AnschluB A Anschlu3 P

Magnet Magnet

Anschlul3 T Anschlul3 B

Magnet | Fur Schaltzeichen | Magnet

B Alle aulRer ,8" A

A Nur 8% B

Bei Ventilen mit Kolbenausfuhrung ,8“
ist die Magnetkennzeichnung nach
US-Standard gleich der Kennzeichnung
gemalR Euro-Standard.

Magnetbezeichnung nach
Euro-Standard (im
Typenschlussel , V*
angeben)

Schaltzeichen fur Magnetkennzeichnung
WA bzw. ,B“ nach Euro-Standard, d.h.
Magnet A" liegt auf der Ventilseite mit
Anschluf3 ,A*; Magnet ,B" liegt auf der
Ventilseite mit Anschlul? ,B".

Schaltzeichen nach US-Standard

Doppelmagnetventile,
2 Stellungen, mit Raste

Einzelmagnetventile,
Magnet an Anschluf3 A

AB AB
L 1w [
] A — ] A
L T o T
MagnetB P TMag. A MagnetB P T

Doppelmagnetventile,
mit Federzentrierung

AB

=HE

BE=

MagnetB P T

4 Nur Ubergangsstellung

Magnet A

Einzelmagnetventile,
Magnet an Anschlul? B

AB
[
—
4 —~
T
PT Magnet A

Das Funktionsschema des Ventils gilt fir US- und Euro-Ventile.

Ventile DG4V-2-*N(V)

Ventile DG4V-2-*A(V)

Ventile DG4V-2-*AL(V)

AnschluB3 A Anschlui P
SRy
Magnet * | Magnet
WA <+ o B
Anschlul3 T Anschluf? B

TT
2 [X o D o [X[F
TT
>< LT ITA >< L ITA
2 TIll Y 2 TIll Y
Ventile DG4V-2-*C(V) Ventile DG4V-2-*B(V) Ventile DG4V-2-*BL(V)
0 >< o [ o—o | +— 4 0 >< o [ +—o 0 o | +—9 '
| Y
2><J_J.J.J.J.J.l 2><J.J.J.J. 2J_J.J.J.A
TolrTlrTll Y TIlTT TTlTTll Y
T T T T
AN PN I
TN TIITY | TALT T 1l Y
TR 7 X TR 7 [ATE
ollrilrlly Tll T Tzl oy
33><\i OXTE 33><\J‘-)|(_)'( 23 OXTL
T T T T T T T
Ventile DG4V-2-8C(V)  Ventile DG4V-2-8BL(V)  Ventile DG4V-2-8B(V)
8 Y )(J. I T J.)(>< 8A )(J. N 8 I T J_)(><
y DO = DOk YO — o DOk

Schaltzeichen nach Euro-Standard

Doppelmagnetventile, Einzelmagnetventile,
2 Stellungen, rrAitBRaste Magnet an Ans%hlgs A

Einzelmagnetventile,
Magngt Sn Anschluf? B

) [ [
— A — — A A —
- T |_v| = T T T 1 —
Magnet A P TMagnetB MagnetA P T PT Magnet B

Doppelmagnetventile,
mit Federzentrierung
A B
L1

ST

MagnetA pT

=

Magnet B

4 Nur Ubergangsstellung
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Typenschlissel

k% *(L)

LD LoD a0

Baureihe
D — Wegeventil
G - Anschluf3platten-/Reihen-
Anschluf3platten-Einbau
4 — Magnetbetatigt
V — Nenndruck
250 bar (3600 psi)

AnschlufRRflache
2 — ISO/DIS 4401-02-02

Kolben-Mittelstellung

0 — Offen (alle Anschliisse)

2 — Geschlossen (alle Anschlisse)

6 — Geschlossen (nur Anschluf3 P)

7 — Offen (Anschlul® T gesperrt)

8 — Tandem (Anschluf’ P nach T)

33 — Geschlossen (Anschluf? A und B
entlastet)

[4] Kolbenfederausfiihrung

A — Federendstellung, Ausgang
Endstellung

AL- Wie Typ ,A", Kolben auf
entgegengesetzter Seite

B — Federendstellung, Ausgang
Mittelstellung

BL— Wie Typ ,B“, Kolben auf
entgegengesetzter Seite

C — Federzentrierung

N — Ohne Feder, mit Raste

Magneterregung

V — Magnet , A" auf Seite von Anschlul3
LA“ und/ oder Magnet ,B* auf Seite
von Anschluf3 ,B“, unabhangig von
der Kolbenausfiihrung

Entfallt bei US-Norm ANSI B93.9.
Erregung von Magnet ,A“ erlaubt
Durchfluf3 von P nach A und/oder
Erregung von Magnet ,B* erlaubt
Durchfluf? von P nach B, unabhangig
von der Lage des Magneten.

HINWEIS: Ventile mit Kolbenausfiihrung ,8“
entsprechen US- und Euro-Standard der
Magnetkennzeichnung. Bei der Bestellung
eines solchen Ventils ,V* im Typenschliissel
eintragen.

[6] Hinweissymbol

M — Elektrische Ausfuhrungen und
Merkmale

Spulenausfiihrung

U - Anschlu3 nach DIN 43650
KU — Mobile Bauart (Drahte oben
herausgefuhrt, kein Stecker)

Magnettypen

(Das Ventil DG4V-2 ist nur mit
Gleichspannungsspulen ausgeristet.)

Magnetspulen fir Anschluf3 an
Gleichstromsteuerungen:

G - 12V DC

H - 24V DC

HL— 24 V DC, fur niedrige Leistungen

Magnete fiir Anschluf3 an

Wechselstromsteuerungen mit

Gleichrichterstecker (siehe folgende

Tabellen).

DJ- 98 V DC (gleichgerichtet aus
110/120 V 50/60 Hz)

EJ— 196 V DC (gleichgerichtet aus
220/240 V 50/60 Hz)

(8] Tank-Nenndruck
6 — 160 bar (2300 psi)

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abomessungen
der Serien 10 bis 19 bleiben unverandert.

Kabelstecker nach
ISO 4400 (DIN 43650)

Separat nach Teilnummer bestellen.
Eine Steckverbinderhélfte und ein Amp
Jr Timer-Steckverbinder sind ebenfalls
erhéltlich. Bitte setzen Sie sich mit lhrem
Vickers-Handler in Verbindung.

Der Kabeleingang am Stecker kann
wahlweise um je 90° versetzt werden,
indem das Buchsengehause
entsprechend am Steckergehduse
positioniert wird.

Kabeleingang PG 11 fur
6-10 mm (0.24" bis 0.39")
Kabeldurchmesser.

Stecker mit Gleichrichter

Stecker ohne Anzeigeleuchten

Stecker mit LED

Teil-Nr. | Farbe Fur Magnetspule
710775 | Schwarz | Magnet B
710776 | Grau Magnet A

Teilnummer
Span-
nung Grau Schwarz
(Magnet A)  (Magnet B)
12-24V | 977467 ‘ 977466

Spulent Wechselstrom | Stecker mit Gleichrichter (OHNE LED) | Stecker mit Gleichrichter (mit LED)

P yp 50/60 Hz Grau (Magnet A)  Schwarz (Magnet B) | Grau (Magnet A)  Schwarz (Magnet B)
DJ 110/120 V 873761 873760 873778 873777
EJ 220/240 V 873776 873775 873780 873779
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Betriebskenngrol3en

Die Leistungsdaten sind typisch fir eine Fliissigkeit bei 36 mm?2/s (168 SUS) und 50 °C (122 °F).

Druckgrenzen:
Anschliisse P, A und B:
Mit 25 W-Magneten
Mit 12 W-Magneten, Baureihe HL
Anschlul3 T

250 bar (3600 psi)
165 bar (2400 psi)
160 bar (2300 psi)

Nennvolumenstrom:
Hochleistungsspulen (25 W)
Niedrigleistungsspulen (12 W), Baureihe HL

30 L/min (7.9 USgpm)
20 L/min (5.3 USgpm)

Relativer Leistungsfaktor

Dauerbetrieb; ED = 100 %

Schutzart
Spulen mit korrekt montiertem ISO 4400-Stecker
Spulenwicklung
Spulenisolierung

IEC 947 Klasse IP65
Klasse H
Klasse F

Zulassige Spannungsschwankung:
Max.
Min.

110 % der Nennspannung
90 % der Nennspannung

Typische Schaltzeiten bei 100 % Nennspannung. Gemessen beim
Anlegen/Abschalten der Spannung unter folgenden Bedingungen:
Volumenstrom P-A, B-T

30 L/min (7.9 USgpm)

Druck 125 bar (1800 psi)
Kolbenausfiihrung 2C, voller Kolbenhub:

Erregung 45 ms

Entregung, ohne Unterdriickung 30 ms

Entregung, mit Diodenunterdriickung 110 ms
Kolbenausfiihrung 2C bis Stromungsfreigabe/-sperrung:

Erregung 25 ms

Entregung, ohne Unterdriickung 25 ms

Entregung, mit Diodenunterdriickung 100 ms
Leistungsaufnahme, Gleichstrommagnete bei Nennspannung und 20 °C (68 °F):

Baureihe DJ, 98 V 25W

Baureihe EJ, 198 V 25W

Baureihe G, 12 V 25W

Baureihe H, 24 V 25W

Baureihe HL, 24 V, niedrige Leistung 12 W

Hydraulikflissigkeiten

Filtrationsanforderungen

Temperaturgrenzwerte

Siehe Anhang.

Masse, ca.:
Einzelmagnetventil
Doppelmagnetventil

0,93 kg (2.1 Ib.)
1,3 kg (2.9 Ib.)

Einbaudaten:
Einbaulage

Keine Einschréankungen aul3er bei

Modell DG4V-2-*N (ohne Feder, mit

Raste). Hier muR3 die Kolbenachse
horizontal liegen. Dieser Ventiltyp
kann durch starke Schwingungen
oder St6Re in seiner Funktion
beeintrachtigt werden, besonders,
wenn ein Magnet nicht erregt ist.

Betriebshinweise

1. Abhéngig vom Einsatzfall und der Flussigkeitsreinheit kann ein Kolben, wenn er fur langere Perioden unter Druck gehalten

wird, hangenbleiben und sich durch die Ansammlung von Schmutzpartikeln nicht ordnungsgemaf bewegen. Periodisch

schalten, um dies zu vermeiden.

2. Druckspitzen im Olstrom einer gemeinsamen Tankleitung von zwei oder mehreren Ventile kénnen zu unbeabsichtigten

Kolbenbewegungen fuhren. Das gilt besonders fur Ventile ohne Feder und mit Raste. Separate Riicklaufleitungen werden

in diesen Fallen empfohlen.
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Leistungsdaten

Typische Werte fir Mineralél bei 36 mm?2/s
(168 SUS) und einer spezifischen Dichte von 0,87.

Max. Volumenstréme

Leistungsbedingungen:

Durchfluf3 von P-A und B-T

(oder P-B und A-T).

Magnetspule erwarmt, Betrieb mit 90 %
der Nennspannung.

Standardspulen, 25 W

Baureihe G, H Baureihe DJ, EJ
psi bar psi bar
3600— 250 3600 250
1 1 N1
N . ~L
3000_| 3000
200 AN 5 200
— 7 | N 2 |
= 4
S 2000_| 150 S 2000| 150
a — 3 | a T~ [ 3 |
100 100
1000 1000+
5 50
0- 0 0- 0
0 5 10 15 20 25 30 L/min 0 5 10 15 20 25 30 L/min
I T T T T T T 1 I T T T T T T T 1
o 1 2 3 4 5 6 7 8USgpm o 1 2 3 4 5 6 7 8USgpm
Volumenstrom Volumenstrom
Niedrigleistungsspule, 12 W
Baureihe HL
psi bar
1&2
2400 igg
2000+ 3 T—0 Kolbentyp Kurve Nr.
=
g 100 1&2 0,2 1
0 1000 7,8 2
50 33,6 3
0- 0
0 5 10 15 20 L/min
I T T T T 1
0 1 2 3 4 553 USgpm

Volumenstrom

Asymmetrische Volumenstrome

Bei folgenden Anwendungsfallen bitte
unter Angabe der Einzelheiten mit
Vickers Ricksprache halten:

(a) Einzelner Stromungsweg, d.h.
P-A, P-B, A-T oder B-T.

(b) Wenn die Volumenstrome
zwischen P-A, B-T(oder P-B, A-T)
erheblich voneinander abweichen,
d.h. wenn Anschlisse A und B an
einen Zylinder mit einer grof3en
Differenzflache angeschlossen
sind.
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Druckabfalle

psi bar psi bar
180 - 1 2 3 _ 7
12 4 1800 7 190
160+ _
60 // 5 1600
10 4 6 100
140 / / /// 1400 - /
I 120+ 4 B 1200 1 80
5 ° Y/ 4 £
£ 100+ / £ 1000 -
3] / 3]
2 6 s = 60
5 80 / //// 5 800 -
60 4 v / , Z 600 1 40
72
// /
407 g 400
2 v 20
20+ 200
0 0% 0 - 0
0 5 10 15 20 25 30 L/min 0 5 10 15 L/min
I T T T T T T T I T T 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 USgpm 0 1 2 3 4 USgpm
Volumenstrom Volumenstrom
Siehe Anhang bzgl. anderer Viskositaten.
Druckabfall bei Federendstellung,
wenn nicht anders angegeben.
Kolben-/Feder- | Kolbenstellungen Pnach A | PnachB | AnachT | BnachT | Pnach T | B nach A
kombination oder
A nach B
0A(L) Beide 6 6 3 3 - -
Entregt - - - - 6 -
OB(L) und 0C Erregt 6 6 3 3 - -
2A(L) Beide 3 3 4 4 - -
2B(L) und 2C Erregt 4 4 5 5 - -
2N Beide 4 4 5 5 - -
Entregt - - 4 4 - -
6B(L) und 6C Erregt 3 3 5 5 - -
Entregt 3 3 - - - 3
7B(L) und 7C Erregt 4 4 4 4 - -
8B(L) und 8C Alle 1 1 1 1 2 -
33B((L) und Entregt - - 7 7 - -
33C(L) Erregt 4 4 5 5 - -
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Abmessungen

Abmessungen in mm (in.)

. . Ansichten— ~
Einzelmagnetventile projektion
DG4V-2-A(L)

DG4V-2-B(L) Federendstellung 13,0 (0.51)
T 126,0 (4.96) zum Entfernen des Steckers
(1.42) —————— __+_
2 o
[— Bl ':: TaRY
| N |
r&ﬂ;&i - LEEN
e 77,0 :—ll_l
AT 1 0 (3.03) o
| _| L _ +
RN K J
Die Abmessungen gelten fir
Standard-Stecker. Bei Steckern 0 ! ! ! ! — © ~==0|
mit Gleichrichtern bzw. LED
variiert dieses Mal} bis max. 17,75 (0.7) B
84,0 (3.31). —»={ 355(1.4) |+
Siehe Doppelmagnetventile
unten bzgl. Ventilanschlissen.
Doppelmagnetventile
DG4V-2-C mit Federzentrierung
DG4V-2-N ohne Feder, mit Raste
- 180,0 (7.09) >
13,0 (0.51)
65.0 (2.56) (iog'% 65,0 (2.56 zum Entfernen des Steckers
(— —— —— ) _—L
T TR (1
H B I LA
i | an 77,0
IR (3.03) ol
* L T T J L T T J KN
_ _ Y R I _ N
30,125 & | I K J
(1.19)
¥ — R — © =~ 0|
L 19,5 17,75 (0.7) >
©.77) —= 355(1.4) *—
Anschluf3 A Anschluf3 P
Nt d
& NG
K
\/
L ¢ ¥ .
AnschluR T Anschlu3 B




SystemStak ™ Hohenverkettungs-Systeme

Reduzierter System-Platzbedarf

Mit H6henverkettungs-Ventilen lassen
sich sehr kompakte Hydrauliksysteme
aufbauen, in denen sogenannte
~Sandwich“-Ventile zwischen dem
Wegeventil und einer
Standard-Anschluf3platte montiert
werden.

Die Konstruktion der neuen, noch
kleineren hdhenverkettbaren Ventile
basiert auf der bewéhrten Vickers
Hohenverkettungs-Baureihe DGM**-3
Grof3e 3 und bietet Mdglichkeiten zum
Aufbau extrem kompakter
Steuereinheiten, vor allen in Verbindung
mit Reihen-Anschlu3platten.

Kostensenkung

Hohenverkettungs-Ventile erfordern
keine Rohr- und Schlauchverbindungen
zwischen den Ventilen untereinander.
Der Installationsaufwand ist geringer als
bei herkémmlichen Ventilen.

Leicht verstandlich, Gberschaubar
im Aufbau

In den H6henverkettungs-Ventilen sind
alle internen Kanéle zum Anschlul? an
das daruberliegende Wegeventil
integriert. Die Montageflachen und
Anschlubilder entsprechen der
internationalen Norm ISO/DIS
4401-02-02.

Robust und zuverlassig

Alle internen, beweglichen Teile
bestehen aus gehértetem Stahl und
befinden sich in zerspanbaren,
schweilRbaren Stahlgeh&usen. Alle
Dichtungen bestehen aus Viton®.
Damit ist eine auRerordentlich hohe
Zuverlassigkeit gewabhrleistet. Die
beweglichen Teile sind bei den meisten
Ventiltypen von auf3en zuganglich, ohne
die Hohenverkettung demontieren zu
mussen.

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von
E.l. DuPont.

Ventilanordnung

Hohenverkettungs-Ventile sind in zwei
Gruppen unterteilt:

1. Ventile in den Druck- und/oder
Tankleitungen (,P* und/oder , T%)

DGMC Druckbegrenzungsventil

DGMDC Direkt wirkendes
Ruckschlagventil

DGMFD  Stromteiler

DGMFN  Stromregelventil

DGMFG Druckkompensiertes
Stromregelventil

DGMR1 Folgeventil

DGMX2  Druckminderventil

Fir diese Gruppe ist die Anordnung des
DGMC-Druckbegrenzungsventils an der
der Anschluf3platte oder der
Reihen-Anschluf3platte am nachsten
Standard. Das direkt wirkende
DGMDC-RIck-schlagventil mu? dem
Wegeventil am nachsten positioniert
werden.

Das DGMR1-Folgeventil muf3 an der
vom Wegeventil am weitesten entfern-
ten Position angeordnet werden. Es
muf3 direkt an eine Anschluf3platte oder
eine Reihen-AnschluBplatte mit Leckdl-
anschluf? montiert werden, um die
externe Leckélabfiihrung an der
Montageflache zu gewéhrleisten.

2. Ventile in den Arbeitsleitungen

(-A“ und/oder ,B*)

DGMC Druckbegrenzungsventil

DGMC2 Doppel-Druckbegrenzungsventil

DGMFD  Stromteiler

DGMDC Direkt wirkendes
Rickschlagventil

DGMPC Entsperrbares Ruckschlagventil

DGMFN  Stromregelventil

DGMR Vorspannventil

Fir diese Gruppe ist die Anordnung des

DGMC-Druckbegrenzungsventils am

weitesten vom Wegeventil entfernt

Standard. Bei der Verwendung eines

DGMPC-Ventils mit einem DDMFN-Ventil

(AuslaR) mu3 das DGMPC-Ventil dem

Wegeventil am nachsten montiert werden.
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Leicht verstandlich,
Uberschaubar im
Aufbau

Die Schaltzeichen der
Hohenverkettungs-Schaltungen
unterscheiden sich geringfuigig von
denen herkdmmlicher Ventile. Jedes
Hohenverkettungs-Schaltzeichen weist
eine gleich Grundform und -gré3e auf
(siehe Abbildung 1).

P T A

i b

I I N N B

Abbildung 1.

P T B A
N T ‘I B
IR IE ST ST

Abbildung 2.

Zum besseren Verstandnis sind die
DurchfluRrichtungen der einzelnen
Kanéle zu beachten. Auf3erdem ist zu
beachten, dal? alle vier Kanéle durch
jedes einzelne Modular-Ventil fiihren
(siehe Abbildung 2). Zur besseren
Ubersicht werden die Wegeventil-
Schaltzeichen senkrecht in den
Hohenverkettungs-Schaltplan
eingezeichnet (siehe Abbildung 3).

R
|

Xk

1L
TT

A

P T
Abbildung 3.

Jeder Schaltkreis (Ventilsaule) kombiniert
verschiedene Ventilfunktionen. Bei der
Konstruktion und Montage von
Hohenverkettungs-Ventilen ist zu
beachten, daf? die Reihenfolge der
Ventile deren sachgerechte Funktion
sichert (siehe Abbildung 4).
Druckbegrenzungsventile sind meist
direkt nach der Anschluf3flache
anzuordnen (d.h. ganz unten in der
Séaule). Werden Stromventile und auch
entsperrbare Riickschlagventile
erforderlich, ist das Stromventil zwischen
Ruckschlagventilen und Zylinder
anzuordnen. Hierdurch werden
Fehlfunktionen vermieden.

X

&7
. Ok,
= _ _

L

P T B A
Abbildung 4.

B A

p_ [ ‘ {_I

[ U R
Abbildung 5.

Eine Kombination von Wegeventil,
Hoéhenverkettungs-Ventil(en) und
Anschluplatte/Reihen-Anschlu3platte
(Abbildung 5: Einzel-AnschluR3platte;
Abbildung 6: Reihen-Anschlu3platten)
bildet einen kompletten Schaltkreis.

Abbildung 7 zeigt ein vollstandiges
Hohenverkettungs-System mit typischer
Nutzung der Funktionen dieser
Baureihe. Im Schaltplan ist ebenfalls
eine Abzweigplatte fur Druckmessungen
sowie eine Blindplatte fir die nicht
benutzte Anschluf3flache der
Reihen-Anschlul3platte ersichtlich.

Vv, @

Abbildung 6.
= gj
= S
.LJ 5 j{ijﬁ\iL
s T T | ae
L | : ) ] 7
T! [ [ 1 [ T [0
| Bl A B A Bl A B
e - =1
Abbildung 7.
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SystemStak ™ direkt betatigte Druckbegrenzungsventile

Baureihe DGMC-2-1*
Baureihe DGMC2-2-1*

Allgemeine Beschreibung

Die einstellbaren, direkt wirkenden
Druckbegrenzungsventile begrenzen
den Hochstdruck in den
angeschlossenen Druckleitungen durch
die integrierten
Druckbegrenzungsfunktionen.

Die Einstellung kann mit Schraube
und Gegenmutter, Drehknopf und
abschliel3barem Mikrometer erfolgen.

Typisches Schnittbild

/7

Schaltzeichen

DGMC-2-PT-** DGMC-2-BA-**
|_ _P _ T._ _B _ A _| |_ _P _ T._ _B _ A _|
LY ] RSy
R LS DR AR AU R NN NN DR B N I
DGMC-2-AT-**-BT-** DGMC-2-AB-**-BA-**
|_ _P _ T._ _B _ A _l I_ _P _ T._ _B _ A _I
! 1N I -

m‘%\ C_| | | | |
' e T . | g\r-i |
|_ _ _ _ I_J_ _ _ J ' T L

I N DR B = sl IO




Typenschliussel

DGM C (2) * % (LB* -

T TINTT

—1*

Baureihe

Gehéause- oder Dichtungsmontage B—- 2 — 40 bar (29-580 psi)

C — 30— 100 bar (435-1450 psi)
F — 70 — 160 bar (1000-2300 psi)
G — 120-250 bar (1740-3600 psi)

Druckeinstellbereich

Druckbegrenzungsventil

Druckeinstellbereich

B—- 2- 40bar (29-580 psi)

C — 30— 100 bar (435-1450 psi)
F — 70— 160 bar (1000-2300 psi)
G — 120-250 bar (1740-3600 psi)

C - Druckbegrenzung (Einzeln)
C2- Doppel-Druckbegrenzung
(6] Einstellung

H — Drehknopf

K — Mikrometer, abschlief3bar
W — Schraube mit Gegenmutter

Anschluflache
2 — ISO/DIS 4401-02-02

El Einstellung

H — Drehknopf
K — Mikrometer, abschliel3bar
W — Schraube mit Gegenmutter

[4] Erste Funktion Zweite Funktion

Einzel-Druckbegrenzung oder erste

(Entféllt bei Einzel-Druckbegrenzung)

Leitung bei Typen mit Doppel- Typ Druck Rucklauf Verwendung
Druckbegrenzung begrenzt nach
Druck in
Typ DIUCK  piicklauf  Verwendung . ,
begrenzt - -h BA B A Doppelfunktion mit AB
n BT B T Doppelfunktion mit AT
PT P T Einzelfunktion
Einzelfunktion oder
AB A B Doppelfunktion mit BA
BA B A Einzelfunktion
Einzelfunktion oder
AT A T Doppelfunktion mit BT
BT B T Einzelfunktion

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Die
Abmessungen bleiben fur Serie
10 bis 19 unverandert.
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Betriebskenngrol3en

Max. Volumenstrom 30 L/min (7.9 USgpm)
Max. Betriebsdruck 250 bar (3600 psi)
Hydraulikflussigkeiten
Filtrationsanforderungen Siehe Anhang.
Temperaturgrenzwerte
Masse, ca.:
DGMC 0,78 kg (1.7 Ib.)
DGMC2 1,21 kg (2.7 Ib.)
Einbaulage Beliebig
Leistungsdaten

Druck-/Volumenstrom-Kennlinien

Die Leistungsdaten sind typisch fur PT-
Ventile bei max. Druckeinstellung mit
Mineraldl bei 21 mm2/s (102 SUS) und
bei 50 °C (122 °F).

psi bar
250 i i |
DGMC2-PT-G*-1*
3000 200
X
52000— 150 DGMC2-PT-F*-1*
° |
100 f
DGMC2-PT-C*-1*
1000 — |
50 |
DGMC2-PT-B*-1*
o ] |
0 5 10 15 20 25 30 L/min
| T T T T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 7 7.9 USgpm

Volumenstrom
Siehe Anhang bzgl. anderer Viskositaten.
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Abmessungen

Abmessungen in mm (in.)
DGMC-2-PT-*W-1* Ansichten- ) %
DGMC-2-BT-*W-1* projektion

DGMC-2-BA-*W-1*

4 Bohrungen,

durchgebohrt — Stellschraube SW 4,0 (5/32")
©5,5(0.21) mit Innensechskant

1
T
(ijzlg) (;53(8)) (ﬁiﬁg@@ (1(32‘57) (:;32)
|1 | oRe £

o o
25,0 (0.99)
~— 50,0 (1.97) ~— 585 (2.3) —

Sechskant- —» -—
e Max. 132,5 (5.22) - Gegenmutter
‘ 12,7 (1/27)
? 15,0 ‘f @
30,0 (0:59) __._© R 29,0 )
w18 ¥ {lo (1.14) &y
i ©
= g
L 30 —>| |—— @ 3,0 (0.12) 15,5 —fe—>
(6.12) (0.61)
DGMC-2-AT-*W-1*
DGMC-2-AB-*W-1*
Stellschraube SW 4,0 (5/32") 4 Bohrungen,
mit Innensechskant - durchgebohrt
©5,5 (0.21) |

<in‘§2> %02.’57__ %@&é& <;5é3> giﬁ)
l -~ o Lo

[=} .

<250
(0.99)

~— Sechskant- ~—— 58,5(2.3) —|=—150,0 (1.97)—*
Gegenmutter =— Max. 132,5 (5.22) >

N

12,7 (1/2") +
© 150 |
N 29T,o | ) ) I ) - 9l 059) 300
% (1-14) 0) [} (1.18)
© = = l !
(105 ’651) ©3,0(0.12) _’| |‘_ L 3,0 (0.12)
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Abmessungen in mm (in.)

DGMC2-2-AB-*W-BA-*W-1*
DGMC2-2-AT-*W-BT-*W-1*

Einsteller Typ W (abgebildet)

Zur Einstellung des Ventils die
Gegenmutter I6sen. Zur Druckerhéhung
die Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen
und zur Druckminderung gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Die Gegenmultter
nach der Einstellung wieder anziehen.

i

4 Bohrungen, durchgebohrt

@ 5,5 (0.21)

/

Sechskant-
Gegenmutter
SW 12,7 (1/2")

T T 17,5
(0.69)
36,8 350

& &'

~+.B

(1.45) (1.38)

&

&

12.7 340
0.5 (1.34)

lc’

25,0 (0.99)

-~ 58,5 (2.3)—»

«— 50,0 (1.97)—»

Max. 265,0 (10.43)

<~ 585 (2.3) —

Stellschraube
SW 4,0 (5/32")
mit Innensechs-
kant

Y

T 15,0
30,0 (0.59)

©)

29,0

@a1s) *

'

A

(1.14)

L 3,0 (0.12)

|=)
—>| |-— 3,0 (0.12)

Einsteller Typ H

Zur Einstellung des Ventils die
Gegenmutter I6sen. Zur Druckerhéhung
den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen
und zur Druckminderung gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Die Gegenmultter
nach der Einstellung wieder anziehen.

Einsteller Typ K

Zur Einstellung des Ventils Schlussel
einstecken und drehen. Zur Druckerhéhung
den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen
und zur Druckminderung gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Bei abgezogenem
Schliissel kann der Drehknopf beliebig
gedreht werden, ohne daR die
Ventileinstellung geandert werden kann.

«— Max. 94,5 (3.72) —=

<~—————119,0 (4.68)

25,0 >
(0.99)

Vierkant

Ve
\

-~
o) Cl
~_~

. 2601, 20,0, ]
(1.02)’}‘(0.78)
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SystemStak ™ vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil

DGMC-2-PT-CH-10 EN81

Allgemeine Beschreibung

Dieses einstellbare, direkt wirkende
Druckbegrenzungsventil begrenzt den
Hoéchstdruck in der angeschlossenen
Druckleitung durch die integrierte

Druckbegrenzungsfunktion. Typisches Schnittbild
Die Druckeinstellung erfolgt durch einen
Drehknopf oder Fernsteuerdruck.

{,‘/{& ===
Schaltzeichen ”' ~‘“\‘ ===
DGMC-2-PT-CH-10 g—
L.L .1l __L._1_1 Typenschlissel
P T B A
DGM C-2 - PT-C H -10 - EN81
Baureihe Druckeinstellbereich
Gehdause- oder Dichtungsmontage C — 30 — 100 bar (435-1450 psi)
Druckbegrenzungsventil [6] Einstellung

C — Druckbegrenzungsventil (einzeln) H — Drehknopf

7] Seriennummer
AnschluRflache
2 — I1SO/DIS 4401-02-02 Anderungen vorbehalten. Die
Abmessungen bleiben fir Serie 10 bis
19 unverandert.

[4] Funktion

Einzel-Druckbegrenzungsventil Sonderausfihrung

EN81 — Mit Fernsteuerung

Typ Druck Rucklauf Verwendung
begrenzt nach
in

PT p T Einzelfunktion
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Betriebskenngrol3en

Max. Volumenstrom

30 L/min (7.9 USgpm)

Max. Betriebsdruck

250 bar (3600 psi)

Hydraulikflussigkeiten
Filtrationsanforderungen

Siehe Anhang.

Temperaturgrenzwerte

Masse, ca. 0,78 kg (1.7 Ib.)
Einbaulage Beliebig
Leistungsdaten

Die Leistungsdaten sind typisch mit
Mineralél bei 21 mm2/s (102 SUS) und
bei 50 °C (122 °F).

Siehe Anhang bzgl. anderer Viskositaten.

Leistungseigenschaften

Volumenstrom tber Druck fur eine Anzahl

si bar von Umdrehungen des Einstellers von der
P 250 ' i vollstandig geschlossenen Position.
I [
DGMC2-PT-G*-1* ..
30001 200 Druck-/Volumenstrom-Kennlinien
Freier Durchfluf durch das Rickschlagventil
150 bei geschlossener und gedffneter Drossel.
é 2000 | DGMC2-PT-F*-1*
a
100 DGMC2-PT-C*-1*
1000 |
50 ,
DGMC2-PT-B*-1*
1 1]
0 0 5 10 15 20 25  30L/min
I T T T T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 7 7.9 USgpm
Volumenstrom
Abmessungen

Baureihe DGMC-2-PT-CH-10 EN81

Mit Einzelfunktion

Abmessungen -

) i

©30,0

in mm (in.)

(1.18)

815 (3.20) —

-~ Max. 121,8 (4.79)

Einsteller Typ H

Zur Einstellung des Ventils die Gegen-
mutter l6sen. Zur Verringerung des
Volumenstroms (erhdhte Drosselung)
den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen
und zur Erhéhung (verringerte
Drosselung) gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Die Gegenmutter nach der
Einstellung wieder anziehen.

e
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SystemStak ™ Druckventile

Vorspann-, Folge- und
Druckminderventile

Baureihe DGMR(1)-2-1*
Baureihe DGMX2-2-1*

Allgemeine Beschreibung

Die Funktion dieser direktgesteuerten
Ventile beruht darauf, daf? mit Druck-
beaufschlagung eine Verstellung des
federbelasteten Steuerkolbens erfolgt.
Die Federbelastung ist manuell
einstellbar.

Im Vorspann- und Folgeventil halt die
Feder den Steuerkolben in Nullage. Der
Durchflufd durch das Ventil ist gesperrt.
Uberwindet der Steuerdruck die Feder-
kraft, verschiebt er den Steuerkolben
und gibt den Durchfluf3 durch das Ventil
frei.

Im Druckminderventil ist der Durch-
fluBweg in Ausgangsstellung gedffnet.
Er wird vermindert, wenn der Steuer-
druck den Einstellwert der Feder
Uberschreitet. Druckspitzen in der
druckreduzierten Leitung werden
durch eine Druckbegrenzungsfunktion
eliminiert.

Die Druckeinstellung kann durch
Schraube und Gegenmutter, Drehknopf
und abschlieBbarem Mikrometer
erfolgen.

Typische Schnittbilder
DGMX2-2-P*-*\W-10

DGMR1-2-PP-*W-10

@
U
Schaltzeichen
DGMR-2-TB DGMX2-2-PA
P T B A P T B A
R I A R I & B
A | DA
' L ' 'I__ ey TN '
L. . . . L= - - 2]
DGMR1-2-PP DGMX2-2-PB
P T B A P T B A
I N I A A S R E 1
t -9
R |
L. . . . Loy = b — i
DGMX2-2-PP
—- P T B _A_I
. I———| .
A |
L — 1]
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Typenschliussel

DGM**_Z_**_**_-'*
I E
Baureihe [4] Funktionsanschlisse Druckeinstellbereich
Gehause- oder Dichtungsmontage Nur fur DGMR: A — 2-16 bar (29-232 psi)
TB — Vorspannfunktion im B — 2-40 bar (29-580 psi)
Funktion Anschlu3 , T, durch Druck im C — 30-100 bar (435-1450 psi)
R— Vorspannventil Anschluf ,B* geregelt. F — 70-160 bar (1000-2300 psi)
R1- Folgeventil Nur fir DGMR1: G — 120-250 bar (1740-3600 psi)
X2 — Druckminderventil PP — Folgesteuerung im Anschluf3 ,,P“, .
E Il
durch Druck im Anschluf3 ,P* [ Einste ung
Anschluflache geregelt. H- Drehknopf .
Nur fiir DGMX2: K — Mikrometer, abschlieRbar
2- ISOIDIS 4401-02-02 PA — Druckminderfunktion in W —Schraube mit Gegenmutter
Leitung P, von A vorgesteuert Seriennummer

PB — Druckminderfunktion in
Leitung P, von B vorgesteuert

PP — Druckminderfunktion in
Leitung P, von P vorgesteuert

Anderungen vorbehalten. Die
Abmessungen bleiben fur Serie
10 bis 19 unverandert.

Betriebskenngrdl3en

Max. Volumenstrom 30 L/min (7.9 USgpm)
Max. Betriebsdruck 250 bar (3600 psi)
Hydraulikflissigkeiten

Filtrationsanforderungen Siehe Anhang.
Temperaturgrenzwerte

Masse, ca. (alle Typen) 0,87 kg (2.9 Ib.)
Einbaulage Beliebig




Leistungsdaten

Die Leistungsdaten sind typisch mit
Mineraldl bei 21 mm?2/s (102 SUS)
und bei 50 °C (122 °F).

DGMX2-2-P* DGMR1-2-PP
psi bar
300 T |
Sl bar DDk
4000 —~—— | p bt DGMR1-2-PP-G*-1
250 DGMX2-2-P*-G*-1*
— . DGMR1-2-PP-F*-1*
30001 200 | — 30001 200
T~ DGMX2-2-P*-F*-1* T 1
E x 150
S Lo00) 150 — S 2000+ DGMR1-2-PP-C*-1*
e Lop [—FRGMX2-2-Pr-Cx-1¢ E . l -
10001 —| DGMX2-2-P*-B*-1* B 1000 5o | DOMR1-2-PP-B--1
Namre e
ol o N1 << o) ol=< |
10 5 0 5 10 15 20 25 30 L/min 0 5 10 15 20 25 30 L/min

3 2 101 2 3 4 5 6 779 USgpm 0 1 2 3 4 5 6 77.9USgpm

Rckstrom in . . Volumenstrom
Leitung T — > Druckreduzierte Leitung

Volumenstrom

Hinweis: Bei Driicken/Volumenstromen
unterhalb der gestrichelten Linie
funktioniert das Ventil nicht.

Typischer Steuerdlstrom von der druckreduzierten Der tatsachliche reduzierte Druck entsprecht der
Leitung zur Leitung T, wenn kein Volumenstrom am Summe vom Ventileinstellwert plus vorhandenem
Reduzieranschlufd abgenommen wird. Dieser Staudruck in Leitung T. Der Einfluf3 ist unten
Steuerdlstrom muf3 an der EinlaB3leitung P mindestens dargestellt.
anliegen, um die AuslaR3druckminderung
aufrechtzuerhalten.
in3/mincm3min  EinlaRdruck 250 bar (3600 psi) Typischer Aufbau
300
151 250 Umlenkplatte
S
200 } - _ |
o
2 _ \ 11
g 1] 150 Ik O;\(
S 100 DGMX2-2-PP
- 5 |—|—_ _
50 LP S
T A AnschluBplatte
0 0 - - -_B P

0 50 100 150 200 250 bar

0 1000 2000 3000 3600 psi
Reduzierter Auslaldruck

Siehe Anhang bzgl. anderer Viskositaten.
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Abmessungen

Abmessungen in mm (in.)

DGMR-TB-*W-1*
DGMR1-PP-*W-1*
DGMX2-P*-*W-1*

Einsteller Typ W (abgebildet)

Zur Einstellung des Ventils die Gegen-
mutter 16sen. Zur Druckerhéhung die
Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen
und zur Druckminderung gegen den

Uhrzeigersinn drehen. Die Gegenmutter 4 Bohrungen,

nach der Einstellung wieder anziehen. %Ufé?ggg)bg;‘)ﬂ - gt/?/uzccr)]r(%l/?ze)
* mit Innensechskant
T T 17,5 @)T T
(0.69) @ N {é B
36,8 35,0 _&@ @)B 12,7 34,0
(11.45) (ll.ss) f N L@?/ & N 0.5 (1134)
DpF D
< 250
(0.99)
«— 50,0 (1.97) —==——— 74,0 (2.91) ——
- Max. 148,0 (5.83) -
Sechskant-Gegenmutter -—
12,7 (1/2%) 4‘
o | Q
15,0
30,0 (O:’Q) ‘ © 29,0 N
(1.18) ‘Q (1.14)
! ' ©
1= =)
i 195 —e—n

Einsteller Typ H

Zur Einstellung des Ventils die Gegenmutter
I6sen. Zur Druckerh6hung den Drehknopf im
Uhrzeigersinn drehen und zur Druckminderung
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die
Gegenmutter nach der Einstellung wieder
anziehen.

Einsteller Typ K

Zur Einstellung des Ventils Schlissel einstecken
und drehen. Zur Druckerhéhung den Drehknopf im
Uhrzeigersinn drehen und zur Druckminderung
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bei
abgezogenem Schliissel kann der Drehknopf
beliebig gedreht werden, ohne daR die
Ventileinstellung gedndert werden kann.

25,0 |
(0.99)
e— Max. 110,0 (4.33) —» Vierkant
7N
\
o) C
~_~
-~ — sl 260 20,0,
e 62 ‘ (102) | (0.78)
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SystemStak ™ direkt wirkende Ruckschlagventile

DGMDC-2, Serie 1*

Allgemeine Beschreibung

Diese Ventile geben den Durchfluf in
einer Richtung in der Leitung frei, in der
das Ruickschlagventil angeordnet ist,
d.h. in Leitung P oder T. In der
entgegengesetzten Richtung ist der

DurchfluR gesperrt. Typische Schnittbilder

DGMDC-2-Y-P*-1* DGMDC-2-X-T*-1*
Schaltzeichen MR g/] ]
§|| N 4 ;;
! NN 7.l 7 |
DGMDC-2-Y-P* N A1
P T B __A.
!_ —! A—— r ——hr
L. . . . o
DGMDC-2-X-T*
P T B _ _A.
[ 1
L. . . . o

Typenschlissel

DGM DC -2 -* —-* * _1*

IEREER

_ Offnungsdruck des
Baureihe Rickschlagventils

Gehause- oder Dichtungsmontage K— 1 bar (14.5 psi)
M — 2,5 bar (36 psi)

Ventiltyp

Seriennummer
DC —Direkt wirkendes Ruckschlagventil =

Anderungen vorbehalten. Die

. Abmessungen bleiben fur Serie 10
AnschluRflache bis 19 unverandert.

2 — ISO/DIS 4401-02-02

[4] DurchfluRrichtung und
Sperrfunktion
X-T — Freier Durchfluf3 vom
Verbraucher, in Leitung T

Y-P — Freier Durchflu3 zum
Verbraucher, in Leitung P




Betriebskenngrol3en

Max. Volumenstrom

30 L/min (7.9 USgpm)

Max. Betriebsdruck

250 bar (3600 psi)

Hydraulikflussigkeiten

Filtrationsanforderungen

Siehe Anhang.

Temperaturgrenzwerte

Masse, ca. 0,35 kg (0.77 Ib.)
Einbaulage Beliebig
Leistungsdaten

Die Leistungsdaten sind typisch mit
Mineraldl bei 21 mm?2/s (102 SUS)
und bei 50 °C (122 °F).

Druckabfall

Freier Durchfluf? durch
das Ruckschlagventil

psi  bar
150+ 10 | |
- 8 DGMDC-2%-*#K-1% ~
T 100
kS 6
X
= 4
5 50 - DGMDC-2*-*-*M-1*
2
0- 0 A/
0 5 10 15 20 25 30 L/min
I T T T T T T T 1
0o 1 2 3 4 5 6 7 7.9 USgpm
Volumenstrom
Abmessungen

Interne Leckage
am geschlossenen
Ruckschlagventil
Weniger als

0,25 cm3/min

(0.015 in3/min)

bei 250 bar (3600 psi).

Siehe Anhang bzgl. anderer Viskositaten.

Abmessungen in mm (in.)

DGMDC-2-Y-P*-1* . -
DGMDC-2-X-T*-1% T T {‘:L} /-éé—\ {‘:‘}4—— 4 Bohrungen,
36,8 350 _Y A /;!5:/ B %Jrécgg&)bg?)rt
(1.45) (1.38) N \\é/ 5 (0.
17,5 1@4 &
0.69) Dp B
250 ]
(0.99)
« 500 —
(1.97)
30,0 O
(1.18) o
¢ L 3.0 h
(0.12) —~| 230012

32



SystemStak ™ hydraulisch entsperrbare Rickschlagventile

DGMPC-2, Serie 1*

Allgemeine Beschreibung

Diese Ventile ermdglichen eine
Sperrfunktion in einer oder in beiden
Arbeitsleitungen (A oder B). Mit Steuerdl
aus der jeweils anderen Leitung wird
eine Sperrfunktion aufgehoben (sofern
die System-/Verbraucherdriicke auf die
Ventil-Flachenverhéltnisse richtig
abgestimmt sind).

Das Flachenverhéltnis von Steuerkolben
zu Ruckschlagventilsitz betréagt 3,3:1.

Typische Schnittbilder

DGMPC-2, doppelte Sperrfunktion

o

DGMPC-2, einzelne Sperrfunktion

o

Schaltzeichen

DGMPC-2-AB*-BA*-1*

DGMPC-2-AB*-1*

P T B A P T B A
=T 7 t=—=] VY T T LT
A A S S I 2

B1 Al B1 Al
DGMPC-2-BA*-1*

P T B A
T T T T
' :_ i
I I s e O

B1 Al
Typenschlissel

DGM PC -2 —** * (Lx% %) _ {*

IR EY IR

Baureihe

Gehause- oder Dichtungsmontage

Ventiltyp

PC — Entsperrbares Ruckschlagventil

AnschluRflache
2 — |ISO/DIS 4401-02-02

[4] Funktion

AB — Sperrfunktion in Leitung A,
Vorsteuerung von Leitung B

BA — Sperrfunktion in Leitung B,
Vorsteuerung von Leitung A
(nur Ausfiihrung mit
einzelner Sperrfunktion)

Offnungsdruck des
Ruckschlagventils

K- 1 bar (14.5 psi)

M — 2,5 bar (36 psi)

[6] Zweite Funktion bei Typen mit

Doppelfunktion
BA — Sperrfunktion in Leitung B,

Vorsteuerung von Leitung A
Entféllt fir Typen mit Einzelfunktion
Offnungsdruck des
Ruckschlagventils
(Zweite Funktion bei Typen mit
Doppelfunktion)
K — 1 bar (14.5 psi)
M — 2,5 bar (36 psi)

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Die
Abmessungen bleiben fur Serie
10 bis 19 unverandert.
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Betriebskenngrol3en

Max. Volumenstrom

30 L/min (7.9 USgpm)

Max. Betriebsdruck

250 bar (3600 psi)

Hydraulikflussigkeiten

Filtrationsanforderungen

Siehe Anhang.

Temperaturgrenzwerte
Masse, ca. 0,39 kg (0.86 Ib.)
Einbaulage Beliebig
Leistungsdaten
Die Leistungsdaten sind typisch mit
Mineralél bei 21 mm2/s (102 SUS) und
bei 50 °C (122 °F).
Druckabfall
psi  bar
300 T 16 | | |
250 DGMPC-2-**K (-**K)-1% /
14 'Y
= 2007
g 12 |— DGMPC-2-**M(-**M)-1*
I
& 150 \/
(8]
g 8 /
100 /7
50 4 / Rickstrom: —|
//,/‘/ Riickschlagventil
L —T aufgesteuert
0- O = ' . .
0 5 10 15 20 25 30 L/min
i T T T T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 7 7.9 USgpm
Volumenstrom
Siehe Anhang bzgl. anderer Viskositaten.
Steuerdriicke
Flachenverhéltnis, Aufsteuerkolben zu
Ruckschlagventil = 3,3:1 Hierbei sind:
Formeln zur Berechnung des |er_e| S'n .k A
Aufsteuerdrucks fiir die Offnung des Ventils: Pa = Druckan
pc = Offnungsdruck
par = Druck an Al
i +pe — pg = DruckanB
Offnung des Ventils in Leitung A: Druck an B1 =|fl/§ hpc T}All Tk * Pa1 pg1 = Druck an B1
achenverhaltnisfaktor A = | Lage der
) PB + Pc — Pe1 B = Arbeitsleitung;
Offnung des Ventils in Leitung B: Druck an A1 =— = + PB1 Al = | siehe Schaltzeichen
Flachenverhaltnisfaktor B1 = ! auf vorheriger Seite.
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Abmessungen

Ausfuhrungen mit Doppelfunktion
DGMPC-2-AB*-BA*-1*

Abmessungen in mm (in.) 4 Bohrungen,
durchgebohrt

. @ 5,5 (0.21)

[}
I @ BT
N

36,8 35,0 Y QL@ /_@B © 18,3

(1.45) (1.38) 475 {{; \g (0.72)

(0.69) p — 1

o =y
6,0 —= — 50,0 (1.97) —= |=— 6,0 (0.23)
(0.23) -~ 62,0 (2.44) —>

300 - _©
(1.18) o)
A + =

18,0
(.71

L 3,0 (0.12) —>| |<— ©3,0(0.12)
)

Ausfuhrungen mit Einzelfunktion
DGMPC-2-AB*-1*

6,0 (0.23) —

=

h@@ﬁ

_/
P
«— 50,0 (1.97) —»

—

v

| ©183
(0.72)

——

< 6,2 (0.24)

<~—— 62,2 (2.45)

Ausfihrungen mit Einzelfunktion
DGMPC-2-BA*-1*

6,2 (0.24) —|

12

<~—50,0 (1.97) —*

e

<— 6,0 (0.23)

~—— 62,2 (2.45) —»
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SystemStak ™ druckkompensierte Stromregelventile

Baureihe DGMFG-2-Y-PH-10
Allgemeine Beschreibung

Diese Ventile regeln den Volumenstrom
mittels einer verstellbaren Drossel. Der
Volumenstrom durch das Ventil ist
druckkompensiert.

Diese Funktion ist zur Zeit als
Einzelleitungs-Ausfiihrung ohne
Ruckschlagventil erhaltlich.

Die Einstellung kann nur tber eine
Drehknopf erfolgen. Bitte setzen Sie
sich mit lhrem Vickers-Handler bzgl.
anderer Ausfihrungen in Verbindung.

Schaltzeichen
DGMFG-2-Y-PH-10

P T B A
- - - - -

d
L.

Typisches Schnittbild

Typenschliussel

DGMFG-2-Y-P H-10

b hddb

Baureihe

Wegeventil, Dichtungsmontage,
druckkompensiertes Stromregelventil

AnschluRflache
ISO/DIS 4401-02-02

Drosselfunktion (im Verhaltnis
zum Systemverbraucher)

Bet”ebs ken n g ro BenY — Riicklaufregelung

Max. Volumenstrom

30 L/min (7.9 USgpm)

Max. Betriebsdruck

250 bar (3600 psi)

Hydraulikflussigkeiten

Filtrationsanforderungen

Siehe Anhang.

Temperaturgrenzwerte
Masse, ca. 0,42 kg (0.93 Ib.)
Einbaulage Beliebig

[4] Lage der Drosselfunktion
(Baureihe mit Einzelfunktion)

P — Leitung P (Baureihe mit
Einzelfunktion)

Einstellung
H — Drehknopf

[6] Seriennummer
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Leistungsdaten

Die Leistungsdaten smd typisch mit
Mineraldl bei 21 mm2/s (102 SUS) und
bei 50 °C (122 °F).

Volumenstromcharakteristik

Siehe Anhang bzgl. anderer Viskositaten.

Volumenstrom Uber Druckabfall

psi bar
90_ 6
80 /
5
70 /
604 4
T
| //
I
0 304 2

o
—

10
o 0
0 10 20 30 L/min
I 1 1 1 1
0 2 4 6 8 USgpm
Volumenstrom
Abmessungen
Abmessungen in mm (in.) . .
Einsteller Typ H (abgebildet) Einzelfunktion
Zur Einstellung des Ventils die Gegenmutter DGMG-2-Y-PH-10
I6sen. Zur Verringerung des Volumenstroms
(erhdhte Drosselung) den Drehknopf im
Uhrzeigersinn drehen und zur Erh6hung < 25,0
(verringerte Drosselung) gegen den (O. 99)
Uhrzeigersinn drehen. Die Gegenmutter nach Vier-
der Einstellung wieder anziehen. kant
© 28,0 (1.09) T
H—_ ) S H_ ~§ 300
H_ o - 1 150 (1.18)
1. 09)
< Max. 41,0 !
105 —=| t+=—50,0(1.96) (161) — 3, o—f *‘ ‘4— @30 (0 12)

(0.41)

Max. 101,5 (3.98) ———

(0.12)
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SystemStak ™ Stromregelventile

Baureihe DGMFN-2-1*

Allgemeine Beschreibung

Diese Ventile regeln den Volumenstrom
mittels einer verstellbaren Drossel. Der
Volumenstrom durch das Ventil bei
beliebiger Drosselstellung ist immer vom
aktuellen Druckabfall abhangig.

Ausfuhrungen fir zwei Arbeitsleitungen
mit integrierten Rickschlagventilen
ermdglichen die
Volumenstromdrosselung im Zulauf oder
im Ablauf. Ausfiihrungen fur nur eine
Verbraucherleitung sind auch lieferbar.
AuRerdem ist eine Ausflihrung fur die
P-Leitung ohne Ruckschlagventil
erhéltlich.

Die Einstellung kann tber eine
Schraube mit Gegenmutter, einen
Drehknopf oder einen abschlieRbaren
Mikrometer erfolgen.

Schaltzeichen
DGMFN-2-X-A*-B*

P T B A
N R I B W
I D I S
DGMFN-2-Y-A*-B*

P T B A
T 4 !
I E O S S
DGMFN-2-Z-P*

P T B A
T T T
s
I N S R B

Typisches Schnittbild

Typenschliussel

Th b

* ok Lk X)) q*

bhbhd b

I
Baureihe

Gehause- oder Dichtungsmontage

Ventiltyp

FN — Drosselventil

AnschluRflache
2~ 1SO/DIS 4401-02-02

[4] Drosselfunktion (im Verhéltnis
zum Systemverbraucher)
X —  Zulaufregelung, fur
Leitungen A und B.
Y — Riucklaufregelung, fur
Leitungen A und B.
Z — Zulaufregelung, nur Leitung P.

(] Einstellung

H — Drehknopf
K — Mikrometer, abschlielRbar
W — Schraube mit Gegenmutter

Drosselfunktion in der zweiten
Leitung
B — Leitung B (fur Doppelventile
bei denen (5] ,A"ist)
Entfallt fir Typen mit Einzelfunktion

Einstellung
(Entfallt fur Typen mit
Einzelfunktion)

H — Drehknopf
K — Mikrometer, abschlieRbar
W — Schraube mit Gegenmutter

Lage der Drosselfunktion
(Baureihe mit Einzelfunktion oder
erste Leitung bei Doppelventilen)

A — Leitung A (Einzelventil oder erste
Leitung bei Doppelventil)

B — Leitung B (nur Einzelfunktion)

P — Leitung P (nur Einzelfunktion)

[9] Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Die
Abmessungen bleiben fur Serie 10
bis 19 unveréndert.
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Betriebskenngrol3en

Max. Volumenstrom 30 L/min (7.9 USgpm)

Max. Betriebsdruck 250 bar (3600 psi)

Hydraulikflussigkeiten
Filtrationsanforderungen

Siehe Anhang.

Temperaturgrenzwerte

Masse, ca. 0,42 kg (0.92 Ib.)
Einbaulage Beliebig
Leistungsdaten

Die Leistungsdaten sind typisch mit
Mineralél bei 21 mm?2/s (102 SUS) und
bei 50 °C (122 °F).

Volumenstromcharakteristik
Druckabfall uber Volumenstrom entsprechend der Anzahl

von Umdrehungen des Einstellers von der vollstéandig
geschlossenen Position.

psi  bar

Druckabfall

Freier Durchflu® durch das Ruckschlagventil bei geschlossener
und gedffneter Drossel

11y, 1Y, 13, 2 2y,
3600 7 250 211,
3000 ~ 200 / psi bar
25 | |
23/,
/ 300 1 20 Geschlossene /
= 150 _ Drossel \7/
5 2000- /| 5 5
g S 200 - ,
S / / g /
a 100 Yo = 10 7,
o
I A Fm L
1000 / / 31 Gedgffnete
5 / . / 33/ / Drossel
7 7 — ; 4 0 0 A
//% Umin 0 5 10 15 20 25 30
Y=
ol O = USgpm 0 1 2 3 4 5 6 7 79
L/min 0 5 10 15 20 25 30 Volumenstrom
USgpm 0 1 2 3 4 5 6 7 79

Volumenstrom

Siehe Anhang bzgl. anderer Viskositaten.
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Abmessungen

Doppelfunktion Abmessungen in mm (in.) Sechskant-Gegenmutter
DGMFN-2-X-A*-B*-1* 4 Bohrungen SW 12,7 (1/27)

OV A*_R*.1* ’
DGMFN-2-Y-A*-B*-1 Einstellung durchgebohrt Stellschraube

i Leitung A ©5,5(0.21) SW 4,0 (5/32")
mit Innensechs-

kant
-

\

17,5 \ ,G:L} T
168 150(0'69) mrd_ ;‘:

(1.45) (1 38) 4 ‘W—(_P_ {g /L\é‘
l Einstellung 12,7

__25,0__ Leitung B (0.5)
(0.99)
e—— 50,0 (1.97)—»

Max. 108,4 (4.27) ———————»

SN

@5@

Einsteller Typ W (abgebildet)
Zur Einstellung des Ventils die
Gegenmutter lésen. Zur

Verringerung des Volumenstroms
(erhodhte Drosselung) den T 0
Einsteller im Uhrzeigersinn 30,0 un 2 - | R R
drehen und zur Erhéhung (1.18) e 15,0
(verringerte Drosselung) gegen l (0.59)
den Uhrzeigersinn drehen. Die v =]
Gegenmutter nach der L T
Einstellung wieder anziehen. 3,0 —>| |‘— ©3,0(0.12)

(0.12)
Einzelfunktion Einzelfunktion
DGMFN-2-X-A*-1* DGMFN-2-X-B*-1*
DGMFN-2-Y-A*-1* DGMFN-2-Y-B*-1*

DGMFN-2-Z-P*-1*

& 5l & &
@@ {ep@*

\/
292 __ ple 50 0 —* 29,2
(1.15) ao7) ~— 50,0 (1.97) —“—(1.1’5)

>
@
o o O

-@
&5

-
79,2 (3.12) ———= -~ 792(312) —

Einsteller Typ H

Zur Einstellung des Ventils die Gegenmutter
l6sen. Zur Verringerung des Volumenstroms

(erhohte Drosselung) den Drehknopf im H
Uhrzeigersinn drehen und zur Erh6hung H

(verringerte Drosselung) gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Die Gegenmutter L

nach der Einstellung wieder anziehen. Max. 41,5 25,0 ‘
F (1.63) ™ (0.99) ™

Einsteller Typ K ;
Zur Einstellung des Ventils Schlussel Vierkant
einstecken und drehen. Zur Verringerung —~
des Volumenstroms (erhdhte Drosselung)

den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen und L O ON ?55’0
zur Erhéhung (verringerte Drosselung) gegen g / (1.0)
den Uhrzeigersinn drehen. Bei abgezogenem |
Schlissel kann der Drehknopf beliebig gedreht - 69,0 (2.72) >l 260> =200
werden, ohne dafR die Ventileinstellung ' (1_0’2) (0.’78)
geandert werden kann.
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SystemStak ™ Stromteiler

Baureihe DGMFD-2-10

Allgemeine Beschreibung

Dieses Ventil verteilt den Volumenstrom
vom Anschlul? ,P“ gleichméaRig zwischen
Anschluf® ,A“ und ,B".

Hinweis — Das Stromteilerventil darf
nicht verwendet werden, wenn die
Synchronisation von Zylindern wichtig
ist.

Schaltzeichen
DGMFD-2-P-AB-10

————

Typisches Schnittbild

i
ZZN

.
TN,

U,
IIW//AH%M/////AIIV//////////////////%

%
kﬁ///i//.///////muV/////‘/gl///////AlW//////////‘//Im
|/

Typenschlissel

DGM FD -2 -

P- AB-10

I I
Baureihe

Gehdause- oder Dichtungsmontage

Erste Funktion

P — Volumenstrom vom Anschluf3 ,P*

Funktion

FD — Stromteiler

Volumenstromteilung

AB — Gleichmalig zwischen
Anschluf3 ,A“ und ,B*

AnschluRflache
2~ 1SO/DIS 4401-02-02

[6] Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Die
Abmessungen bleiben fiir Serie 10 bis
19 unverandert.
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Betriebskenngrol3en

Max. Volumenstrom 30 L/min (7.9 USgpm)
Volumenstromabweichung (zwischen + 10 %

Anschlu? A und B)

Max. Betriebsdruck 250 bar (3600 psi)
Hydraulikflussigkeiten

Filtrationsanforderungen Siehe Anhang.
Temperaturgrenzwerte

Masse, ca. 0,58 kg (1.30 Ib.)
Einbaulage Beliebig
Leistungsdaten

Die Leistungsdaten sind typisch mit
Mineraldl bei 30 mm2/s (140 SUS)
und bei 50 °C (122 °F).

Siehe Anhang bzgl. anderer

Viskositaten.
Druckabfall psi  bar
700, =0
6001 4
500 A
8 30
S 400 - /
E /
=) i
2 300 20 V4
200 A
10
100 - >
o' 0 .
0 5 10 15 20 25 30 L/min
0 1 2 3 4 5 6 7 7.9 USgpm
Volumenstrom
Abmessungen

Baureihe DGMFD-2-10 __ B
Stromteiler N QI ™ ||
Abmessungen in mm (in.) _é,,_)\_\}_

| 35,0

n
T 8 T"]*C)T T‘_PT T Tas

\
YO J
11,0 (0.43) —<_—L7 50,0 (1.96) ] | 11,0 (0.43)

-~ 720(283) ——»




Anschlul3platten, Zusatzplatten und Montageflachen

Allgemeine Beschreibung

Dieses Programm mit Anschluf3- und

Zusatzplatten wurde speziell fur Ventile

der GrofRRe 2 entwickelt. BSPF- oder

SAE/UNF-Rohrgewinde sind wahlweise

lieferbar.

Die Reihen-Anschluplatten mit 2 bis 6
Stationen erlauben in Kombination mit
den Vickers Hohenverkettungs-Ventilen

extrem kompakte Steuerungen.

Platten mit eingearbeiteten
trapezférmigen O-Ring-Einstichen
werden mit den entsprechenden Viton
O-Ringen geliefert.

Alle Vickers-Ventile der GréR3e 2 und
Zusatzplatten sind mit einem Paf3stift
versehen, um deren korrekte
Positionierung zueinander zu

gewabhrleisten.

Betriebs-

und

Einbaudaten

Bezeichnung und

Schaltzeichen

Typenschliissel

max. Druck
Abschluf3platte _ l_ ) ) _| DGMA—2-B-1*
250bar (3600ps) | T T T T |
P T B A
Umlenkplatte |_ ~ _ _|

P-A, B-T
250 bar (3600 psi)

|

o
—
™

DGMA—2-C1-1*

Umlenkplatte
P-B, A-T
250 bar (3600 psi)

—=

J

DGMA—2-C2-1*

P T B A
Abzweigplatte - ]
Anschlisse Aund B I NI __! BgMQ_§_$i—i:—g
250 bar (3600 psi) gp L. _A_—l —2-T1-1%-
Abzweigplatte N T
P U B s g
250 bar (3600 psi) 5 - — - _A e e T
Drosselplatte l_)(_ T ) ;(_l DGOM-2-1*R
250 bar (3600 psi) i_ b
P T B A
Adapterplatte __ _GroBe 2 _
GroRe 3 auf 2 !_ _! Bgﬁm_g_g_i:_g
250 bar (3600 psi) Ll ] e T
P T B A
GréRe 3
GréRe 2
Adapterplatte - =
DGAMA auf Grige 2 | | ] Bgﬁmg:‘ﬂg‘g
250 bar (3600 psi) || _ 1 T
PP T B
DG4M4
Einzel-/Reihen- | B B
AnschluRplatte P:J L 1A DGMS-2-1E-1*R
T | B DGMS-2-1E-1*-S

Seitliche Anschliisse

P, T,A,B 250 bar (3600 psi)

Max. Volu- Keine Funktionsein-
menstréme schréankungen —

von den verwendeten

Ventilen abhéngig.
Temperatur- Grenzwerte wie bei
grenzwerte Ventilen:

—20 °C bis 70 °C

(-4 °F bis 158 °F)
Baureihe Werkstoff kg (Ib)
DGMA-2-B | Grauguf3 0,24 (0.53)
DGMA—-2-C* | Grauguf3 0,21 (0.46)
DGMA-2-T* | Grauguf3 0,28 (0.62)
DGAM-2-3 | Grauguf3 0,43 (0.95)
DGOM-2 Grauguf3 0,12 (0.27)
DGMS-2-1E | Aluminium0,13 (0.29)
DGMS-2-2E | Aluminium 1,36 (3.0)
DGMS-2-3E | Aluminium1,85 (4.1)
DGMS—-2—4E | Aluminium2,36 (5.2)
DGMS—2-5E | Aluminium2,87 (6.3)
DGMS-2-6E | Aluminium 3,37 (7.4)
Einbaulage Beliebig, gleiche

Einschréankungen wie
Ventile.

Reihen-Anschlufplatte;
Seitliche Anschliisse
P,T,A1,B1,A2,B> usw.,

Ventilstation 1

DGMS-2-2/3E-1*-R
DGMS-2-2/3E-1*-S

Ventilstation 2—-3

e e ——

250 bar (3600 psi) Pp T4 B AL P T By A
2 Stationen p L L T | |
3 Stationen T i ¢ C !
| R ]

B; A B, A

Reihen-Anschlu3platte;
Seitliche Anschliisse

P, T,A1,B1,A2,B5 usw.,
250 bar (3600 psi)

Ventilstation 1

DGMS-2-4/5/6E-1*—R
DGMS-2-4/5/6E-1*-S

Ventilstation 2—6

o ——— . ——__———— it

4 Stationen P1L T3 Bi A1 |Ps Tg Bg Ag
5 Stationen pLd L S I I N S N N
6 Stationen T T [ I ? ? '
| o N

By A Bs Ag

Anderung der Seriennummern vorbehalten. Abmessungen der Serien 10 bis 19 bleiben
unverandert. Suffix ,R* — BSPF-Anschlusse nach ISO 228 und/oder metrische
Befestigungsschraubengewinde und/oder Verschlu3schrauben. Suffix ,S* —
SAE/UNC-Anschlisse und/oder UNC-Befestigungsschraubengewinde und/oder

VerschluRBschrauben.
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Abmessungen

Abschluf3platte
DGMA-2-B-1*

Abmessungen in mm (in.)

- »— 20,0 (0.78) <«—— 37,0 (1.46) —»|
_>‘ . 10,0 «—— 35,0 (1.38)—>
(0.39)

T

{.__._ Typenschild
- : 50,0 @ s

- 1.97

e OO
L 01y @

-t
| _ \;::F

e (0.12)

Umlenkplatte
DGMA-2-C*-1*

. 10,0

20,0 (0.78)

(0.39)

<— 35,0 (1.38)

<« 37,0 (1.46) —»]

—

/

—
T* - o7y | T
SR 5
___I__;EF—F B |
_’ L(on)

DGMA-2-C1-1*
(P-A, B-T)

Typenschild

DGMA-2-C2-1*
(P-B, A-T)
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Abzweigplatte

Abmessungen in mm (in.)

_r__
L
r
L
r
i

DGMA-2-T*-1*-* -
2 Gewindeanschlusse P T A
Fir DGMA-2-T&-1&-R, G 1/8 (1/8” BSPF) | - - |
Fir DGMA—-2-T*~1*-S, 7/16"-20 UNF-2B o A A
(SAE) (fur 1/4” Rohr-AuRendurchmesser) I S e |
- (307’3)_’ 37,0 (1.46) —> PT A
35,0 (1.38) —>
- 0,5
. (.02
oss | M 107 4 T
(0.216) ‘ Typenschild || l || |
_____ _i iy IT_ __\
— A
i 60,0 500 b
30 (2.36) (1.97)
(0.12) T
- ———— x_ B
————— E;f —+
|'|'_ -
I| | I |:
‘ I Lol
Y _| - Ll_ T |_ .!Jl_ 'l
05 . ‘+
30 —»| = ©02) |, 250
(0.12) (0.98)
DGMA-2-T1-1*—* DGMA-2-T2-1*—*
(Anschlusse A und B) (Anschlusse P und T)
| - - | AnschluR-Drosselstopfen
Drosselpl"’fte i )\ e e i Fur die Anschlusse P, T, A und B sind
DGOM-2-1*-R P - T B - A Drosselstopfen erhdltlich. Sie kbnnen zur
Drosselung des Volumenstroms oder zur
Schaltkreis-Dampfung verwendet werden.
Drosselstopfen nicht fiir Schaltkreise mit Gber
055 (3072) 37,0 (1.46) 210 bar (3000 psi) Systemdruck verwenden.
(0.216) 35.0 (138 Typ Drossel- Teil-
. “86031 —35,0 (1.38)— durchmesser nummer M
(0.31) *00 Blank 977935
[} *05 0,5 (0.02) 977936
*06 0,6 (0.024) 977937
v *07 0,7 (0.028) 977938
I *08 0,8 (0.030) 986031
r _____ 1 *09 0,9 (0.036) 873753
/I ¥ *10 1,0 (0.040) 986032
50,0 T M5 X 0,8—6H *11 1,1 (0.044) 977939
(2.97) = T *12 1,2 (0.047) 977940
y *13 1,3 (0.052) 977941
I R *14 1,4 (0.056) 977942
———— —} *15 1,5 (0.060) 986033
A *18 1,8 (0.071) 872451
) © 3,0 *20 2,0 (0.080) 479008
(0.12) *23 2,3 (0.090) 977943
9.0 *24 2,4 (0.096) 479009
(0.35) - (0 12) *. P, T, A oder B nach Bedarf.

M In Vielfachen von 25 pro Teilnummer erhéltlich.
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Adapterplatte nach ISO 02
DGAM-2-4-10-R
DGAM-2-4-10-S
Abmessungen in mm (in.)

Diese Adapterplatte als Ersatz fur die

DG4M4-Platte entspricht den Anforder-
ungen fur das Programm der Anschluf3-
und Zusatzplatten.

Es sind zwei Typen lieferbar:

S — SAE-UNC-Anschliisse und/oder
UNC-Befestigungsschraubengewin
de und/oder Verschlu3schrauben.

R — SAE-UNC-Anschliisse nach
ISO 228 und/oder metrische

Befestigungsschraubengewinde
und/oder Verschlu3schrauben.

e 24,0 _,

(0.94)

(0.94)

h

© %

9%

22,5
(0.88)

Mitte des DG4V-2-Ventils

« 27,0 - 51,0 -
(1.06) 100 (2.00)
T 039) « 3495
(1.37)
6,75
| (0.26)
10,5 __f—;—— D
(0-‘;1) % T
' 28,5
- 1.12
P 9,3 (0.37) @ @ (1.12) 580
- - i (2.28)
-4 T M ,
- Pe

Mitte des DG4M4-Ventils
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DGAM-2-3—-1*-R

Ventile der Grol3e 2 kénnen haufig anstelle der Grof3e 3 GroRe 2
(metrische Schraubengewinde) und immer dann eingesetzt.\./verderj, wenn dgr Volumen- p T B A
DGAM-2-3—1*—S strom innerhalb der Werte fiir Ventile der Groe 2 liegt. | - - |
%yf_tse(r:hlr:t?geg?oefg\g %dfa f2 Die Adapterplatte DGAM-2 kann auf der Anschlu3flache | i
dapterplatte, . der GréRe 3 montiert werden und bildet damit die Monta- P T B A
Far Druck bis 250 bar (3600 psi) geflache fir die kleineren Ventile der GréRe 2. GréRe 3
Abmessungen in mm (in.)
|———— — ’ - > -———— —
(1.81) (0.9) 48,0 (1.9)
0.75 _| <« 23,25 | 4,25 <-10,0 32,5 '« 6,75
(0.03) _" (0.92)_’| ’* (0.17) *‘ (0.39) ‘ (1.279) (0.26)
o : . L
! ~ e I | !
70(028)- 1 -'f__—( 8_6-975-
B T B *. 575 ? ﬂ\ (0.38)
9_ © 10,0 @5, P “y T
60,0 24,0 14} $ P (0.39) (0.226) . 0.5
2.36 9 !
D A B )
) g A
— “|—< D— |
1 1 | \
22,5 |o 4 Bo_hrungen_ flr 0,75 _,‘4_ 31,0 4.‘
(0.88) Ventil-Befestigungsschrauben (0.03) (1.22)
.. i (siehe Tabelle) ) :
Montageflache GroRRe 2 Montageflache GréRe 3
(ISO 4401 GroRe 03)
Baureihe Gewinde fur Ventil-Befestigungsschrauben
DGAM—2-3-1*-R M5 x 12,3 (0.48) tief
DGAM—-2-3-1*-S #10-24 UNC x 14,9 (0.587) tief
DGMS-2-1E-1*-* pl_| L 1A
Einzel-AnschluBplatte T - | B
SEIUICh"e Gewinde- - igg . 75.0 (2.95) 65
anschliisse (1.36) ;
—»| 20,0 65 o |«— 62,0(2.44) —= | (0.26)
(0.78) (0.26) .
e e &y TAL LD
[ - 72N &
@ 5,75 Iﬁ' ‘l)
0.226) |/ A © 10,0 Py e — 750
/O\ (©:39) P H% - %T** S0 (2.95)
\/ L i S (244)
i A
Typenschlissel —— N T8 ()
hier aufgepragt I I S N2 [ N
185 ! \ 4 Bohrungen fir
> © 7’3) < Ventil-Befestigungsschrauben
) (siehe Tabelle)
Baureihe Gewinde fiir Gewinde fur Ventil- 4 Anschitsse (siehe Tabelle)

Anschlusse P, A, T, B Befestigungsschrauben

DGMS—2-1E-1*-R

12,0 (0.47) tief

G3/8 (3/8” BSPF) X

M5 x 12,3 (0.48) tief

DGMS—-2-1E-1*-S

3/4” 16 UNF—2B x
14,3 (0.56) tief

#10-24 UNC x 14,9
(0.587) tief
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DGMS-2-*E-1*-*

Reihen-Anschluf3platte,

Ventilstation 1

Ventilstation 2—3

(Ausfuihrung fir 4 Ventilstationen abgebildet) | fl— TLl El— 'ﬁ‘l TZ T2 By Ao
Abmessungen in mm (in.) P. ¢ T 4 4
T 2
Bi A ) B, A
Ventilstation 1 Ventilstation 2—6
PL T3 B A Ps Teg Bs As
T
S A I I K
B, A Bg Asg
74,5 - A . < 600 _,
(2.93) © 5,75 (2.36)
(0.226) <375, 1. 375,1.375 ] .| 328 2004  |le_
durchgebohrt L47) | (147) | (147) (1.29) (0.78)
© 10,0
|
‘ (0.39) B
P | | |
| _ - 7150 \ s%4e 4B4e o%lte 4Plte A i /@) _ v
= = 4o § [©T¢[¢PTe epTe[oP 10 0P O 30 o FooeHi=a
T l 37,5 N *@A & éA & SA & 1 M A
3 (1.47) , S
A + (0.8) T {
6,0 37,5
37,5 - - ) )
aan [~ B (0.24) ~wan”

2 Anschliisse P und T bei
allen Ausflihrungen,
Gewinde siehe Typen-
schliissel (siehe Tabelle 2)

4 Bohrungen je Station fur Ventil-
Befestigungsschrauben, Gewinde
siehe Typenschlissel (siehe Tabelle 3)

Anschliisse A und B an jeder Station,
Gewinde siehe Typenschlissel (siehe

17,25
(0,68)

Nur Ausfiihrungen mit 4, 5 und 6 Stationen:2
2 Anschlissen, P und T durchgebohrt, Ge-
winde siehe Typenschlissel (siehe Tabelle 2)

2 Bohrungen fiir Be-—

festigungsschrauben,

Tabelle 2)\
\ | |

Typenschlissel
hier aufgepragt

/

Tabelle 1: Abmessungen

Baureihe A B

DGMS—2-2E-1*—* 102 (4.02) 90 (3.54)
DGMS—2-3E-1*—* 140 (5.5) 125 (4.92)
DGMS—2-4E-1*—* 178 (7.0) 165 (6.5)
DGMS—2-5E-1*—* 215 (8.5) 200 (7.9)
DGMS—2-6E-1*—* 254 (10.0) 240 (9.45)

Tabelle 2: AnschluBgewinde

Baureihe

Anschlisse P, T

Anschliisse A, B

DGMS-2-1E-1*-R G1/2 (1/2" BSPF)

G3/8 (3/8” BSPF) x
12,0 (0.47) tief

DGMS-2-1E-1*-S 3/4” 16 UNF-2B

3/4"-16 UNF-2B x
14,3 (0.56) tief

Gewinde siehe Ty-

penschlissel (siehe

‘F

40,0
(1.57)

Tabelle 3)

Tabelle 3: Befestigungsschraubengewinde

Baureihe Ventil-Befesti- Bohrungen fur
gungsschrauben riickseitige
Plattenmontage
e M5 x 12,3 -
DGMS-2-1E-1*-R (0.48) tief M8 x 1,25-6H
#1024 UNC x

DGMS—2-1E-1*-S

14,9 tief

5/16” -18 UNC-2B
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Montageflache

Abmessungen in mm (in.)

'S

Als Alternative zu einer Anschlul3platte kann eine bear-
beitete Flanschflache verwendet werden. Der Flansch
muf3 eine Ebenheit von 0,01 mm pro 100 mm (0.0001”

pro 1”) aufweisen und innerhalb von 0,8 pm (32 pin)

geglattet sein.

Vor der Montage des Ventils sicherstellen, daf3 Ventil
und Montageflache sauber und gratfrei sind.

Abmessungstoleranz = +0,2
(£0.008), wenn nicht anders

-~ Min.50,1(1.97) — =

angegeben. 265
(1.04)
lae—— 240 —»
(0.95)
- 197 — ]
(0.78)
< 12,0 ]
(0.47)
0,75
o [ 0.03)
2,25_¢ 1
(0.09) P T e r
T ¥ i /Jr} S=
11,25 ¥ N
17,75 (0.44) A B . .
22,5 (2(?.’82)5 ©O7 _y ) @ 23,25 g/gnz g/l?Ins
(0.88) l l 4/ 092)  (139) (1.48)m
e
l e T /"\\\%
) /4 p ‘\(y\

4 Bohrungen, siehe

Tabelle bzgl.

Gewindeausfiihrungen

Gewindeausfihrungen fur Befestigungsschrauben

1ISO/4401-02-01-0-94 gilt nur fur M5-Gewinde.
Zollgewinde entsprechend der lieferbaren Vickers
Anschlu3platten und Reihen-Anschluf3platten.

4 Anschliisse
© 4,75/4,90
(0.187/0.193)

Gewinde Min. Gewindetiefe fir AnschluRRplatte/
Reihen-Anschlu3platte aus: v
Stahl Grauguf3 Aluminium

Metrisch 12,3 12,3 12,3

M5-6H (0.484) (0.484) (0.484) L

Zoll 12,6 14,9 14,9

#10-24 (0.496)¥ (0.587)¥ (0.587)¥

UNC-2B

© 3,40/3,55 x 4,3 tief
(0.134/0.140 x 0.17 tief)
fur PaRstift

Gewinde nach ISO 4401 in mm. Umrechnung in Zoll-
werte mit 0.01” Genauigkeit, wenn nicht anders an-
gegeben.

Es wird empfohlen, dafl} die Gewinde der kundenspezifi-
schen Reihen-AnschlufRplatten fir UNC-Schrauben ent-
sprechend dieser Mindesttiefen geschnitten werden.
Dieses Mal3 ist der Mindestabstand fur ein Ventil mit
dieser Montageflache. Das Malf3 ist ebenfalls der Min-
destabstand zwischen den Mittellinien der Montage-
flachen an einer Reihen-Anschluf3platte.
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Anhang

Befestigungsschrauben
Metrische Schraubensétze, M5-6H

DG**V-2
Hohenverkettung

Fir Anschlu3platten/Reihen-Anschluf3platten aus
Stahl, Grauguf3 oder Aluminium

DG**V-2

DG**V-2 + 1 Modul
DG**V-2 + 2 Module
DG**V-2 + 3 Module

BK02-156493
BK 464125M
BK 466839M
BK 466842M

Zollschrauben-Satze, #10-24 UNC-2B

DG**V-2 Hohenverkettung

Fur Anschlu3platten/Reihen-Anschluf3platten aus:

Stahl Guleisen Aluminium
DG**V-2 BK 590720 BK02-156494 BK02-156494
DG**V-2 + 1 Modul BK 870017 BK 870017 BK02-156496

DG**V-2 + 2 Module
DG**V-2 + 3 Module

BK02-156497
BK02-156499

BK02-156497
BK02-156498

BK02-156497
BK02-156498

Hinweis: Werden keine Vickers-Schraubensétze verwendet, missen die Schrauben
eine Festigkeit von 12.9 (ISO 898) oder héher aufweisen.

Die Schrauben bei geschmiertem Gewinde auf ein Drehmoment von 5-7 Nm

(44-62 Ibf. in.) anziehen. Vor der Montage des Ventils DG4V-2 darauf achten, daf3 die
Ventilflache und alle Montageflachen (d.h. Anschlu3platte, Reihen-Anschluf3platten,
Hohenverkettungs-Ventil oder Zusatzplatte) frei von jeder Verunreinigung sind. Die
Befestigungsschrauben nicht tiber die empfohlenen Werte hinaus anziehen.

Dichtungssatze

Baureihe Dichtungssatz
DG**V-2 02-156942
DGMC(S)-2 02-157032
DGMR(1)/X(2) 02-157033
DGMDC

DGMPC 02-157030
DGMFN 02-157031

Flissigkeiten und
Dichtungen

Die Werkstoffe und Dichtungen der
Ventile sind mit Mineral6len, Wasser-in-
Ol-Emulsionen, Wasserglykolen und
Phosphatestern (nicht auf Alkylbasis)
vertraglich. Der aulRerste Viskositats-
bereich betragt von 500 bis 13 mm?2/s
(2270 bis 70 SUS), der empfohlene
Betriebsbereich liegt jedoch zwischen
54 und 13 mm?2/s (245 bis 70 SUS).

Temperaturgrenzwerte
Umgebungs-
temperatur ......... -20 °C his 70 °C

(-4 °F bis +158 °F)

Flussigkeitstemperatur

Flussig- Mineral- |Wasserhaltige

keits- ol Flussigkeiten

temperatur

Min -20 °C +10 °C
) (-4 °F) (+50 °F)

Ma * +70 °C +54 °C
: (+158 °F) (+129 °F)

* Die optimale Lebensdauer von
Flussigkeit und Hydrauliksystem wird bei
einer maximalen Flussigkeitstemperatur
von 65 °C (150 °F) erreicht (auf3er
Flussigkeiten mit Wasseranteil).

Wenn synthetische Flussigkeiten mit
Bereichsgrenzen auf3erhalb denen fur
Mineral6l verwendet werden, mit dem
Flussigkeitshersteller oder Vickers in
Verbindung setzen.

In jedem Fall darf die Viskositéat die unter
.Flussigkeiten und Dichtungen*
angegebenen Grenzwerte nicht
Uberschreiten.
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Flissigkeits-Reinheit

Der einwandfreie Zustand der Flissigkeit
ist ausschlaggebend fur eine lange und
zufriedenstellende Lebensdauer der
Hydraulikkomponenten und -systeme. Die
Hydraulikfllissigkeit muf3 das richtige
Gleichgewicht von Reinheit, Material und
Zusatzstoffen besitzen. Dies dient zum
Schutz gegen Verschleil3 der Bauteile,
hohe Viskositét und Eindringen von Luft.

Wichtige Informationen zur optimalen
Aufbereitung von Hydraulikflissigkeit
sind in der Vickers-Publikation 9132
JVickers Leitfaden zur
systembezogenen
Verschmutzungskontrolle* enthalten, die
beim n&chsten Vickers-Fachhandler
oder bei Vickers erhéltlich ist.
Empfehlungen zur Filtration und
Auswahl von Produkten zur Kontrolle
des Flussigkeitszustands sind ebenfalls
in Publikation 9132 enthalten.

Empfohlene Reinheitsklassen (bei
Verwendung von Mineral6l unter
gleichen Bedingungen) basieren auf den
Flussigkeitsdriicken am System und
sind in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.
Bei Anwendung anderer Flussigkeiten
als Erddl, umfangreichen Wartungen
oder extremen Temperaturen missen
diese Reinheitsgrade angeglichen
werden. Siehe Vickers-Publikation 9132
bzgl.

genauer Informationen.

Druckabfall bei anderen
Viskositaten

Die Druckabfallwerte in diesem Katalog
basieren auf unterschiedlichen
Viskositaten:
— Wegeventil DG4V-2:

bei 36 mm?/s (168 SUS)
— Ho6henverkettungs-Ventile:

bei 21 mm?/s (102 SUS)

Das Diagramm zeigt die ungefahre
prozentuale Anderung des Druckabfalls
fur eine Reihe anderer Viskositaten. Zur
Bestimmung des Druckabfalls bei einer
beliebigen Viskositat den angegebenen
Viskositatswert mit dem Korrekturfaktor
fur die erforderliche (tatsachliche)
Viskositat multiplizieren.

Fur Hohenverkettungs-Ventile
bei 21 mm?/s (102 SUS)

Beispiel:

Bei einer tatsachlichen Viskositat von
32 mm?2/s (150 SUS) betragen die
Korrekturfaktoren fir den Druckabfall:
— ca. 95 % fir
das Wegeventil DG4V-2.
— ca. 114 % fur
Hohenverkettungen.

Bei Anderung der spezifischen Dichte
andert sich der Druckabfall in etwa
proportional zur Abweichung von einer
Dichte = 0,87.

Schwerentflammbare Flissigkeiten
haben eine héhere Dichte als Mineraldl.
Die Angaben zur Dichte einer
Flussigkeit sind vom jeweiligen
Hersteller erhéltlich.

Fir Wegeventil DG4V-2
bei 36 mm?/s (168 SUS)

Vickers-Produkte und Bauteile funk- 1607 L 140
tionieren auch zufriedenstellend, wenn 140
Flussigkeiten mit hoheren Reinheits- S 120 S
graden als angegeben verwendet < 120 S
werden. Andere Hersteller empfehlen oft  LL i > » 100 <
hohere Werte als hier angegeben. X T— [ —= —_—— — — — — [ X
Erfahrungen bestétigen jedoch, daf3 die 1007 T A - 80
Lebensdauer von Hydraulikteilen verkirzt 0 - |
wird, wenn Fliissigkeiten mit héheren JO | A
Reinheitsgraden als die unten aufgefuhrten @
verwendet werden. Diese Grade haben ' e | ar . i i i 5
sich bei der Gewahrleistung einer langen, 15 |25 ! 35 45 55 65 75 85 mm</s
storungsfreien Lebensdauer fir diese T T T T T T
Produkte bewéhrt, unabhéngig vom 75 100 150 200 250 300 350 400 sus
Hersteller.
Tatsachliche Viskositat
Bestellhinweise

Reinheitsgrade bei Verwendung von Mineralél Bei der Bestellung bitte die vollstandige
Produkt <70 bar 70-207 bar 207+ bar Typenbezeichnung der Ventile,

<2000 psi 2000-3000 psi 3000+ psi AnschluB3platten und Satze angeben

- (siehe entsprechenden Typenschlissel).

Flugelzellenpumpen, konstant  20/18/15 19/17/14 18/16/13
Flugelzellenpumpen, verstellbar 18/16/14 17/15/13
Kolbenpumpen, konstant 19/17/15 18/16/14 17/15/13
Kolbenpumpen, verstellbar  18/16/14 17/15/13 16/14/12
Wegeventile 20/18/15 20/18/15 19/17/14
Ruckschlagventile 20/18/15 20/18/15 20/18/15
Proportionalventile 17/15/12 17/15/12 15/13/11
Servoventile 16/14/11 16/14/11 15/13/10
Druck-/Stromventile 19/17/14 19/17/14 19/17/14
Zylinder 20/18/15 20/18/15 20/18/15
Flugelzellenmotoren 20/18/15 19/17/14 18/16/13
Axialkolbenmotoren 19/17/14 18/16/13 17/15/12
Radialkolbenmotoren 20/18/14 19/17/13 18/16/13
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