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Bauen Sie mit SystemStak ™-Ventilen von Vickers eine kompakte,
kostensparende, zuverlassige Hydraulikanlage

Geringerer Platzbedarf

Mit SystemStak-Ventilen lassen sich
kompakte Hydraulikanlagen bauen, bei
denen spezifische Funktionsventile wie
bei einem Sandwich zwischen einem
Wegeventil und der Anschlu3flache
liegen.

Niedrigere Kosten

Bei SystemStak-Ventilen entfallen
samtliche Rohrleitungen zwischen den
Ventilen sowie die lecktrachtigen
Schlauch- und Rohrverbindungen. Die
Installationskosten liegen niedriger als
bei Verwendung von Ventilen, die auf
Anschluf3platten oder in die Rohrleitung
montiert werden.

Vielseitig und leicht zu installieren
SystemStak-Ventile sind mit sdmtlichen
Kanalen ausgestattet, die fir das
abschlieRende Wegeventil erforderlich
sind. In Verbindung mit SystemStak-
Ventilen kénnen alle Wegeventile mit
Anschluf3bild nach 1ISO 4401-03,
NFPA-D03, ANSI/B93.7M GréRe D03,
CETOP-3 oder DIN 24340, NG6
verwendet werden. Die Schrauben-
verlangerungssatze von Vickers
vereinfachen die Ventilinstallation: Sie
ermdglichen, daB jedes Ventil separat
und schnell zu montieren und mit dem
richtigen Anziehmoment festzu-
schrauben ist. Die Wegeventile kdnnen
entfernt werden, ohne daf3 die Ventile
der Hohenverkettung sich lésen.

Robust und zuverléssig

Die inneren Verschlei3teile bestehen
aus gehartetem Stahl und befinden sich
in einem Ventilkdrper aus Kugelgraphit-
Strangguf3. Auch bei Hochdruckanwen-
dungen ist eine hervorragende Zuver-
lassigkeit sichergestellt. Die Verschleil3-
teile sind fir Wartungszwecke leicht
zuganglich, ohne daf3 Ventile aus der
Hohenverkettung herausgenommen
werden mussen.

Hoéhenverkettung... leicht zu
verstehen, leicht auszulegen

Fir die Darstellung von Hohen-
verkettungen verwendet man Schalt-
zeichen, die auf den genormten Sym-
bolen der Ventilfunktion beruhen. Alle
SystemStak-Schaltzeichen haben die
gleiche Grunddarstellung und GréR3e,
wie in Abb. 1 gezeigt.

Funktionen in der richtigen Reihenfolge
liegen missen (siehe Abb. 4).
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Abbildung 2

Zum leichteren Versténdnis sind bei
allen Leitungen die DurchfluRrichtungen
zu beachten. AuRerdem sei darauf
hingewiesen, daR alle vier Durchfluf3-
wege (Leitungen) durch jedes Ventil
fihren (Abb. 2). Wegeventile sind in
diesem System der Deutlichkeit halber
senkrecht dargestellt (Abb. 3).
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Abbildung 3

Das Druckbegrenzungsventil wird zuerst
auf die AnschluB3flache der Hohen-
verkettung plaziert. Ist sowohl ein
Stromventil als auch ein entsperrbares
Ruckschlagventil erforderlich, so muf3
das Stromventil zwischen dem Riick-
schlagventil und dem Verbraucher
liegen. Hierdurch wird ein Vibrieren des
Ruckschlagventils vermieden.

Abbildung 5

In jeder Station sind mehrere
Funktionen miteinander kombiniert.

Bei der Planung und Montage von
SystemStak-Ventilen ist mit der Gblichen
Sorgfalt vorzugehen, damit die
genannten Funktionen wie erforderlich
zusammenwirken. Dies heif3t, dal
innerhalb der H6henverkettung die

Im ganzen besteht die Baugruppe aus
einer Kombination von Wegeventil,
SystemStak-Ventilen und Anschluf3-
platte bzw. Anschluf3block (Abb. 5 -
Einzel-Anschluf3platte und Abb. 6 -
Reihenplatte).



Hohenverkettung...leicht zu verstehen,
leicht auszulegen

® @ ® ®

Abbildung 6

Abb. 7 stellt ein vollstandiges Hohen-
verkettungs-System dar. Es zeigt eine
typische Anwendung mit Funktionen, die
in dieser Baureihe zur Verfugung
stehen. Durch eine entsprechende
Abzweigplatte kann der Druck in einer
Leitung gemessen werden. Die nicht
benutzten Stationen von Reihenplatten
werden mit Abdeckplatten verschlossen.
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Druck-/Volumenstrom-Charakteristik

Siehe Diagramme

Einbaulage Beliebig
Masse, ca.:

DGMC ..ot 1,3 kg

DGMC2 ........ ... . 2,5kg

DGMR(L) ..'voviieiaeaaans 1,3 kg

DGMX* ... . . . 1,3 kg

DGMDC ........... ... ... .... 1,0 kg

DGMPC ........ ... .. . . ... 0,8 kg



Druckbegrenzungsventile
DGMC-3-4*
DGMC2-3-4*

Allgemeine
Beschreibung

Diese vorgesteuerten, einstellbaren
Druckbegrenzungsventile begrenzen
den Maximaldruck in der/den gesteuer-
ten Leitung(en).

Je nach Ausfuhrung erfolgt die Druck-
einstellung durch einen Einstellknopf
(mit oder ohne SchloR) oder eine
Schraube mit Kontermutter. Die Vorsteu-
erfunktion entspricht im wesentlichen
der von herkdmmlichen Kolbenventilen,
wie sie im Vickers “Handbuch der
Hydraulik” ausfuhrlich beschrieben sind.

Schaltzeichen

Zur Vereinfachung sind diese vorge-
steuerten Ventile als einstufige Typen
dargestellt.

DGMC-3-PT-**

Typische Schnittzeichnung

Typenschliussel
DGMC(Z) Mo WL L (-B* K )_ (*) - 4*

Do 000 ® 0

Ausfiihrung

2 = Doppeldruckbegrenzung
(Entféllt bei Einzeldruckbegrenzung)

Erste Funktion

Einzeldruckbegrenzung bzw. erste
Leitung bei Doppelventilen

P
DGMC-3-BA-**
P T B

DGMC2-3-AB-**-BA-**
P T

Typ Druckbe- Rucklauf Verwendung
grenzung in nach

PT P T Nur Einzelventil

AB A B Einzelventil oder Doppelventil
mit BA

BA B A Nur Einzelventil

AT A T Einzelventil oder Doppelventil
mit BT

BT B T Nur Einzelventil

Druckeinstellbereich,
erste Funktion

A = 3-50 bar

B = 3-100 bar
C = 10-200 bar
G = 50-315 bar

Druckeinstellmdglichkeit,

erste Funktion
Knopf
Mikrometer mit Schlof3

sSXzIT
I n

Schraube mit Kontermutter



Zweite Funktion
Zweite Leitung bei Doppelventilen

Typ Druckbe- Rucklauf Verwen-
grenzung in nach dung

BA B A Doppel-
ventil mit
AB

BT B T Doppel-
ventil mit
AT

Entfallt bei Einzelventilen

@ Druckeinstellbereich,
zweite Funktion

Siehe

Druckeinstellmoglichkeit,
zweite Funktion
Siehe [4]

Manometeranschluf3: Nur bei PT-
und AT-Einzelventilen erhéltlich
B = GY," (/4 BSPF)
S = SAE 4 (7/15"-20 UNF-2B)
Entfallt, wenn nicht erforderlich

Leistungs-
Charakteristik

Druckanstieg

Typische Werte fur PT-Typen bei
maximaler Druckeinstellung mit
Mineraldl von 21 mm?2/s und 50°C.

Druck (bar)

350
300
250
200
150
100

50

L

— T pGMC-3-PT-G™4~

[

TR

DGMC-3-PT-B*-4*

I
I

DGMC-3-PT- A4

10 20 30 40 5

Volumenstrom (L/min)

0 60

19| Seriennummer

Unterliegt Anderungen. Abmessungen
der Serien 40 bis 49 &ndern sich nicht.



Gerateabmessungen

DGMC(2)-3-**-**(-B*-**)-4* Ansichten-
Einstellvorrichtung Typ W projektion _
Zur Ventileinstellung Kontermutter [6sen. A

A Durch Rechtsdrehung wird der Druck
erhoht; durch Linksdrehung wird der
eingestellte Druck verringert. Nach
der Einstellung die Kontermutter
wieder festziehen.

A max. >

s

Einstellung fur Leitung A

= H%%\

Einstellung fir Leitung B oder P
(entsprechend Typenbezeichnung)

Bmax,. ——

ManometeranschluB max. 4 ¢ —» «—

4} 2¢oi EEEEEEE—H Of O TE \/Innensechskant sw4

; T
T T % 3 SW 12,7
3,5 Anziehmoment 25-30 Nm

4 O-Ringe fir diese Flache

werden mitgeliefert
O
~

@
e
3 ji:
By
==
k]

Baureihe A B C D

DGMC-3-AT-*W-4* - - 154 -

DGMC-3-BT-*W-4* - - - 156

DGMC-3-AT-*W-*-4* - 160 - -

DGMC-3-PT-*W-4* - - - 156

DGMC-3-PT-*W-*-4* - 160 - - 4 Gewinde fir Manometeranschluf
DGMC2-3-AT-*W-BT-*W-4* 234 - - - siehe Typenschlissel .




- E max.

\

Einstellung fur Leitung B

Einstellung fur Leitung A

1
8 max. e — »{ |«— 10 max. T
F max.
e Gmax. ——

Baureihe E F G
DGMC-3-AB-*W-4* - - 164
DGMC-3-BA-*\W-*-4* - 164 -

DGMC2-3-AB-*W-BA-*W-4* 234 - -




Druckregler: Vorspann-, Folge- und Druckminderventile

DGMR(1)-3-4*
DGMX*-3-4*

Allgemeine
Beschreibung

Bei diesen direktbetatigten Ventilen wird
das Kolbenende mit Druck beaufschlagt,
wodurch der Kolben gegen eine vorge-
spannte Feder bewegt wird.

Bei den Vorspann- und Folgeventilen
wird durch den Kolben in der Ausgangs-
stellung der Durchfluf blockiert. Wenn
der Vorsteuerdruck die Kraft der Haupt-
feder Ubersteigt, bewegt sich der Kolben
und gibt einen Durchfluf? durch das
Ventil frei.

Beim Druckminderventil ist der Durch-
fluBweg in der Ausgangsstellung offen
und wird dann geschlossen, wenn der
Vorsteuerdruck die Einstellung des
Ventils Ubersteigt. Das Entstehen eines
Uberdrucks in der Leitung mit dem
geminderten Druck wird durch eine
Druckbegrenzungsfunktion verhindert.

Als Einstellmdglichkeiten sind ein
Einstellknopf (mit oder ohne Schlof3)
oder eine Schraube mit Kontermutter
erhaltlich.

Typische Schnittzeichnung

NS

Schaltzeichen
DGMR-3-TA

DGMX*-3-PB

DGMX*-3-PA

P T B A

b
B




Typenschliussel

DGM *(*) -3-** (L) -

D o Ei%i

Ausfiihrung

R = Vorspannfunktion

R1 = Folgefunktion

X1 = Druckminderfunktion, unterlappt
X2 = Druckminderfunktion, Uberlappt
X3 = Druckminderfunktion, Uberlappt,

geringe Leckage

Funktionsanschliisse

Nur bei DGMR:

TA = Vorspannfunktion in Anschluf3 T,
gesteuert vom Druck in
Anschluf? A

Nur bei DGMR1:

PP = Folgesteuerung in Anschluf3 P,
gesteuert vom Druck in
Anschluf3 P

Nur bei DGMX:

PA = Geminderter Druck in Anschlul? P,

gesteuert vom Druck in
Anschiuf? A

PB = Geminderter Druck in Anschlul? P,

gesteuert vom Druck in
Anschluf3 B

PP = Geminderter Druck in Anschlul? P,

gesteuert vom Druck in
Anschluf3 P

Lage der Einstellvorrichtung
Nur méglich bei DGMX

L = Druckeinstellung am Anschluf3 A
Entfallt bei Druckeinstellung am
Anschluf3 B

Druckeinstellbereich
Nur bei DGMX:

Y = 1,40-7,0 bar

R = 1,40-45,0 bar

Nur bei DGMR und DGMX:

A = 3-30 bar

B = 3,5-70 bar
C = 10-140 bar
F = 20-250 bar

Druckeinstellmdglichkeit
Knopf

Mikrometer mit Schlof3
Schraube mit Kontermutter

ManometeranschlulR
Gl/g” (Lig BSPF)
= SAE 4 (/14”-20 UNF-2B)

w oo | £*I|[v
1

Seriennummer

Unterliegt Anderungen. Abmessungen
der Serien 40 bis 49 &ndern sich nicht.
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Leistungs-Charakteristik

Typische Werte mit Mineraldl bei 21 mm?2/s und 50°C.

DGMX*-3-P* -~ - . . _ DGMX3-3 DGMR1-3-PP
— — — DGMX2-3
—— DGMX1-3
300 N ‘ ‘ ‘ 300 \ \
NS DGMR1-3-—~F
- 250 = DOMX<3-- = 250 —
g T g
S 200 ‘ < 200
4 N [S)
e NNTE - - 2 -3-—--C
E 150 DGMX*3....._G 5 150 | —— DGM‘R‘ ‘
100 Nl o) pamcs. g 100 DGMA1 3B
50 o ooMxa-—A ||| 50 [ DGMR1-3——A =
0 L [ o
20 10 0 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60
Rucklauf nach AnschluR T ——}—=  Leitung mit gemindertem Druck Volumenstrom (L/min)
Volumenstrom (L/min)
DGMX*-3-P*
Niedriger Druck/Volumenstrom — Minimale Leistung
_‘E 70 Staudruckeffekt
o> 60 Der tatséchliche geminderte Druck
5 50 entspricht der Ventileinstellung plus
© 40 einem mdoglichen Staudruck in der
2 30 Leitung T.
o 20
S 10
=
IS
S 0 10 20 30 40 50 60
>
a Volumenstrom (L/min)

Minimaler Steuerdlstrom

In Regelstellung flieRt Steuerdl von der
geminderten Seite nach Anschlu3 T. Um
den geminderten Druck aufrecht zu
erhalten, muf? dieser Leckdlstrom am
Anschluf? P zur Verfugung stehen.
Typische Leckdlwerte bei 250 bar
Eingangsdruck und verschlossenem
Minderdruckanschluf3:

DGMX1-3 = 1600 cm3/min

DGMX2-3 = 400 cm3/min

DGMX3-3 = 80 cm3/min

11



Gerateabmessungen

DGMR-3-TA-***-4* Ansichten-
DGMR1-3-PP-**-4* projektion
DGMX(*)-3-P*(L)-**-*-4*

Einstellvorrichtung Typ W
Zur Ventileinstellung Kontermutter [6sen. A

A Durch Rechtsdrehung wird der Druck
erhoht; durch Linksdrehung wird der
eingestellte Druck verringert. Nach
der Einstellung die Kontermutter
wieder festziehen.

Bei DGMX2-3-**L Typen sind Einstell- ‘
vorrichtung und ManometeranschluB3- T % ]

schraube umgekehrt wie dargestellt A - %E
montiert. B

‘é P w\ _

T i

B

[

3 _ Innensechskant SW4

40 £ - L -
¢ 20 ¢ ° \
T T SW 12,7
3,5 T @8 Anziehmoment 25-30 Nm
4 Bohrungen @ 5,3 durchgehend 4 O-Ringe fur diese Flache werden mitgeliefert
N
b7 1 TR

47,6 46 _

ol o

14 max. ——» |=-—
Uber Stopfen

mit Manometer-
anschiu & «——76 ——>=—80 max. —*

B v a—
N =

&
|

4 Gewinde fir Manometeranschlufl
siehe Typenschlussel [6]
(Druckstopfen montiert).




Ruckschlagventile
DGMDC-3-4*

Allgemeine

Beschreibung

Diese direkt betatigten, federbelasteten

Ruckschlagventile in Kegelbauform
ermdglichen in der Leitung, in der sie

eingebaut sind, freien Durchflul in einer

Richtung.

Schaltzeichen

Typische Schnittzeichnung

Typenschlussel
DGMDC-3- * - * * (-* *)-4*

D oo 6o o

DGMDC-3-X-A*

P T B A
i ) T
Ll ) T
DGMDC-3-Y-A*

Fi T - B 7A
Ll ) )
DGMDC-3-X-B*

P T B A
P ) )
Ll ) )
DGMDC-3-Y-B*

P T B A
i ) I
Ll ) 1
DGMDC-3-Y-P*

P T B A
s ) I
LT ) 1
DGMDC-3-X-T*

P T B A

DGMDC-3-Y-A*-B*

P T

!

DurchfluRrichtung
X Freier Durchflu vom Verbraucher
Y Freier Durchflu zum Verbraucher

Lage des Ventils

In Leitung “A”

In Leitung “B”

In Leitung “P”; mit Y in
In Leitung “T”; mit X in

—l'UUJJ>H

Offnungsdruck
= 1 bar

= 2,5 bar

= 5 bar

ZZXH

Lage des 2. Ventils
Nur erhéltlich als Baureihe
DGMDC-3-Y-A*-B*-4*

B = In Leitung “B”

Offnungsdruck fiir 2. Ventil
Ausfithrungen wie unter

@ Seriennummer

Unterliegt Anderungen. Abmessungen
der Serien 40 bis 49 andern sich nicht.
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Leistungs-Charakteristik

Typische Werte mit Mineraldl bei 21 mm2/s und 50°C. ®

Druckabfall: Freier Durchfluf? durch Ruckschlagventil

30

N Feder

27

24

M Feder

21

K Feder

18

15
12

9

Druckabfall (bar)

6 =

3

0 10 20 30 40 50
Volumenstrom (L/min)

B Andere Viskositatswerte siehe
“Weitere Informationen” Seite 23.

60

Internes Leckdl Uber geschlossenes
Riuckschlagventil
Weniger als 0,25 ml/min bei 250 bar

14



Gerateabmessungen

DGMDC-3-Y-A*-B*-4*

ﬁi 76
Ve

4 Bohrungen @ 5,3 durchgehend 4 O-Ringe fur diese Flache
werden mitgeliefert

A °oCh
éﬁé g}ﬂ%

-
ft———
|| - ||

Baureihe H
DGMDC-3-X-A*-4*
DGMDC-3-X-B*-4* 16,75

DGMDC-3-Y-P*-4*

DGMDC-3-X-T*-4*
DGMDC-3-Y-A*-4* 23,25
DGMDC-3-Y-B*-4*
DGMDC-3-Y-A*-B*-4*

Ansichten-
projektion

DGMDC-3-X-A*-4*
DGMDC-3-X-T*-4*
DGMDC-3-Y-A*-4*
DGMDC-3-Y-P*-4*

H &
0 le

!

— |- 12

la—— 88 max. —»

DGMDC-3-X-B*-4*
DGMDC-3-Y-B*-4*

13— -

—— 89 max.
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Entsperrbare Rickschlagventile

DGMPC-3-4*

Allgemeine
Beschreibung

Diese Ventile ermdglichen eine
Ruckschlagfunktion in einer oder beiden
Arbeitsleitungen (A oder B). Der
Steuerdruck zum Entsperren eines
Ventils kommt von der gegeniber-
liegenden nicht gesperrten Arbeits-
leitung (sofern die System-/Antriebs-
drucke auf die Ventil-Flachenverhalt-
nisse abgestimmt sind).

Das Flachenverhéltnis des Steuer-
kolbens zum Ventilsitz betragt 3:1; als
Variante ist ein Typ mit einer Vorent-
lastung und einem Flachenverhaltnis
von 10:1 erhéltlich.

Schaltzeichen
DGMPC-3-(D)AB*-(D)BA*

BL Al
‘ R R ;::::j; ‘
| |
L] ) 1|
P T B A
DGMPC-3-(D)AB*
) Bl Al
\ =
| |
L] ) |
P T B A
DGMPC-3-(D)BA*
) Bl AL
N
|
P T B A

Typische Schnittzeichnung

R,
NN

NN
@,77//

IF

1NN \ N
‘/Il))‘l)\\—_-‘y

Typenschlussel

DGMPC-3-(D)** * [-(D) *% *] -4*

fByalt

Vorentlastung

D = Mit Vorentlastung,
Flachenverhaltnis 10:1
Entfallt, wenn nicht erforderlich

Funktion

AB = Ventil in Leitung A, Steuerung von
Leitung B

BA = Ventil in Leitung B, Steuerung von
Leitung A (nur fir Typen mit einem
Ventil)

Offnungsdruck
1 bar
2,5 bar

K
M
N 5 bar

Vorentlastung (zweite Funktion
bei Doppelventilen)

Wie unter

Entfallt bei Typen mit einem Ventil und,
wenn nicht erforderlich, bei
Doppelventilen

=]

Hinweis: Wenn “D” bei [1]angegeben
wird, muf3 bei Doppelventilen hier
ebenfalls “D” stehen.

Zweite Funktion bei
Doppelventilen
BA = Ventil in Leitung B, Steuerung von
Leitung A
Entfallt bei Typen mit einem Ventil

@ Offnungsdruck (zweite Funktion
bei Doppelventilen)

Wie unter

Entfallt bei Typen mit einem Ventil

Seriennummer

Unterliegt Anderungen. Abmessungen
der Serien 40 bis 49 andern sich nicht.
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Leistungs-Charakteristik

Druckabfall
Typische Werte mit Mineraldl bei 21 mm2/s und 50°C. ®

Druckabfall: Durchflu® von Al nach A oder B1 nach B
(keine Steuerfunktion)

30

27 N Feder
24

21 M Feder
18

15
12

9

K Feder

Druckabfall (bar)

/
/

[ —

10 20 30 40 50 60

6
3
0

Volumenstrom (L/min)

B Andere Viskositatswerte siehe
“Weitere Informationen” Seite 23.

Druckabfall: Durchflu von A nach Al oder B nach B1
(bei voll aufgesteuertem Ventil)

Druckabfall (bar)

25
20
15
10

/

10 20 30 40

Volumenstrom (L/min)

50

60

Steuerdriicke

Flachenverhéltnisse:
Hauptruckschlagventil ............ 31
Vorentlastungskegel ............ 10:1

Fur die Berechnung des Steuerdruckes
zum Offnen des Ventilelements sind
folgende Formeln zu verwenden:

Zum Offnen des Ventils bzw. des
Vorentlastungskegels in Leitung A:

— Pa + Pc — pAl
Druck an B1 =
Flachenverhaltnis + PAL
Zum Offnen des Ventils bzw. des
Vorentlastungskegels in Leitung B:
_ Pe + Pc — Pg
Druck an Al =
Flachenverhaltnis + P81
Dabei ist:
pa = Druck an A
pc = Offnungsdruck
pa1= Druck an A1
pg = Druck an B
pg1= Druck an B1
A =
B Lage der Arbeitsanschliusse

Al
Bl

siehe Schaltzeichen

Leckol
Weniger als 0,25 ml/min bei 250 bar.
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Gerateabmessungen

Ansichten-
projektion

DGMPC-3-(D)AB*-(D)BA*-4* DGMPC-3-(D)AB*-4*

_i

(T T]
Ll L]

P |

T T T

B

o ik

——101 max. -

- 13

5
:
[
—
E
.

—97
DGMPC-3-(D)BA*-4*
4 Bohrungen @ 5,3 durchgehend 4 O-Ringe fir diese Flache
werden mitgeliefert
+ oy
bl A & Pé* ﬁ | 5
476 46 X - @“@ﬂ% { _ %
1 A(AL)
b4y o Yré —
— w39 e — |~ 13
97

-~ 76 — =




Drosselventile
DGMFN-3-4*

Allgemeine
Beschreibung

Mit diesen Ventilen wird der Volumen-
strom durch eine einstellbare, nicht
druckkompensierte Blende reguliert. Der
Volumenstrom durch das Ventil ist ab-
héngig von der Blendeneinstellung und
dem damit verbundenen Druckabfall.

Typen mit Doppelfunktion haben
integrierte Umgehungs-Ruick-
schlagventile. Durch unterschiedliche
Anordnung dieser Ventile ist eine Zulauf-
oder Ablauf-Drosselung méglich.

Fir die DurchfluBdrosselung in den
Leitungen P oder T (wenn kein freier
Ruckstrom erforderlich ist) sind Typen
ohne Ruckschlagventil erhéltlich.

Einstellmdglichkeiten sind entweder
Schraube mit Kontermutter oder
Einstellknopf.

Schaltzeichen
DGMFN-3-X-A**-B**

‘ T~ B

e

DGMFN-3-Y-A**-B**

]

‘ P T - -

L]

DGMFN-3-Z-T**

| T
~ 1

I |

I I

Typische Schnittzeichnung

=
0 iq

f{ h

=

==t

Typenschlussel

DGMFN_S_*_* * * (_* * * )_4*

EEEEREEE:

DurchfluBrichtung (in bezug zum
Verbraucheranschlufd an der

Maschine)

X = Zulaufsteuerung fir die Leitungen
Aund B

Y = Ablaufsteuerung fiir die Leitungen
Aund B

Z = Zulaufsteuerung, nur Leitung P
und Ablaufsteuerung nur
Leitung T

Steuerung in der zweiten Leitung
B = Leitung B (fur Doppelventile mit
“A” wie unter
Entféllt bei Einzelventilen

Art der Steuerung (zweite Leitung
bei Doppelventilen)

Ausfiihrung wie unter

Entféllt bei Einzelventilen

Lage der Steuerfunktion (Typen
mit Einzelfunktion oder erste
Leitung bei Doppelventilen)

P = Leitung P (nur bei Einzelfunktion)
T = Leitung T (nur bei Einzelfunktion)
A = Leitung A (bei Einzelfunktion oder

erste Leitung bei Doppelventilen)
B = Leitung B (nur bei Einzelfunktion)

7| Artder Einstellung (zweite
Leitung bei Doppelventilen)

Ausfiihrung wie unter

Entfallt bei Einzelventilen

Art der Steuerung (Typen mit
Einzelfunktion oder erste Leitung
bei Doppelventilen)

1 = Feineinstellung

2 = Normaleinstellung

Art der Einstellung (Typen mit
Einzelfunktion oder erste Leitung
bei Doppelventilen)

H = Handeinstellknopf

W = Schraube mit Kontermutter

Seriennummer

Unterliegt Anderungen. Abmessungen
der Serien 40 bis 49 andern sich nicht.
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Leistungs-Charakteristik

Druckabfall

Typische Werte mit Mineraldl bei 21 mm2/s und 50°C. ®

Steuerung Typ “1” (siehe Typenschliissel [3Jund [6])

60
50
40
30
20

Druckabfall (bar)

10

Anzahl Umdrehungen

3

/4 5

/6

/

/

/

/

°

/

|

/
WL

10 20 30 40 50

Volumenstrom (L/min)

Freier DurchfluR durch das

Ruckschlagventil

60

= 14
e} 12
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el 8
g 6
é’ 4
a) 2

0

10 20 30

40 50

Volumenstrom (L/min)

B Andere Viskositatswerte siehe

“Weitere Informationen” Seite 23.

60

Steuerung Typ “2” (siehe Typenschliissel [3Jund [6])

Druckabfall (bar)

60
50
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20

10

Anzahl Umdrehungen

Volumenstrom (L/min)
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/)
11/ 5
I/ Y
V=

20



Gerateabmessungen

DGMFN-3-X-***(-**x).4*
DGMFN-3-Y-*** (_***)_4*
DGMFN-3-Z-***-4*
Einstellvorrichtung Typ W

Zur Ventileinstellung Kontermutter
losen. A

A Durch Rechtsdrehung wird der
Volumenstrom verringert (erhéhte
Drosselung), durch Linksdrehung wird
der Volumenstrom erhoht (reduzierte
Drosselung). Nach der Einstellung die
Kontermutter wieder festziehen.

Einstellung fir
Leitung A oder T

Einstellung fir Leitung B oder P
(entsprechend Typenbezeichnung)

(entsprechend

Typenbezeichnung)\ ﬁq}i
g & e

N

Innensechskant SW4

=

- A max

B max. ——

E2

SW 12,7
Anziehmoment 25-30 Nm

‘

by Ll H
 om L

e Rt

Ansichten-
projektion

=i |

@

T W
4 Bohrungen @ 5,3 durchgehend 4 O-Ringe fur diese Flache werden mitgeliefert
A
? } A 3 Pér ¢
476 46 X @[[ B %
= ATO
l i ' 4% T
max.
- Cmax. ————————*
Einstellvorrichtung Typ H Baureihe A B c D E
] DGMFN-3-X-A*W-4* 121 - - - 16,75
@32 DGMFN-3-X-A*W-B*W-4* - - 167 - 16,75
DGMFN-3-X-B*W-4* - 122 - - 16,75
= DGMFN-3-Y-A*W-4* 121 - - - 23,25
DGMFN-3-Y-A*W-B*W-4* - - 167 - 23,25
Stiftschraube < 56 DGMFN-3-Y-B*W-4* - 122 - - 23,25
M4 mit Innen- max. DGMFN-3-Z-P*W-4* - - - 123 16,75
sechskant SW2 DGMFN-3-Z-T*W-4* - - - 123 23,25
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Weitere Informationen

Befestigungsschrauben,
Anschluf3platten und
Reihen-Anschlul3platten

Befestigungsschrauben

Die Lange der fur die Montage einer

Hohenverkettung benétigten Befesti-

gungsschrauben ist abhéngig von der

Anzahl der verwendeten SystemStak-

Ventile plus der Lange fur weitere zur

Verkettung notwendigen Ventile und

Platten wie:

— Magnetbetatigte oder andere Typen
von Wegeventilen

— Abzweigplatten

— AbschluB3- oder Umlenkplatten

Vickers bietet eine groRe Auswahl von
Schraubensatzen (ein Schraubensatz
fur diese Hohenverkettungen besteht
aus 4 Schrauben) in metrischen und
Zoll-GréRen an. Die Bestimmung der
erforderlichen Schraubenlange ist nach
der folgenden Anleitung vorzunehmen.

=

I
1
—O—— @ —-L:D»
[

A = Schraubenklemmlénge bei
Wegeventil, Abschlu3platte,
Umlenkplatte usw.

B = Hohe der Vickers-SystemStak-
Ventile plus Abzweigplatten usw.

C = Einschraubtiefe in AnschluR3-
platte/Reihen-AnschluRblock:

8 bis 10 mm empfohlen fir:

315 bar bei Verwendung von
Grauguf3- oder Stahlplatten oder
210 bar bei Verwendung von
Aluminium-Platten/Bldcken.

L = Bendtigte Schraubenlange;
Auswabhl nach folgender Tabelle.

Hinweise

1. Die Schrauben sind bei geschmiertem
Gewinde mit 7 bis 9 Nm anzuziehen.

2. Werden keine Schraubenséatze von
Vickers verwendet, missen die
Schrauben mindestens der Giteklasse
12.9 (ISO 898) entsprechen.

Schraubensétze

Metrisch: M5-6g Zoll: 10-24 UNC-3A

Lange (mm) Schraubensatz Lange (in) Schraubensatz
50 BKDG3699M 2.0 BKDG3698
60 BK466836M 2.375 BK466849
70 BK464125M 2.75 BK870017
80 BK466837M 3.125 BK466850
90 BK466838M 35 BK466851
100 BK466839M 3.937 BK466852
110 BK466840M 4.312 BK466853
120 BK466841M 4.75 BK466854
130 BK466842M 5.125 BK466855
140 BK466843M 5.5 BK466856
150 BK466844M 5.937 BK466857
160 BK466845M 6.312 BK466858
170 BK466846M 6.687 BK466859

Anschluf3platten und Reihen-
AnschluB3platten

Siehe “Anschluplatten und Zusatz-
platten” Katalog 2425.

Hydraulikflissigkeiten

Diese Ventile kdnnen mit folgenden
Hydraulikflissigkeiten betrieben werden:

Mineraldl ............. (Klasse L-HM)
Wasser-Glykolen .. ... (Klasse L-HFC)
Wasser-in-Ol-

Emulsionen ........... (Klasse L-HFB)
Phosphatester ....... (Klasse L-HFD)

Der maximale Viskositatsbereich liegt
zwischen 500 und 13 mm?2/s, der
empfohlene Betriebsviskositatsbereich
liegt jedoch zwischen 54 und 13 mm?/s.
Weitere Information zu Hydraulik-
flussigkeiten siehe Datenblatt B-920.

Erforderliche Ver-
schmutzungskontrolle

Empfehlungen zur Verschmutzungs-
kontrolle und eine Auswahl von Pro-
dukten zur Uberwachung der Flussig-
keitsgute beinhaltet die Vickers-
Publikation 9132 “Vickers Leitfaden zur
systembezogenen Verschmutzungs-
kontrolle”. Die Broschiire beinhaltet
auch Informationen zum Vickers-
Konzept von “Pro Active Maintenance”.
Die folgenden Empfehlungen basieren
auf ISO-Reinheitsklassen bei 2 um,

5 um und 15 pm. Fir Produkte in
diesem Katalog wird folgende Rein-
heitsklasse empfohlen:
Obis210bar...............
210 bis 315 bar

18/16/13
17/15/12

Temperaturbereiche

Umgebungs-
temperatur.......... —20°C bis +80°C

Flissigkeitstemperatur

Mineral6l Wasserhaltige
Flussigkeiten
Min. -20°C +10°C
Max*  +80°C +54°C

* Um eine optimale Lebensdauer von
Hydraulikflissigkeit und Hydraulik-
system zu gewahrleisten, sollte die
maximale Temperatur von 65°C nicht
Uberschritten werden (Ausnahme:
wasserhaltige Flussigkeiten).

Bei anderen Flissigkeiten, deren Grenz-
werte auRerhalb der Werte fiir Mineraldl
liegen, ist beim Hersteller der Hydraulik-
flussigkeit oder bei Vickers anzufragen.
Unabhéngig vom tatséchlichen Tempe-
raturbereich ist darauf zu achten, daR
die Viskositaten innerhalb der unter
“Hydraulikflissigkeiten” angegebenen
Grenzwerte liegen.
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Druckabfall bei anderen
Viskositaten

Die in diesem Katalog angegebenen
Druckabfallwerte basieren auf einer
Fliissigkeitsviskositat von 21 mm?2/s.
Das Diagramm zeigt die ungefahre
prozentuale Anderung des Druckabfalls
bei unterschiedlichen Viskositaten. Um
den ungeféhren Druckabfall bei einer
bestimmten Viskositat zu ermitteln, ist
der angegebene Wert mit dem Prozent-
faktor zu multiplizieren.1.

160

140

120

% Faktor

100 —

80—

I I I I |
45 55 65 75 85

Viskositat mm?2/s

Einstellvorrichtung Typ H

Zur Ventileinstellung Stiftschraube M4
I6sen WM. Nach der Einstellung Schraube
wieder festziehen.

Lieferbar mit
DGMC-3
DGMR-3
DGMX-3

Stiftschraube M4 mit
Innensechskant SW2

Einstellvorrichtung Typ K

Zur Ventileinstellung Stiftschraube M4
I6sen M. Nach der Einstellung Schraube
wieder festziehen.

Lieferbar mit
DGMC-3
DGMR-3
DGMX-3

W Durch Rechtsdrehung wird der Druck
erhoht, durch Linksdrehung verringert.

3=

-— 115 max.

18 zum Abziehen

des Schlussels
25 -djﬁ—»

Ersatzteile

Die Ventile werden mit allen erforder-
lichen Dichtungen geliefert. Teilnum-
mern der erhéltlichen Dichtungssatze:

DGMC-3-40/41 .............. 870738
DGMC2-3-40/41 ............. 870737
DGMR(1)-3-40/41 ........... 870739
DGMX(*)-3-40/41 ............ 870739
DGMDC-3-40/41 ............ 870708
DGMPC-3-40/41 ............ 870708
DGMFN-3-40/41............. 870707

Hinweis

Die Satze bestehen aus Dichtungen fir
alle Ausfuhrungsvarianten. Fur einige
Typen sind daher Uberflissige Dich-
tungen dabei.

Gewahrleistung und
Reparatur

Einheiten mit Gewahrleistungsan-
spruchen sollten mit einer Beschreibung
des Fehlers an die nachstgelegene
Vickers-Niederlassung oder Werksver-
tretung geschickt werden.

Reparaturen an diesen Ventilen sind oft
wirtschaftlich nicht zu empfehlen. Vor
einer Rucksendung sollte in jedem Fall
Rucksprache mit Vickers erfolgen.

Bestellhinweise

Den erforderlichen Ventiltyp nach dem
Typenschlissel ermitteln und den ent-
sprechenden Dichtungssatz bestimmen.
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