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Einbau-Anforderungen

Einleitung

Die Vickers Elektronik-Produkte wurden
fur die Verwendung im Zusammenhang
mit den geeigneten Vickers
Hydraulik-Ventilen entwickelt.

Eine neue Ergénzung zu den
entsprechenden globalen Normen sind
die EU-Richtlinien zur
elektromagnetischen Kompatibilitét
(EMC) 89/336/EEC, Ergénzung
91/263/EEC, 92/31/EEC und
93/68/EEC, Artikel 5.

Alle individuellen Komponenten, die in
den entsprechenden Katalogen mit CE
gekennzeichnet sind, haben die
erforderlichen Tests durchlaufen und
sind somit fur das CE-Zeichen
qualifiziert. AulRerdem ist es notwendig,
daf die komplette Einheit mit der
montierten Elektronik ebenso die
erforderlichen Tests durchlauft. Um

sicherzustellen, daR dies erreicht wird,
ist es notwendig, die Verdrahtung und
Abschirmung besonders sorgfaltig
vorzunehmen.

Der Zweck dieser Broschire ist die
Empfehlung von Basis-Informationen die
nitzlich sind fiir eine erfolgreichen
Einbau. Es ist nicht beabsichtigt,
definitive Angaben zu machen, die
zufriedenstellend fir alle Anwendungen
sind - ein solches Dokument wird es
nicht geben. Die Informationen, die in
diesem Dokument enthalten sind sollten
bei der Auslegung eines detaillierten
Schaltplans nur von erfahrenen
Maschinen-Konstrukteuren angewandt
und von Ingenieuren geprift werden.

Die Empfehlungen sind geeignet zur
Anwendung im normalen Bereich der
Leichtindustrie. Wo Installationen hohen
elektromagnetischen Strahlungen durch
nahegelegene Elektroanlagen

ausgesetzt sind oder von stationaren
oder tragharen Funksendegeraten
ausgehen, sind VorsichtsmalRnahmen
notwendig um sicherzustellen, dai3
Ventile nicht durch diese externen Krafte
beeinflul3t werden. Wenn die
Strahlungsquelle nicht weit genug
entfernt von Ventilen angeordnet ist und
die Verkabelung Stérungen nicht
verhindern kann, sollten die Steuerkabel
durch einen geeigneten Metallschacht
verlegt werden, der separat geerdet ist.

Um sicherzustellen, daf3 das System
nicht von Stérquellen durch externe
elektromagnetische Strahlungen
beeinfluf3t wird, sollten fur alle neuen
Installationen immer die notwendigen
Tests durchgefiihrt werden.

Anwendungsbereich
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet

Vickers-Produkte die in dieser Broschire aufgefiihrt
sind. Die Informationen kénnen aber ebenso fir hier

nicht genannte Produkte zutreffen.

Produkt Verdrahtungsschema

Abbildung Seite
EEA-PAM-5**-*-32 Eurokarten-Verstarker lund?2 5und 6
EHH-AMP-702-*-20 Leistungsstecker 3 7
EHH-AMP-712-*-20 Leistungsstecker 3 7
EHH-AMP-724-*-10 Uniplug-Steckverbinder - -
KA-Ventile mit integriertem Verstarker 4und 5 8
KB-Ventile mit integriertem Verstarker 4 und 5 g
EHA-CON-201-A-20 Elektronischer Signalwandler
EHA-RMP-201-A-20 Rampengenerator-Modul 7 9
EHA-PSU-201-A-10 Stromversorgungsmodul 8 10
EHA-PID-201-A-20 PID-Reglermodul 9 10
EHD-DSG-201-A-10 Sollwertmodul 10 11




Produkte

Eurokarten

Die Eurokarten-Verstarker werden fiir
die verschiedensten Ventile verwendet.
Sie werden entweder in eine Federleiste
oder einen Kartenhalter gesteckt, beides
ist von Vickers erhéltlich. Einzelheiten
zum Anschluf der verschiedenen
Ventile zeigen die Abbildungen 1 und 2.
Alle Ventilkabel miissen abgeschirmt
sein.

Die Abschirmung der Magnetkabel
sollten an der Maschinen-Schutzerde
angeschlossen werden, nur am Ende
der Schalttafel, entfernt vom Ventil.

Die Abschirmung der LVDT-Kabel muf3 an
beiden Enden zur Maschinen-
Schutzerde angeschlossen werden.

In schwierigen Fallen, in denen
Masseschleifen durch diese Methode
ein Problem darstellen, kdnnen
doppeltabgeschirmte Kabel verwendet
werden, eine Abschirmung geerdet am
Ventilende und die andere am
Verstarkerende des Kabels.

Die Steuersignalkabel sollten
abgeschirmt werden wie in Abbildung 2
dargestellt.

Kabel

Fir die LVDT-Verdrahtung sollten
abgeschirmte 3adrige Kabel 0,5 mm?2
verwendet werden.

Fir die Magnet-Verdrahtung sollten
abgeschirmte 2adrige Kabel verwendet
werden.

Leistungsstecker

Leistungsstecker kénnen fir alle Ventile
ohne Lageregelung aus der Vickers
Proportionalventil-Reihe verwendet
werden. Fir guten, zuverlassigen
Betrieb ist es notwendig, die Kabel
entsprechend Abbildung 3 zu
abzuschirmen. Eine Einzelabschirmung
ist normalerweise ausreichend und
sollte an einen geeigneten
Schutzerde-Punkt angeschlossen
werden. Die Versionen D und J haben
unterschiedliche Spannungseingange
mit positiven oder negativen
Steuersignalen. Durch diese
Eigenschaft ist es mdglich, zwei Stecker
bei Doppelmagnetventilen abwechselnd

mit bi-polaren (+/-) Steuersignalen zu
anzusteuern. Die unterschiedlichen
Anschluf3optionen zusammen mit
Einzelheiten Uber die notwendige
Verdrahtung am Ende zeigt die
Abbildung 3.

Kabel
Geeignete KabelgréRen zwischen
0,5 mm2 und 1,0 mmz2.

Uniplug-Steckverbinder

Die UNIPLUGs werden fiir passende
CETOP 3 Wegeventile und
Proportionalventile verwendet und
werden mit einem langen am Gehause
angegossenen Kabel geliefert. Die
Versionen C und D sind flr die
Verwendung mit Proportionalventilen
und abgeschirmten Kabeln. Die
Abschirmung sollte immer an der
Schutzerde der Schalttafel
angeschlossen werden.

WARNUNG

Bei der Verdrahtung eines UNIPLUG ist
Vorsicht geboten. Es ist sicherzustellen,
daR bei der Steuerung der richtige
Magnet “A” oder “B” erregt wird. Bei
Montage eines UNIPLUG auf ein Ventil
ist es absolut wichtig, daf3 er
seitenrichtig mit Magnet “A” tber Kanal
“A” befestigt wird. Diesbezugliche Fehler
kdénnen die Ursache sein flr
seitenverkehrtes Arbeiten des Ventils
und es konnte zu geféahrlichen
Verletzungen fiihren.

Ventil mit integriertem
Verstarker

Vickers Ventile mit integriertem
Verstarker sind mit 7poligen
Steckverbindern ausgerustet woriiber
alle Anschliisse zum Ventil laufen. Die
Abbildungen 4 und 5 zeigen die
empfohlenen elektrischen Anschlisse
fur KB-Ventile. Die folgenden
Informationen sollten bei der
Verdrahtung dieser Ventile beachtet
werden.

1) Es ist wichtig, die 0V-Leitungen wie in
den Abb. 4 und 5 dargestellt
zusammenzuschalten.

2) Das mehradrige Kabel sollte
mindestens zwei Abschirmungen haben,
so daf die Leistungs- und
Steuerleitungen getrennt sind,
entsprechend der Abb. 4 und 5. Wenn
gewilnscht, kdnnen Leitungen
zuséatzlich paarweise abgeschirmt
werden. Steuerleitungen sollten
standardmaRig paarweise verdrillt
werden.

3) Wenn ein Sollwertgenerator einen
Differentialausgang hat, sollte die
gemeinsame Spannungs-Betriebsart
dieses Ausgangs 18V in bezug auf die
0V Leistung nicht tiberschreiten.

4) Um ein prazises Positionssignal zu
erhalten, sollte die Positions-
Uberwachung des Anwenders einen
Differentialausgang haben mit einer
Impedanz zwischen 20 kQ und 100 kQ
(siehe Abb.4). Wenn die Positions-
Uberwachung des Anwenders nur einen
Eingang hat, sollte dieser mit dem
Kontakt F verbunden werden, aber
keinen Anschluf3 an Kontakt C. Die
letztere Anordnung erzeugt zuséatzliche
Gerausche zum Uberwachungssignal
und ein Anschluf® von Stift C mit OV wird
den Gerauschpegel auch nicht
reduzieren.

5) Wahrend dieses Schema die ideale
Anordnung der Erdung von
Abschirmungen zeigt, gibt es noch die
Méglichkeit von induzierten Gerauschen
in den Masseschleifen. Wenn solche
Probleme vorkommen, ist eine
Verringerung der Stoérgerausche durch
Reduzierung des Bereichs von
Masseschleifen méglich, z.B. das
abgeschirmte Kabel dicht an den
geerdeten Metallrahmen der Maschine
zu verlegen.

6) Abbildung 5 ist anwendbar, wenn der
Verstarker eine Freigabe-Moglichkeit fir
das Ventil hat (Typ PR7). Die Leitung,
die am Freigabekontakt C
angeschlossen ist, sollte nicht durch die
Abschirmung der Steuerleitungen
verlaufen.



Produkte (Forts.)

Hinweis 1:

Um eine Funktion in Abstimmung mit
den européischen Vorschriften zur EMC
zu erreichen, muf3 ein metall-
ummantelter Stecker verwendet werden
bei dem die Kabelabschirmung an die
Ummantelung des Steckers
angeschlossen ist. Die Metall-
ummantelung und der Gewindering
mussen eine elektrisch leitfahige
Oberflache haben. Die Kabel miissen
zwei Abschirmungen haben wie oben
beschrieben und die Elektronik des
Anwenders mul adaquat abgeschirmt
sein oder es muf3 ein geeignetes
Gehause vorhanden sein.

Hinweis 2:

Wenn ein Kunststoff-Stecker verwendet
wird, kdnnte das System nicht den
europdischen Vorschriften zur EMC
entsprechen. Die Storsicherheit des
Systems wird aber verbessert, wenn die
Kabelabschirmung an den Kontakt G
angeschlossen wird, wie die
Abbildungen 4 und 5 zeigen.

Hinweis 3:

Bei allen Verstarkern der neuen Serie (*)
kann der Kontakt C mit OV verbunden
werden, ohne Risiko auf Giberhéhten
Strom in den Steuerleitungen; aber dies
wird nicht empfohlen. Bei Verstéarkern
der alteren Bauart kann der Kontakt C
mit Kontakt F verbunden werden, wie in
Abb. 4 gezeigt, aber sollte nicht an OV
angeschlossen werden.

(*) Der neue Verstarker ist auf der
Titelseite dieser Broschire abgebildet
und ist bei folgenden Typen eingebaut:
KBFD/TG4V-3/5-1*, KBSDG4V-3/5-1*
und KBHDG5V-5/7/8-1*.

Diese Baureihen ersetzen die
entsprechenden KA-Versionen.

Schnellbefestigungs-
Module

Die Vickers-Baureihe der
Schnellbefestigungs-Module ist mit den
unterschiedlichsten Eigenschaften fur
Steuersignale ausgestattet. Die
Anschluf3kabel sind anfallig flr
Stdrungen von zugehdrigen
elektromagnetischen Einrichtungen und
deswegen mussen sie zum Schutz
abgeschirmt werden. Wenn sie im
Zusammenhang mit KA-Ventilen (mit
integrierten Verstérkern) verwendet
werden, sollte die Verdrahtung wie in
den Abbildungen 6, 7 und 8
vorgenommen werden. Wenn die
Module mit anderen Komponenten
eingesetzt werden, sollten die
Steuerkabel abgeschirmt sein und nur
an einem Ende an eine geeignete
Schutzerde angeschlossen werden.

Kabel
Geeignete KabelgréRen zwischen
0,5 mm2 und 2,5 mm?2.

Stromversorgungs-
Einheiten

Die empfohlenen DC-Strom-
versorgungen fur alle vorher genannten
Komponenten sind die Vickers
Baureihen EHA-PSU-704-A-20 fiir 24
Volt. Diese Einheiten entsprechen den
folgenden Spezifikationen:

IEC 364-4-41, HD 384-4-41 und VDE
0100 ,Teil 410

Diese Spezifikationen erfordern eine
eingebaute Abschirmung zwischen den
Primar- und Sekundarwicklungen und
sollten an eine Schutzerde
angeschlossen sein.

Wenn eine PWM-stabilisierte
Versorgungseinheit mit Strombe-
grenzung verwendet wird, sollte die
Begrenzung hoher eingestellt sein als
der erforderliche Einschaltstrom.

Allgemeine
Informationen

Abgeschirmte Kabel mit Folienum-
hullung werden nicht empfohlen, eine
dichte Flechtumhdillung ergibt bessere
Resultate.

Masseanschllisse

Alle Abschirmungen sollten an eine
“Schutzerde” angeschlossen werden.
Dies sollte ein Erdungspunkt an der
Schalttafel und dem Rahmen der
Maschine sein.



Verdrahtungen fur Eurokarten-Verstarker

Verstarkertypen (Typische Ventil-Baureihen)

Verstarkertypen: 513, 523, 525

(KDITGAV-3/5, KCG-3/6/8, KDG5V, KX(C)G-6/8)
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Siehe Produktinformation auf Seite 3.
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Verdrahtungen fur Eurokarten-Verstarker (Forts.)

Typisches Eingangs-Anschluf3schema
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Ventilanschlisse Wegaufnehmer
Hinweis: Anschluf} ist nicht TypM&E
polaritatsabhangig. Kontakt 3
226/28 (b26/28) o7 Kontakt 1
Kontakt 2—»2
Kontakt Wegauf- | Kontakt
Kontakt 4 nehmer-Stecker | Verstarker
Typ B (EMC) Vorsteuerstufe | 1 z14
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Kontakt 1 4 Kein Anschluf
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Abbilding 2 Siehe Produktinformation auf Seite 3.
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Hinweise zur Verdrahtung: Elektromagnetische Kompatibilitat (EMC)

1) Bei Magnet- und LVDT-Anschlissen sollten abgeschirmte Kabel flr die Steuersignale verwendet werden.
2) Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Masseanschluf? fiir die Abschirmung wie im Anschlu3schema gezeigt.

3) Die Abschirmung des LVDT-Kabel muf3 an beiden Enden geerdet werden. Stift 4 am LVDT-Stecker ist am
Ventilgehduse angeschlossen und sollte fur diesen Zweck benutzt werden. Eine alternative Methode zur

Vermeidung von Masseschleifen ist die Verwendung von doppelt abgeschirmten Kabeln, die an den

entgegengesetzten Enden geerdet sein missen.
4) Die Verstarker sollten in einem Metallgeh&use montiert werden, welches an einem wirksamen Massepunkt

angeschlossen ist.



Verdrahtungen fir Leistungsstecker

Positive Steuerspannung
EHH-AMP-702/712-D/J-20
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Siehe Produktinformation auf Seite 3. Abbilding 3

Weiches Schalten
EHH-AMP-702-C-20
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@5-10
Verdrahtung
3x051,0mm2
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Warnung: Elektromagnetische Kompatibilitat (EMC)
Es sollten abgeschirmte Kabel benutzt werden und
besonders sorgfaltig muf? der Masseanschlul? der

Abschirmung entsprechend dem AnschluBschema
oben beachtet werden.



Verdrahtungen fur Ventile mit integriertem Verstarker

Verdrahtungen fur Ventile mit integriertem Verstarker

“KB..PC7/PET7" Ventile

Ventil-_
D oder E
E oder D

an Masse

cn

A

Stecker-Umhillung

AuRere
Frontplatte des Anwenders Abschirmung
I [ Y i A W
Strom- +24V Y 1
versorgung oV () L || H
irnere Abscimung
Signal- ov () 1 1 ()
Eingang  11gv . —
T | Sch\utz?arrde
Monitor _. oV e
I_ Elngang{ J [ 4\ / \
Gehéuse
Stromversorgung —
0V an Masse
Abbildung 4

Anschlu3platte

B Die Kolbenpositions-
Uberwachungsspannung
(Kontakt F) bezieht sich
auf die “Signalmasse” des
KB-Ventils. Ein Signal-
masse-Anschlufd (Kontakt
C) befindet sich an den
Versionen PC7/PE7 zum
optimalen Einsatz eines
Differentialeingangs bei
kundenseitiger Elektronik.

Kontakt C darf nicht

geerdet werden. Wenn der
Signalmasse-Anschluf3 (Kontakt C)
nicht zur Differentialiiberwachung
verwendet wird, darf dieser nicht
benutzt werden. Uberwachung
bezilglich Masse an Kontakt F.

Warnung

Verdrahtung fur Ventile mit integriertem Verstarker und

Freigabe-Eigenschaft

“KB..PR7/PH7” Ventile

AuR
Frontplatte des Anwenders Agsfﬁﬁmung
,_ _| N~ T T TN
S L Y A S
Strom- +24V o —
versorgung oV ( ) | | | | ( )
Tt
Freigabesignal ov Ihnfﬁg ébi‘,fﬂfﬁlﬂ‘g
+8.5V bis +36V ' N

cn

D oder E

Signal- ov
Eingang +10V
ov

Monitor .
Eingang

S hu?gerde

E oder D

G

[

Stromversorgung OV an Masse —

A

Gehéuse

-
EEEm
U

Abbildung 5

Warnung: Elektromagnetische Kompatibilitat (EMC)

Es mul’ sichergestellt werden, daf3 das Ventil gemafl} dem AnschluRschema in dieser Verdéffentlichung verdrahtet ist.
Um den wirksamen Schutz des Elektroschaltschranks zu gewéhrleisten, missen die Ventil-Anschlu3platte oder der

A

Stecker-Umhillung

A Hinweis: In Anwendungen,
bei denen das Ventil den
Européischen Richtlinien
nach RFI/EMC entsprechen
muf3, muf3 die &uf3ere
Abschirmung an die &uf3ere
Umhullung der 7-poligen
Steckverbindung
angeschlossen werden und
der Ventilkdrper mul3 an der
Schutzerder befestigt
werden. Eine korrekte
Erdung ist besonders in
diesen Fallen wichtig, weil
Differenzen im Steuersignal
und der Ventilerdung das
E_rgdebnis fur Masseschleifen
sind.

7]

Ventil-
Anschlu3platte
an Masse

Systemblock und die Kabelabschirmung an einen geeigneten Erdungspunkt angeschlossen werden. Fir den inte-
grierten Verstarker muf? der 7-polige Metall-Steckverbinder, Teil-Nr. 934939, verwendet werden.
In allen Féllen mussen das Ventil und das Kabel so weit wie mdglich von der Quelle elektromagnetischer Strahlung (z. B. Hoch-
spannungskabeln, Relais und bestimmten tragbaren Funksendegeraten usw.) entfernt sein. Schwierige Umgebungs-
bedingungen kénnen zusétzliche Abschirmungen erforderlich machen, um Uberlagerungen zu vermeiden.
Es ist wichtig, dal3 der OV-Leiter wie oben gezeigt angeschlossen ist. Das Mehrleiterkabel sollte mindestens zwei
Abschirmungen haben, um das Steuersignal und den Mel3ausgang von den Leistungsanschliissen zu trennen.
Die Freigabeleitung zum Kontakt C (Abbildung 5) muf3 au3erhalb der Abschirmung des Bedarfssignalkabels liegen.



Verdrahtung fur Schnellbefestigungsmodule mit “KA”- und

“KB”-Ventilen

Typisches Verdrahtungsschema fir EHA-CON-201-A-20

Frontplatte des Anwenders

KA- und KB-Ventil
Anschluf? fir 7poligen

1

Stromversorgung
0V an Masse

L Kundenseitiger MasseanschluR3.

Abbildung 6
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\ \ 1 1 f T
LoL \\II | \\,’ |
EHA-CON-201-A-20 |l ,l | \! ,' | c
Monitor \l\ ) ,/ \1\ ,/ ,/ j
77 AN F
* I c

Ventil-AnschluR3platte
an Masse

Siehe Produktinformation auf Seite 4.

Typisches Verdrahtungsschema fir EHA-RMP-201-A-20

Frontplatte des Anwenders

EHA-PSU-704-A3.5-20 EHA-RMP-201-A-20

KA- und KB-Ventil
Anschluf? fir 7poligen
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ov - - '8
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N ||
T 0o
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\\ // \\ 1/ F
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[T :

11—

Stromvérsorgung
0V an Masse

L Kundenseitiger MasseanschluRR.

Abbildung 7

VentiI-AnsZ:thBpIatte
an Masse

Siehe Produktinformation auf Seite 4.



Verdrahtung fur Schnellbefestigungsmodule mit “KA”- und
“KB”-Ventilen (Forts.)

Typisches Verdrahtungsschema fir EHA-PSU-201-A-20

KA- und KB-Ventil
Anschluf? fir 7poligen
J_ Stecker

Frontplatte des Anwenders

EHA-PSU-704-A3.5-20

+24V //’*\ ____________ /7/\\ JAi
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/ | / |
,l | _,!_ |
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EHA-PSU-201-A-10

Ventil-AnschluR3platte
Monitor an Masse

s

= Stromversorgung OV an Masse
L Kundenseitiger MasseanschluRR. Abbildung 8 Siehe Produktinformation auf Seite 4.

Typisches Verdrahtungsschema fur EHA-PID-201-A-20 KA- und KB-Veniil

Frontplatte des Anwenders Anschluf? fir 7poligen
' 1 Stecker
EHA-PID-201-A-20 L
+24V j A
ov B
\
\
|
S!gnal- \l j D oder E
Eingang i E oder D
l
[
|
/
I e
Monitor

Ventil-AnschluR3platte
—|— an Masse

-L— Stromversorgung 0V an Masse
L Kundenseitiger MasseanschluR3. Abbildung 9 Siehe Produktinformation auf Seite 4.
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Verdrahtung fur Schnellbefestigungsmodule mit “KA”- und
“KB”-Ventilen (Forts.)

Typisches Verdrahtungsschema fi

r EHA-DSG-201-A-20
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Stromversorgung OV an Masse

L Kundenseitiger MasseanschluR3.

Abbildung 10

Ventil-AnschluR3platte
an Masse
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