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Ventiles

F.-T-N

Magnetbetatigte Wege-Sitzventile

Einbauausfihrung Baureihe CVUA-6-PD
Ventilkdrperausfiihrung Baureihe DG3/4VP-3

Aufbau eines typischen
3-Wege/2-Stellungs- Einbauventils
Baureihe CVUA-6-PDN-3-M-U

_—
N\
e Das wichtigste Merkmal dieser Sitz-
Kenn g ro Ben ventile ist die leckélfreie Konstruktion.
Max. Druck ................. 315 bar Die Ventile sind entweder in Ventilkor-

Volumenstrom ........ bis zu 20 L/min

Anschlu3lache fir Baureihe DG*VP-3...

.................... DIN 24340, NG6
(ISO 4401, CETOP R35H GrofRRe 3)

Allgemeine
Beschreibung

Diese neuen magnetbatéatigten Wege-
Sitzventile steuern hauptséaschlich Start,
Stopp sowie die Bewegungsrichtung
von Hydromotoren und Zylindern oder
werden als Vorsteuerventile verwendet.
Die Ventilkérperausfuhrung kann auch
zur Vorsteuerung von 2-Wege-Einbau-
ventilen nach 1ISO 7368 (DIN 24342)
eingesetzt werden (Siehe Katalog 2378) .

perausfiihrung mit Anschluplattenbe-
festigung oder als Einbauventile erhalt-
lich. Fir die letzteren muf3 zum Einbau
eine spezielle Stufenbohrung hergestellt
werden. (Siehe auch Hinweis tber
Werkzeug-Satz unter »Geréateab-
messungen).

Besondere Vorteile

@ Kostengtinstig bei hohem Betriebs-
druck

@ Einfache Montage und Einbau

@ Schnelle, problemlose Wartung

@ Leckolfrei bei geschlossenem Ventil

@ Schnelle Schaltzeiten
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CVUA-6-PD*-2
1
— f )
I vy | ©
a 2
CVUA-6-PD*-3
2
o\l /
712y @
a 3 1

DG3VP-3-102A

To\l/
(719X /®@
a PT
DG3VP-3-103A A
T olo\
| )
a PT
DG4VP-3-104C
A B
— >< L3le—] [} —
I Q O] y |
a A PT b
DG4VP-3-105C A B
I:II |>—I I—o >< —
I vi| O I
a A PT b

A Diese Kolbenposition wird nur
erreicht wenn beide Magnete
gleichzeitig erregt werden.

Hinweis: ) Kein Leckél in beiden
Richtungen

Durchfluf? in beiden
Richtungen
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Typenschliussel

Fir Einbauausfihrung

(F3-)CVUA-6-PD * - * -M-U-* -1*

Fir Ventilkdrperausfihrung

o 0

(F3-)DG* VP-3-10** -VM-U-*-1*

Bl

Sonderdichtungen

Entfallt fur Hydraulikdl, Wasser-Glykol
und HFB-Flissigkeiten

F3 = Fur Phosphat-Ester-Flussigkeiten
Hydraulikél, Wasser-Glykol

und HFB-Flissigkeiten

Funktion

3 = Wege

Kolben- und Federanordnung

102A = Normal offen, Federend-
stellung; Baureihe DG3VP
103A = Normal geschlossen, Feder-
endstellung; Baureihe DG3VP
104C = Normal offen, Feder-
zentrierung; Baureihe DG4VP
105C = Normal geschlossen, Feder-

zentrierung; Baureihe DG4VP

Befestigungsflansch

Schmaler Flansch fiir Einbau tief
Breiter Flansch fur Einbau kurz

==2

Funktion
2-Wege
3-Wege

Magnetspulen

110V AC 50Hz/115V AC 60Hz
220V AC 50Hz/230V AC 60Hz
12v DC

24V DC

IG)UUJ@ OJNH
I

Seriennummer

Unterliegt Anderungen. Die Einbau-
abmessungen der Serien 10 bis 19
bleiben unverandert.

Anschluf3platten und Schrauben fur
Baureihe DG*VP

Siehe Kataloge 2425 und 2314.
Hinweis: CVUA-Ventile werden mit
Befestigungslansch und Schrauben
geliefert.

Werkzeug-Sétze fur Baureihe CVUA
Werkzeug-Séatze fur Baureihe CVUA
Siehe Abschnitt »Gerateabmessungen«

Betriebs-KenngroRen
Druck und Volumenstrom

Max. Durck, alle Anschliisse

Fir <10 Schaltzyklen/min . .. .. 315 bar
Fir 10 bis 180 Schaltzyklen/min
............................ 210 bar
Wenn F3 erforderlich ist

Bis 180 Schaltzyklen/min .. ... 210 bar

Hinweis:

Bei Einsatz von »HFA«-FlUssigkeiten
(5%/95% Ol-in-Wasser) liegen die
Grenzwerte niedriger. Wir bitten in die-

sem Fall um Ricksprache.
Max. Volumenstrom . .... bis 20 L/min

Nennspannung
Siehe Abschnitt »Typenschliissel«

Leistungsaufnahme

AC-Magnete

Einschalten, max. AVA ........... 396
Betriebsleistung W ............... 198
Halten VA
Alles RMS-Werte

A Magnetanker voll eingezogen
V Bei Start des Kolbenhubs

DC-Magnete
Bei Nennspannung und 20°C Wick-
lungstemperatur ................ 38W

Relative Einschaltdauer
ED = 100%

Schutzart

Wettergeschiitzt nach IEC 144
Klasse IP65

Wicklungsisolation nach Klasse H
Epoxydharz Klasse F

Zuléssige Abweichung von der
Nennspannung
+5%



Leistungs-KenngroRen

Druckabfalldaten = = = . .
Typische Charakteristik mit Mineralél von 36 mm?2/s bei 50°C
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Typische Schaltzeiten

Die Schaltzeit ist definiert als die Zeit

vom Einschalten des Magneten bis zur

Beendigung des Kolbenhubs. Die Zeiten

beziehen sich auf betriebswarme

Magnete bei 95% Nennspannung:

AC- und DC-Erregung

AC- und DC*-Engtregung ...... 85ms

* Die angegebenen Schaltzeiten sind
Mittelwerte. Sie sind abhangig von
Volumenstrom und Druck.

*DC-Wert unter reinen Schaltbedin-
gungen ohne Einflul von Ldschgliedern.

Hydraulikflissigkeiten

Fir alle Ventile kdnnen verwendet
werden: Hydraulikdle, HFB-
Flussigkeiten und Wasser-Glykol. Mit
Code F3 Phosphat-Ester-Flussigkeiten
(auBer auf Alkyl-Basis) und chlorierte
Kohlenwasserstoffe.

Fur diese Ventile kdnnen auch HFA-
Flussigkeiten (95% Wasser, 5% Ol) bis
zu einem Betriebsdruck von 200 bar
verwendet werden.

Viskositatsbereich ... .. 300 - 13mm?2/s
Empfohlene
Betriebsviskositat ... ... 54 - 13 mm2/s

Weitere Informationen Uber Hydrau-
likflissigkeiten siehe Datenblatt B-920

Temperaturbereich
Umgebung min
Umgebung max* ............. +70°C

Flissigkeitstemperatur

Mineralél Wasserhaltige
Flussigkeiten
min. -20°C +10°C
max.* +70°C +54°C

* Um eine optimale Lebensdauer
von Flussigkeiten und Hydraulik-
systemen zu gewahrleisten, sollte
die maximale Temperatur von
65°C nicht Uberschritten werden.

Bei synthetischen Flissigkeiten ist
Rucksprache mit dem Flussigkeitsher-
steller und mit Vickers erforderlich, wenn
die Grenzwerte auf3erhalb derer flr
Mineraldl liegen.

Erforderliche Verschmutzungs-
kontrolle

Empfehlungen zur Verschmutzungs-
kontrolle und eine Auswahl von
Produkten zur Uberwachung der
Flussigkeitsglte beinhaltet die Vickers-
Publikation 9132 “Vickers Leitfaden zur
systembezogenen Verschmutzungs-
kontrolle”. Die Broschiire beinhaltet
auch Informationen zum Vickers-
Konzept von “ProActive Maintenance”.
Die folgenden Empfehlungen basieren
auf ISO-Reinheitsklassen bei 2 um,

5 wm und 15 um. Fir Produkte in
diesem Katalog wird folgende
Reinheitsklasse empfohlen:

Bis zu 210 bar
Uber210bar...............

............. 20/18/15
19/17/14



Gerateabmessungen

Baureihe: N

Geratesteckdose DIN 43650 Ansichten- EL
CVUA-6-PDN-2 und CVUA-6-PDW-2 50 grau - Markierung ‘A’ Teil-Nr. 710776 projektion

MuR separat mit Teil-Nr. bestellt werden

* 7

13 zum Abziehen QF ( W
} i S A
35 A Nothandbetatigung - [I_J ' \
CVUA-6-PDN X —— — 7£L A **;/ M5 W CVUA-6-PDN
|— ) Ty A oy
25 = Zﬁ 1
Y 4: . - Jiﬂ]ﬁzmm +0,1
i 7, -

)

L ' £
CVUA-6-PDW 7‘\1\ ? CVUA-6-PDW
@45 M5 ¢

+ ——93(3.66) — > =8

150 zum ausbau von 4"—* 42.4|f1b 1.2

Magnetspule und Ventil
A Kann je nach Bezugsquelle variieren. B Anziehen auf 4-6 Nm

Abmessungen fir Stufenbohrung

A 918 +0/-0,2 x 26 +0,1 tief:
Gerieben @18 H7 x 20 min. tief ¢

W 719 +0/-0,2 x 14 +0,1 tief:
Gerieben @19 H7 x 8 min. tief ¢

g (g) 7,9 +0/—o,1ﬂ -

30,4 £0,1
A 26 £0,1 >
M5 x min. volle Gewindetiefe: W14 401 >
8 mm fur CVUA-6-PDN
10 mm fur CVUA-6-PDW
101 max. 316
\ B B ' *
~,
CVUA-6-PDN ® - D 30° /\ CVUA-6-PDN
A ,@
| [ ? * N6 f
30,4 £0,1 [ ] - - -2 A -
N6
o w | ZE
A ZiZI
CVUA-6-PDW ® B i 30° an CVUA-6-PDW
' P f
@26 +0,2/+0,1
min. 7,5 —» -
Wahlweise
¢ Werkzeug-Satz max. 13,5 —=—>»
Nr. 638692 fiir die Bohrung 18 @ und 19 @ kdnnen min. 19.5
bei Bedarf bestellt werden. Der Satz besteht aus T
einem Stufenbohrer und einer Stufenreibahle. max. 255 —<——»




Gerateabmessungen

Baureihe: Geratesteckdose DIN 43650 .
CVUA-6-PDN-3 und CVUA-6-PDW-23 Farbe grau - Markierung ‘A’ Teil-Nr. 710775 Ansichten- Jat
* MufR separat mit Teil-Nr bestellt werden projektion
13 zum Abziehen DF ( /{
A N
" - — i~ <—65
35 A Nothandbetétigung H ‘ ’
} Y —LL[L i MSH A
CVUA-6-PDN i e — / L CVUA-6-PDN
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CVUA-6-PDW \ T CVUA-6-PDW

I )
% @45 M5H ¢

«-——— 03— -— 8

A Kann je nach 150 zum Ausbau von - 32,6
Bezugsquelle variieren. Magnetspule und Ventil + Hub 1,2
Abmessungen fir Stufenbohrung
® J17 +0/-0,2 x 34 £0,1 tief:
Gerieben @17 H7 x 32,5 min. tief ¢
A 918 +0/-0,2 x 26 +0,1 tief:
Gerieben @18 H7 x 20 min. tief &
B 719 +0/-0,2 x 14 +0,1 tief:
Gerieben @19 H7 x 8 min. tief &
N8/ N6/ @® 34 +0,1
7,9 +0/-0,1 -
30,4 £0,1
~ " A26zx01 -
M5 x min. volle Gewindetiefe: W14 +0,1
8 mm fir CVUA-6-PDN-3
10 mm firr CVUA-6-PDW-3 1401 -
\ | )
CVUA-6-PDN @) - & 30° /™ / Ng CVUA-6-PDN
F o 3N
| | N6 @ i ? 300
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H A 33— ()
N A CA a2
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' v

@26 +0,2/+0,1

CVUA-6-PDW

&
.
=
N

min. 7,5 — I
¢ Werkzeug-Satz max. 13,5 >
Nr. 638692 fiir die Bohrung 18 @ und 19 @ kdnnen in 1
bei Bedarf bestellt werden. Der Satz besteht aus min. 13,5
einem Stufenbohrer und einer Stufenreibahle. max. 25,5 >




Baureihe:
DG3VP-3-10*A und
DG4VP-3-10*C

—~—Baureihe DG3VP mit einem Magnet: 163 —»

+——————— Baureihe DG4VP mit zwei Magneten: 256

Geratesteckdose DIN 43650

Farbe grau - Markierung ‘A’ Teil-Nr. 710775

MuR separat mit Teil-Nr bestellt werden
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Abziehen S 18 70 18 S Abziehen
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O-Ringe werden mitgeliefert
|
i ER N
B
46 - - - @T@ = - -
A

& @T%

Einzelheiten zur Montageflache nach 1ISO 4401, GrofRe 03 siehe Katalog 2425.
Vickers-Schraubenséatze siehe Katalog 2314.

Masse, ca.

CVUA-6-PD*-2-M-U-*-10 ...... 0,85kg
CVUA-6-PD*-3-VM-U-*-10 ..... 0,86kg
DG3VP-3-10*A-VM-U-*-10 . . ... 1,75kg
DG4VP-3-10*C-VM-U-*-10 . . ... 2,50kg

Ersatzteilinformation

Die erhéltlichen Dicktungen fiir diese
Ventile gibt es nur in den folgenden
Dichtungssétzen.

Schtungssatz ................ Teil-Nr
VentilemitF3 ............... 638 532
Ventileohne F3 ............. 992 686

Magnetspulen

Spulentyp Spannung Teilnummer
B 110V AC 50/

115V AC 60 617947
D 220V AC 50/

230V AC 60 617948
G 12v DC 617945
H 24V DC 617946
Geratesteckdosen nach DIN 43650
Grau, Markierung ‘A" ......... 710775
Schwarz, Markierung ‘B’ ... ... 710776

Werkzeug-Satze

Zur Herstellung der Stufenbohrungen
fur:
CVUA-6-PD*-2
CVUA-6-PD*-3

638692
459285

Bestellhinweise

Bei Bestellung mul? die komplette
Typenbezeichung oder Teil-Nr. ange-
geben werden, z.B.

Ventil CVUA-6-PDN-2-M-U-B-10
Geratesteckdose 710775, grau Mar-
kierung ‘A’ Werkzeug-Satz 638692



