.
Vickers"™

Ventiles

F.-T-N

SystemStak™-Ventile

ISO 4401 Grof3e 05, 315 bar, 120 L/min
Druckbegrenzungs-, Druckminder-, Folge-, Vorspann- und Stromventile

VICKERS

Oktober 1997 D-649



Inhalt

Einleitung 3
DGMC-5 Einzel-Druckbegrenzungsventile —— 5
DGMC2-5 Vorgesteuerte Doppel-Druckbegrenzungsventile i
JI
DGMX2 Druckminderventile —- 15
L{l P{__
DGMR1 Folgeventile 19
- __
—_——
DGMR Vorspannventile 22
|
1
_

DGMFN Stromventile 26
DGMPC Entsperrbare Riuckschlagventile 32
DGMDC Direktbetétigte Rickschlagventile 35
Einstellknépfe 39
Anschlufflache 40

DGM**-5

DGM**-5N

DGM**-5p
Schraubenverldngerungssatze 41
Anschluf3platten und Abschluf3platte 42
Anwendungsdaten 45

Flussigkeitsreinheit 45

Flussigkeitsviskositat 45

Flussigkeiten und Dichtungen 45




Einleitung

Allgemeine

Beschreibung

Mit SystemStak-Ventilen lassen sich
kompakte Hydraulikanlagen bauen, bei
denen spezifische Modularventile wie
bei einem Sandwich zwischen einem
Wegeventil und der Anschlu3flache
liegen. Die kompakte Bauweise
verbessert das Ansprechverhalten des
Systems durch Eliminierung von
externen Rohrleitungen, wodurch auch
eine Gerauscherzeugung sowie
mogliche Leckage vermieden wird.
Durch diese bewéahrte Konstruktion
werden kleine Steuereinheiten méglich,
besonders wenn die Ventile auf
Reihenanschluplatten verwendet
werden.

Es sind drei verschiedene Anschluf3-
flachen fir die Befestigung von
Wegeventilen erforderlich und sind im
Typenschlissel mit “5”, “5N” oder “5P”
bezeichnet. Die AnschluRflache “5” ist
fur Vickers Wegeventile DG4S4 oder
andere Wegeventile nach ISO 4401-05,
NFPA-D05, ANSI/B93.7M GroRe 05
oder CETOP-5 geeignet. “5N” und “5P”
NFPA-DO5 Anschlu3flachen sind fur
Wegeventile gemaf Auflistung auf
Seite 40 erforderlich.

Jede Hohenverkettung kann so
zusammengestellt werden, daB3 die
Kombination von Funktionen fiir eine
spezifische Systemanfordrung entsteht.

Die SystemStak-Ventile sind in zwei
Gruppen eingeteilt.

1. Ventile arbeiten in den Druck- und/
oder Tankleitungen (“P” und/oder “T")

DGMC Druckbegrenzungsventil
DGMDC Direktbetatigtes

Ruckschlagventil
DGMFN Stromventil
DGMR1 Folgeventil
DGMX2 Druckminderventil

Eine allgemeine Regel fiir diese Gruppe
ist, dal das DGMC Druckbegrenzungs-

ventil immer als erstes auf die Anschlu3-
platte oder Reihenplatte montiert wird.

Die DGMDC direkbetétigten Ruck-
schlagventile sollten immer direkt unter
dem Wegeventil plaziert werden.

Das DGMR1 Folgeventil sollte das vom
Wegeventil am entferntesten gelegene
Ventil sein. Das DGMR1 muf3 direkt auf
einer Anschluplatte oder Reihenplatte
mit einem externen Leckdlanschlufl
montiert werden.

2. Ventile sind in Arbeitsleitungen (“A”
und/oder “B”) montiert

DGMC Druckbegrenzungsventil
DGMC2 Doppel-
Druckbegrenzungsventil

DGMDC Direkbetatigtes
Ruckschlagventil

DGMPC Entsperrbares
Ruckschlagventil

DGMFN Stromventil
DGMR Vorspannventil

Eine allgemeine Regel fiir diese Gruppe
ist, dal? das DGMC System-Druck-
begrenzungsventil immer das vom
Wegeventil am entferntesten gelegene
Ventil ist.

Bei Verwendung eines DGMPC mit

einem DGMFN (Ablaufdrosselung),

sollte das DGMPC immer unter dem
Wegeventil montiert werden.

Merkmale und Vorteile

® Geringerer Platzbedarf
Hohenverkettbare SystemStak-Ventile,
zusammen mit Wegeventilen nach I1ISO
4401-05; CETOP-5 (NFPA-DO05)
ergeben eine kompakte, kosten-
sparende Steuerung fiir Zylinder-
bewegungen und Druck.

@ Niedrigere Kosten

Bei SystemStak-Ventilen entfallen
samtliche Rohrleitungen zwischen den
Ventilen sowie die lecktrachtigen
Schlauch- und Rohrverbindungen. Die
Installationskosten liegen niedriger als
bei Verwendung von Ventilen, die auf
Anschluf3platten oder in die Rohrleitung
montiert werden.

@ Vielseitig und leicht zu installieren
SystemStak-Ventile sind mit sdmtlichen
Kanalen ausgestattet, die fir das
abschlieRende Wegeventil erforderlich
sind. In Verbindung mit SystemStak-
Ventilen nach 1SO 4401-05 kénnen alle
Wegeventile mit Anschlu3bild nach
1ISO 4401-05, NFPA-D05, ANSI/B93.7M
GrolRe DO5 oder CETOP-5 verwendet
werden.

Die Schraubenverlangerungssétze von
Vickers vereinfachen die Ventil-
installation: Sie ermdglichen, daf3 jedes
Ventil separat und schnell zu montieren
ist und mit dem richtigen Anziehmoment
befestigt werden kann. Die Wegeventile
kdnnen entfernt werden, ohne daR die
Ventile der Hohenverkettung sich l6sen.

@ Robust und zuverlassig

Die inneren Verschleil3teile bestehen
aus gehartetem Stahl und befinden sich
in einem Ventilkdrper aus Kugelgraphit-
Stranggul3. Auch bei Hochdruckanwen-
dungen ist eine hervorragende Zuver-
lassigkeit sichergestellt. Die Verschleil3-
teile sind flr Wartungszwecke leicht
zugéanglich, ohne daf} Ventile aus der
Hohenverkettung herausgenommen
werden mussen.



Leicht zu verstehen,
leicht auszulegen

Fir die Darstellung von SystemStak-
Schaltungen verwendet man Schalt-
zeichen, die auf den genormten
Symbolen der Ventilfunktion beruhen.
Alle SystemStak-Schaltzeichen haben
die gleiche Grunddarstellung und
Grof3e, wie in Abbildung 1 gezeigt.
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Abbildung 1
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Abbildung 2

Zum leichteren Versténdnis sind bei
allen Leitungen die DurchfluRrichtungen
zu beachten. Auf3erdem sei darauf
hingewiesen, daR alle vier DurchfluR3-
wege (Leitungen) durch jedes Ventil
fuhren (siehe Abbildung 2). Wegeventile
sind bei SystemStak-Schaltungen der
Deutlichkeit halber senkrecht dargestellt
(siehe Abbildung 3).

P T B A
Abbildung 3

In jeder Station (Hohenverkettung) sind
mehrere Funktionen miteinander
kombiniert. Bei der Planung und
Montage von SystemStak-Ventilen ist
mit der Ublichen Sorgfalt vorzugehen,
damit die genannten Funktionen wie
erforderlich zusammenwirken. Dies
heil3t, daR innerhalb der Hohen-
verkettung die Funktionen in der
richtigen Reihenfolge liegen mussen
(siehe Abbildung 4).

Direktbetétigte Ruckschlagventile sollten
unmittelbar unter dem Wegeventil
plaziert werden.
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Abbildung 4
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Abbildung 5

Das Druckbegrenzungsventil wird zuerst
auf der Montageflache angeordnet (d.h.
am Boden der H6henverkettung). Ist
sowohl ein Stromventil als auch ein dop-
peltes entsperrbares Riickschlagventil
erforderlich, so muR3 das Stromventil
zwischen dem Ruckschlagventil und
dem Antrieb liegen. Hierdurch werden
Vibrationen im Rickschlagventil
vermieden.

Im ganzen besteht die Baugruppe aus
einer Kombination von Wegeventil,
SystemStak-Ventil(en) und Anschlul3-
platte bzw. AnschluRblock (Abbildung 5 -
Einzel-AnschluRplatte und Abbildung 6 -
Reihenplatte).

Abbildung 7 stellt ein vollstandiges
SystemStak-System dar. Es zeigt eine
typische Anwendung mit Funktionen, die
in dieser Baureihe zur Verfligung
stehen. Durch eine entsprechende
Abzweigplatte kann der Druck in einer
Leitung gemessen werden. Nicht
benutzte Stationen auf Reihenplatten
werden mit Abschlu3platten
verschlossen.
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DGMC/DGMC2 Vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile

Allgemeine

Beschreibung

Diese vorgesteuerten Ventile begrenzen
den Betriebsdruck, indem sie den
Volumenstrom zum Tank bzw. zum
gegenlberliegenden Zylinderanschluf3
(Typen mit Doppel-Druckbegrenzung
A-B/B-A) leiten, wenn der Betriebs-
druck die Ventileinstellung erreicht.

Eine Drucksteuerung ist in den
Anschliissen “A”, “B”, “A” und “B”, oder
“P” moglich. Der Steuerdlstrom wird je

nach Typ intern oder extern zum Tank
gefihrt.

Jeder Druck in der Leitung, die eine
Steuerdlrickfihrung aufnimmt, addiert
sich zum eingestellten Ventildruck.

Die Druckeinstellung kann mittels einer
Stellschraube mit Innensechskant/
Kontermutter oder mit einem Einstell-
knopf vorgenommen werden. Der

Einstellknopf ist in einer verschliebaren
Ausflihrung lieferbar.

Fernsteuerungs-/Entlastungsan-
schlusse sind bei allen Typen aul3er
Doppel-Druckbegrenzungsventilen
lieferbar. Wenn diese Ausflihrungen bei
Doppelventilen erforderlich sind,
sprechen Sie mit Ihrem Vickers-
Vertreter.

Typenschlussel

75N 7AYo+ = 71— I

DGMC (2) - 5 - * * - * * - (E) 4 (B) (A) - * * - (E)- (RO) - () - 30

TT TT

TTT T
3] [4][5] [6][7]

Tl el
9]

— T T

Ventil-Funktion
Druckbegrenzungsventile fiur Anschluf3-
platten- oder Reihenplattenmontage

Ventilausfiihrung

2 = Doppel-Druckbegrenzung
Entfallt bei Einzel-Druckbegrenzung

Anschluf¥flache

5 = IS0 4401-AC-05-4-A, CETOP
RP35H ANSI/NFPA D05

5N = NFPA DO5 (Alt. A)

5P = NFPA DO5 (Alt. B)

Abmessungen der Anschluf3flache siehe
Seite 40.

Druckbegrenzung im AnschlufR

A = Zylinderanschluf? “A” (Einzel- oder
Doppel-Druckbegrenzung)

B = Zylinderanschluf3 “B” (nur Einzel-
Druckbegrenzung)
P = DruckanschluR® (nur Einzelventil)

Zylinderanschluf? “A”
Zylinderanschlu® “B” (nur Doppel-
Druckbegrenzung AB - BA)
Tankanschlu3 (Einzel- oder
Doppel-Druckbegrenzung)

Rucklauf nach AnschluR
A
B

—
1

@ Druckbereich
A = 4-50 bar

B = 4-100 bar

F = 4-200 bar
G = 4-315bar

Einstellvorrichtung

Entfallt bei Einzel-Druckbegrenzung.
Einstellknopf

Einstellknopf mit Schlof
Schraube mit Kontermutter

sSXzT
1 n

Einstellvorrichtung
Einstellknopf

Einstellknopf mit Schlof3
Schraube mit Kontermutter

S =T[4

Externe Steuerdlriickfihrung

= Externe Steuerdlriickfiihrung wie
Pos.
Entfallt bei Einzel-Druckbegrenzung

m (gl

Externe Steuerdlriickfihrung

= Externe Steuerdlriickfiihrung
Entfallt bei interner Steuerdlriickfiihrung

o]

Fernsteueranschluf

RC = Fernsteueranschlufl
Nicht bei Doppel-Druckbegrenzung

@ Druckbegrenzung im AnschluR P

B = Zylinderanschlu3 “B”
(Doppel-Druckbegrenzung)

Entfallt bei Einzel-Druckbegrenzung

Rucklauf nach AnschluR

A = Zylinderanschluf “A” (nur bei
Doppel-Druckbegrenzung)

T = TankanschluB3 (nur bei
Doppel-Druckbegrenzung)

Druckbereich
Entfallt bei Einzel-Druckbegrenzung.

A = 4-50 bar

B = 4-100 bar
F = 4-200 bar
G = 4-315 bar

Gewinde

Nur fur Einzel-Druckbegrenzung P-T, fir

Manometer-, Fernsteuer- bzw.

Steuerdlriickfiihrung

B = Glig” ({g" BSPF)

S = SAE-4 O-Ring-Anschluf3
(0.4375-20-UNF-2B-Gewinde)

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abmessungen
der Serien 30 bis 39 &ndern sich nicht.



Schaltzeichen
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Betriebs-Kenngrol3en

Kenngrof3en

Max. Volumenstrom: . ...t

Schaltzeit: Bei 5 Litern Ol unter Druck und einem Volumenstrom von
120 L/min betragt die normale Schaltzeit: ..................

....... 120 L/min

400-700 ml/min
315 bar

....... Anfangsdruck Enddruck Schaltzeit

17 bar 35 bar 95 ms
35 bar 140 bar 110 ms
35 bar 315 bar 150 ms

31 bar

—0° bis 80°C
DGMC 2,9 kg
DGMC?2 3,6 kg

Einbauverluste DGMC-5 und DGMC2-5
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20 40 60 80 100 120
Volumenstrom (L/min)
Druck-/DurchfluRcharakteristik bei Entlastung
DGMC-5 und DGMC2-5

(nur RC-Typen)
(Gilt nicht fur Doppel-Druckbegrenzung)
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20 40 60 80 100 120
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Das obenstehende Diagramm zeigt den Druckabfall bei
drucklosem Fernsteueranschluf3.

Druckabfall tiber das gesamte
Ventil

Die gesamte Anderung des Druckabfalls in den durch-
gehenden Kanélen “P”, “B”, “A” und “T” entstehen durch
Hinzufligung eines SystemStak-Ventils zum Schaltkreis.
Kurven der Einbauverluste (siehe Diagramm links):

1. DGMC2-5-AT-*-(E)-BT-**-(E)-(RC)*-30
DGMC-5-AT-**-(E)-(RC)*-30
DGMC-5-BT-**-(E)(RC)-*-30

2. DGMC-5-PT-**-(E)-(RC)*-30

3. DGMC2-5-AB-**-BA-**-30
Druck-/Durchflucharakteristik DGMC-5 und
DGMC2-5

Das nachstehende Diagramm zeigt den normalen

Druckanstieg der verschiedenen Einstellbereiche in den
Maximaleinstellungen.

350
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300
250
= F
g 200
X
S 150
a
B
100
A
50 - T
Druckanstieg bei min. Einstellung (“P”), alle Typen
| L I
O T [ [ [ ]

20 40 60 80 100 120
Volumenstrom (L/min)



Gerateabmessungen

DGMC-5-PT Einzel- Ansichten-
o g RS

Druckbegrenzung

4 Befestigungslocher 16,90

Senkung 009,50 36,5 tief fur Fernsteuerungsansch-
Schraubenverlangerungen luf3 (nur “RC"-Typen)
(getrennt bestellen) AnschluB fur externe
BKE-6M-50M (M6 metrisch) oder Steuerdlriickfiihrung
BKE-4-50M (.2500-20 UNC). (Gewinde siehe

Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm Tabelle)

“W-Typen 18
] )
8 (max. Lange) ‘—_

'y
N

T 1T !
1 1 _;ii | N
50 H :,I - | | ; 1
/ - 38
L[ o Ll i 25 ! -
1 1 [HANI) | J
L1l 111 ¥ t i X Ay
L 14 L 135 115 \ Innensechskant-l
' ’ schliissel 4
Anschluf3flache nach SW 13
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05) Anschlug fiir externe
Steuerdlruckfuhrung.
Bei interner Steuerdl-
rickfiihrung verschlossen.
(Gewinde siehe Tabelle)
144,1 max.
_ 117
50

N e -
* B A Aﬁf 71,6.
B, Lmei|

& A @;\ |

>

ManometeranschluB3. AnschluB fur externe & L 1,8 \ ) i
(Gewinde siehe Tabelle) Steuerélriickfihrung Zur Erh6hung der Druckeinstellung
(Gewinde siehe Tabelle) nach rechts drehen.

Hinweis: Ventileinstellung erhoht sich
um den Gegendruck bei der
Steuerdlruckfuhrung.

Gewinde fir externe Anschliisse

“S” Typen SAE-4 O-Ring-Anschluf
(0.4375-20 UNF-2B-Gewinde)

. 1 Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.
“B” Typen G */g (*/3 BSPF) Abmessungen der AnschluRflachen “5”, “5N” und “5P” siehe Seite 40.
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DGMC-5-BT Einzel- Druckbegrenzung

4 Befestigungslocher

Innensechskantschlissel 4 “W”-Typ_gn 48 —= (Einzelheiten siehe Seite 10)
(max. Lange)
| ! 30 — T 1
| | _AH* I ]
11,5 11,5 = - : I : | 50
H i '
@l iy )t
& Il Il
i N\ # |_ Ll Ll
15,3—1‘_» / ‘_—I_ 12,5 SWis Z Anschluf3flache nach L 135
L ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05)
Anschluf? fir externe Anschluf? fur Fernsteuerung*
Steuerdlriickfihrung* (Nur “RC"-Typen) 141
Bei interner Ruckfuhrung 11,7 — —>| 37 |—
verschlossen. t 5 |
— | -— &
Gewinde fir externe Anschliusse 33,2
71,6 H> B A
“S" Typen SAE-4 O-Ring Anschluf3 max. l M
(0.4375-20 UNF-2B-Gewinde) E— I | - Tg Ta
“B” Typen G 1/g (/g BSPF) 69,5
Ausflihrungen von Einstellvorrichtungen ‘
siehe Seite 39. ) L
Abmessungen der AnschluBflachen “5”, “5N” und “5P” Druckeinstellung AnschluR “B”. Zur Erhéhung der Druckeinstellung

siehe Seite 40. nach rechts drehen. @

DGMC-5-AT Einzel- Druckbegrenzung

4 Befestigungslocher “W”-Typen .
i (Einzelheiten siehe Seite 10) 48 (max. Lange) C Innensechskantschlissel 4
|

H e |
3 111,5 )

T]T T
I 1
|1 1 - 3 s
50 | | | | | | k 1 - R ,
i I P T =
135 —! " & l 12,5 / AI hluf fi
Anschluf3flache nach SW 13 , nschlul fur
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05) externer

Fernsteuerungsanschiup *  Steuerdl-

Druckeinstellung Anschluf3 “A”. Zur Erhéhung (Nur "RC"Typen) riickfiihrung*

der Druckeinstellung nach rechts drehen. @

141
—— 50 ] — 11,7

AR _
N

&
SO, Ll | &

% A | 69,5
| - 5h
\\ 153 1 @ Ventileinstellung erhoéht

sich um den Gegendruck

Anschluf? fur externe Steuerdlriickfuhrung*. T bei der Steuerdlrickfihrung.
Bei interner Rickfluhrung verschlossen. 1




DGMC2-5-AT-**-BT-**-30
Doppel-Druckbegrenzung

4 Befestigungslocher 06,90
Senkung 09,50 36,5 tief fir
Schraubenverlangerungen
(getrennt bestellen)

“W-Typen  — 48 BKE-6M-50M (M6 metrisch) oder
(m_ax. I__ange) BKE-4-50M (.2500-20 UNC).
beidseitig Anziehmoment; 11,3-14,7 Nm ] Innensechskantschliissel 4/
30 beidseitig 4H> i i i i —Aﬁi /
——— I I - +
H } 4 3 | | | | 1 | 7 k 4 - 50
1 |L | |L | \\
L ] \—
11,5 13,5 SW 13 beidseitig
beidseitig g
Anschluf3flache nach ¥ F_erns_tguerungsanschlu&
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5) Beidseitig (nur “RC"-Typen)
* Fernsteuerungsanschluf3.
1539 Beidseitig (nur “RC"-Typen)
11,7 _ 50 —12,5 beidseitig
! ] R il !
33,2 @ & - —1 33>
71,6 B A -
max. H H
H @ FHN e

15

15,3 beidseitig AnschluB firr externe Steuerdl- \
tckfi i iti i interner

ruckfihrung* (beidseitig). Bei inte
Ruckfiihrung verschlossen.

Druckeipstellung Anschlu[3 B Druckeinstellung Anschluf “A”.
Zur Erhdhung der Druckeinstellung Zur Erhohung der Druckeinstellung
nach rechts drehen. @ nach rechts drehen. @

* Gewinde fiir externe Anschliisse

“S” Typen SAE-4 O-Ring Anschluf3 @ Ventileinstellung erhéht sich um den Gegendruck bei der Steuerdlriickfiihrung.
(0.4375-20 UNF-2B-Gewinde)

— 1 Ausflihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.
B" Typen G /g (*/g BSPF) Abmessungen der AnschluRflachen “5”, “5N” und “5P” siehe Seite 40.

12



DGMC2-5-AB-**-BA-**-30
Doppel-Druckbegrenzung

4 Befestigungslocher 06,90
Senkung 09,50 46,5 tief fur
Schraubenverlangerungen
(getrennt bestellen)

BKE-6M-60M (M6 metrisch) oder

BKE-4-60M (.2500-20 UNC).
Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm

Innensechskant-

schlissel 4

/

“W”-Typen 45,6

(max. Lange)

beidseitig /
a6 20 Aﬁ»

=g

F— T T T 7]

:

5/

—J

40

Anschluf3flache nach
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05)

\\ SW 13 beidseitig

n_ D 128 ——————
P
] b @
1
71,6 31’3 AH‘ B A
max. — _ H— 69,5

asz;

Druckeinstellung
Anschluf? “A”. Zur
Erhohung der —
Druckeinstellung nach
rechts drehen.

Anschluf? fir externe
Steuerdlruckfuhrung
(siehe Tabelle)

Gewinde fir externe Anschliisse

“S” Typen SAE-4 O-Ring AnschluRl

(0.4375-20 UNF-2B-Gewinde)

“B” Typen G 1/g (1/g BSPF)

Anschluf? fir externe
Steuerdlruckfuhrung

(siehe Tabelle)

Druckeinstellung
Anschluf? “B”. Zur
Erhdhung der
Druckeinstellung nach
rechts drehen.

Ausfliihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.
Abmessungen der Anschlu3flachen “5”, “6N” und “5P” siehe Seite 40.
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DGMC-5-AB-**-(E)-*-30
Einzel-Druckbegrenzung

4 Befestigungslocher 06,90

Senkung [09,5046,5 tief fur
Schraubenverlangerungen

(getrennt bestellen)

BKE-6M-60M (M6 metrisch) oder
BKE-4-60M (.2500-20 UNC).
Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm ——

“W”-Typen 45,6 128 10,2
(max. Lange)
beidseitig T 5 |
i it H
[ I -
1] il H
| | | | | | 60
[] [] 40
= Ak A%
| |l
Ll Ll
B | | A
20—
Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39. Anschluf3flache nach
Abmessungen der AnschluRflachen “5”, “5N” und “5P” siehe Seite 40. ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5)

DGMC-5-BA-**-(E)-*-30
Einzel-Druckbegrenzung

4 Befestigungslocher
(Ausfiihrung siehe oben)

10,2 128 ~=— 45,6 “W”-Typen
(max. Lange)
T T
LI I H -
40 [ I - o —
I [ _Hfﬁ
60 H ] N 40
I [
B b L4
i |
L . Ll
B | | A
Ausfliihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39. Anschluf3flache nach
Abmessungen der AnschluBflachen “5”, “5N” und “5P” siehe Seite 40. ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5)
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DGMX2 Druckminderventile

Allgemeine

Beschreibung

Diese vorgesteuerten Kolbenventile
halten einen geminderten
Ausgangsdruck gegen Schwankungen
beim Eingangsdruck aufrecht.

Sie kénnen als Druckbegrenzungs-
ventile wirken (bis 50% des Maximal-
volumenstroms), wenn eine externe
Kraft auf den Antrieb wirkt. Das
verdrangte Olvolumen wird hierbei zum
Anschluf3 “Tg" geleitet. Damit die Druck-
begrenzungsfunktion wirksam werden
kann, mussen daher alle Modularventile
Uber diesem DGMX2-Modul den
Anschlufd “Tg” besitzen. Das Wegeventil
muf3 eine Verbindung von Tg nach Tp
haben, wie es bei Vickers-Wegeventilen
gegeben ist.

Die Steuerung kann vom Anschlul? “P”,
“A” oder “B” aus erfolgen. Die
Steuerdl-Ruckfuhrung kann intern zum
TankanschluB3 “Tp” geleitet oder extern
aus dem Ventilgehause gefuhrt werden.

Jeder Druck in der Leitung, die eine
Steuerdlruckflihrung aufnimmt, addiert
sich zum eingestellten Ventildruck.

Die Druckeinstellung kann mittels einer
Stellschraube mit Innensechskant/
Kontermutter oder mit einem Einstell-
knopf vorgenommen werden. Der
Einstellknopf ist in einer verschlielRbaren
Ausflihrung lieferbar.

Die verschiedenen Federn decken
einen Gesamtdruckbereich von 2 bis
315 bar ab.

Der Ventilkolben liegt stets in der
“P"-Leitung (siehe Schaltzeichen
Seite 16). Vom Anschlu3 der Steuer-
leitung hangt es ab, an welchem
Anschluf? sich der geminderte Druck
ergibt, d.h.:

“PP”, Steuerung fiir geminderten Druck
in Anschluf3 “P”
“PA”, Steuerung fir geminderten Druck
in Anschlufd “A”
“PB”, Steuerung fiir geminderten Druck
in Anschluf3 “B”

Bei den Typen mit “A”- und “B"-Leitung
ergibt sich ein geminderter Druck, wenn
“P" mit “A” bzw. “B” verbunden ist. Die
Verbindung erfolgt z.B. Uiber das
Wegeventil.

Typenschlussel

DGMX2 - 5% - P * - * * _(E)- (RC) - * - 30

T T TTTT

T ‘T T
s)fe] [7]  [8] [o] [29

Ventil-Funktion

Druckminderventil fir Anschlu3platten-
oder Reihenplattenmontage

AnschluBflache

5 = IS0 4401-AC-05-4-A, CETOP 5
RP35A GrofRe 5 ANSI/NFPA D05

5N = NFPA DO5 (Alt. A)

5P = NFPA DO5 (Alt. B)

Abmessungen der Anschluf3flache siehe
Seite 40.

FunktionsanschluR
P = Druckanschluf

Druckminderfunktion
in Leitung A
in Leitung B
in Leitung P

'UUJJ>H

Druckbereich
A = 2,0-50 bar

B = 8,5-100 bar
F = 8,5-200 bar
G = 8,5-315 bar

Einstellvorrichtung
Einstellknopf

Einstellknopf mit Schlof3
Schraube mit Kontermutter

SR I[q)

Externe Steuerdlriickfihrung

= Externe Steuerdlriickfiihrung
Entfallt bei interner Steuerdlriickfiihrung

M~

Fernsteueranschluf
Entfallt, wenn nicht erforderlich.

9] Gewinde

ManometeranschluR (alle Typen),

externe Steuerdlrickfuhrung (E)

B = Glig (/g BSPF)

S = SAE-4 O-Ring-Anschluf3
(0.4375-20 UNF-2B-Gewinde)

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abmessungen
der Serien 30 bis 39 &ndern sich nicht.
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Schaltzeichen

DGMX2-5-PP-**-*_30
P Tg Ta B A

G

il

L4

P Tg Ta B A

DGMX2-5-PP-**E-*-30
P Tg TA B A

G111
et ——

gt
DR
P Tg Ta B A
DGMX2-5-PP-*-RC-*-30
Tge TA B A
G111 | RC
-
P TgTa B A
DGMX2-5-PP-*E-RC-*-30
P TgTa B
] i R B S
ﬁ%LiJiigu”*iL
] DR
P TgTa B A
DGMX2-5N-PP-**-%.30
Y P Tg TaB AX
GALV
e ||
| |
‘ \
Y P Tg TAB AX
DGMX2-5N-PA-**-E-+.30
Y P TB TA B A X
e e S e e
e
‘ | DR
Y P TB TA B A X
DGMX2-5P-PP-**-*.30
X TB TA B AY
G R \
e | ]
|
‘ \
XP Tg TaB AY
DGMX2-5P-PA-*E-*-30
cH—+1+——"F—"+—"FF 1
i Ao
DR

\
|
X TeTAB A Y

DGMX2-5-PA-**-*-30
Tg TA B A

S S

G

e

P Tg Ta B A

DGMX2-5-PA-**E-30
P'Tg TA B A

Gkl —

L{i}ﬁii L

,
DR
P Tg Ta B A
DGMX2-5-PA-**-RC-*-30
P Tg Ta B A
G&rij:::jifjii
RC
G2
[E——
P Tg To B A
DGMX2-5-PA-** E-RC-30
Tg Tn B A
e
L
DR

P Tg To B A

DGMX2-5N-PP-*+.E-+.30
Y P Tg TA B A X

i |

[ R

DGMX2-

a1

N-

o

B-**-30
Tg Ta B A

o

\
\
|
L
\
!

G

i

<——4%<

X
\
\
\
\
X

DGMX2-

Ul

P
P-PP-**-E-*-30
P Tg TA B AY

R
| | DR
X P Tg Ta B AY

DGMX2-5P-PB-**-30
P Tg To B A

G

%

’L‘

G

Y
\
e | ]
\
Y

DGMX2-5-PB-**-*-30

Te TA B A
Gl
et —
[
P Tg Ta B A
DGMX2-5-PB-**-E-30
Te TA B A
o e e S
L[ﬁw&fﬁfgiiihl
L
DR
P Tg Ta B A
DGMX2-5-PB-**-RC-*-30
P Tg Ta B A
eHt——t——4—— | |
g — RC
[E—
P Tg Ta B A
DGMX2-5-PB-**-E-RC-30
P Tg Ta B A
L{ﬁmigigiiihl
L ¢
DR
P Tg Ta B A
DGMX2-5N-PA-*-*.30
Y P Tg Ta B AX
e I S ————(——
= |
\E@i |
‘ |
Y P Tg Ta B AX
DGMX2-5N-PB-**E-30
Y P TgTa B A X
GH—r1——1——- I
| L L
e o
| || DR
Y P TgTa B A X
DGMX2-5P-PA-**-*.30
X Tg Ta B AY
GH-r————f—1—F1
B |
\[ﬂi |
‘ |
X P Tg Ta B AY
DGMX2-5P-PB-**-E-30
P Tg 7o BAY
1 \

G‘%‘*ffg

16



Betriebs-Kenngrol3en

Kenngrof3en

Max. Volumenstrom: ...t
Steuerdl bei 50°Cund315bar.............. ... ... ...
Leckdl Gber den Hauptkolben bei 50°C und 315 bar ..........

(Leckdl nach “Tb” Uber die Kolbenflache bei
315 bar reduziertem Druck)

...... 120 L/min

290-420 ml/min
80-200 ml/min

Druckbereich “A” - 70 bar * (Eingangsdruck) 50 bar
(verminderter Druck)

Druckbereich “B”, “F" & “G” - 315 bar

3,5kg

*Bei einem Eingangsdruck zwischen 70 bar und 315 bar etwas héhere Druck-DurchfluR-Charakteristik.

DGMX2 Einbauverluste

Diese Kurven zeigen den normalen Druckabfall fur die
einzelnen Kanéle im Ventil. Der Druckabfall im Anschluf
“P” ist bei vollstandig gedffnetem Ventil gemessen. Der
Gesamtdruckabfall ergibt sich aus der Summe der vier

Kanéle.
25
s 20 Lo /
o Anschlufd “P” —
g
§ 15 //
[&]
2
&)
1
0 / Anschluf3
HAH Oder MBH
A Ansch-
5 wn
// luR “T /i/
"]
0 o

20 40 60 80 100 120

Volumenstrom (L/min)

DGMX2 Minimaler reduzierter Druck

30 \ ] \
Druckbereich
HBH, HFH und LAGH
20 N4
e
g 10 //
[a) /<
0  Druckbereich “A”

20 40 60 80 100 120

Volumenstrom (L/min)

DGMX2 Druck-DurchfluBR-Charakteristik

Diese Kurven zeigen die typische Dampfung oder
Unterschreitung der verschiedenen Druckbereiche.
Ebenfalls dargestellt ist die typische Druckiibersteuerung
der Begrenzungsfunktion welcher einen unerwiinschten
Druckanstieg verhindert.

350
T
300
' max!
_. 250
&
£ 200 /
X
S “F” max. |
5 150 ...
a B max.\
L
1 : 1
00 oy max.
50 e min.| , "B’ “F", "G’ min.
0 p— 1 i I | |
60 40 20 O 20 40 60 80 100 120
Betriebsart Druck- Betriebsart Druckminderung
begrenzung

Volumenstrom (L/min)

Diese Kurven (links) zeigen die bei einem bestimmten
Volumenstrom zuldssige Minimaleinstellung. Diese gilt
unabhéngig vom Eingangsdruck. Bei einem Betrieb des
Ventils mit niedrigeren Einstellungen kann es zu einer
unregelméaBigen Funktion kommen, wenn die Federkraft
fur die auf den Kolben wirkenden Strémungskréfte nicht
ausreicht.
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Gerateabmessungen

DGMX2-5-PA/PB/PP Ansichn @ =
: : rojektion
Druckminderventile proJ
- 4 Befestigungslocher 06,90
Senkung 09,50 46,5 tief fur
Schraubenverlangerungen
(getrennt bestellen)
BKE-6M-60M (M6 metrisch) oder
BKE-4-60M (.2500-20 UNC).
Manometer- Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm Fernsteuerungsanschiuf®
anschluR (Nur “RC"-Typen)
(Siehe Tabelle) . Innensechskant- ‘——f— 21,8
“W”-Typen (max. Lange 48 g
ypen ( ge) schltssel 4 .
\\ TTT TTT \:
- @L 1 il
PoSs ) it _
L - - | L] - - -
50 " " -
30 AR b
i I I
Ll Ll
L Anschluf? fir externe —/ }
13,5 SW 13 Steuerdlriickfihrung. —-—20,4
Anschluf3flache nach Bei interner Ruckfuihrung
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05) Ve_rschlossen.
(Siehe Tabelle)
131 —————
-— 128 ——M——— =
11,7
Manometer —— 37—
anschlu
(Siehe =) PR
Tabelle) @* & -
[@7 B {} A L | =i 71,6
L } {} P 1 =~ o84 max.
Tg Ta
41,6
69,5

\— Zur Erh6hung der Druckeinstellung
nach rechts drehen.
Hinweis: Ventileinstellung erhoht
sich um den Gegendruck bei der
Steuerdlruckfuhrung.

Gewinde fir externe Anschliisse

“S” Typen SAE-4 O-Ring-Anschluf
(0.4375-20 UNF-2B-Gewinde)

“B” Typen G 1/g (1/g BSPF)

Ausfliihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.

Abmessungen der Anschlu3flachen “5”, “56N” und “5P” siehe Seite 40.

18



DGMR1 Intern vorgesteuerte Folgeventile

Allgemeine

Beschreibung

Diese vorgesteuerten Druckventile sind
in der Ausgangsstellung geschlossen.
Wenn der Betriebsdruck die Ventil-
einstellung erreicht oder Uberschreitet,
wird mit dem Hauptkolben der Durch-
fluBweg freigegeben. Der Steuerdlstrom
kann extern oder intern zum Tank
zuruckgefuhrt werden.

Jeder Druck in der Leitung, die eine

Steuerdlrickfihrung aufnimmt, addiert

sich zum eingestellten Ventildruck.

Die Druckeinstellung kann mittels einer

Stellschraube mit Innensechskant/

Kontermutter oder mit einem Einstell-
knopf vorgenommen werden. Der
Einstellknopf ist in einer verschliebaren
Ausflihrung lieferbar. Die verschiedenen
Federn decken einen Druckbereich von
5 bis 315 bar.

Typenschlussel

DGMR1-5*-P P-* *-(E

T T TT TT
(2] [3][4] [5][¢]

)- *-30
T T T
(8] [9]

Ventil-Funktion

Folgeventile fur Anschluplatten- oder
Reihenplattenmontage

Vorsteuerung
P = Druckanschluf?

AnschluBflache

5 = IS0 4401-AC-05-4-A, CETOP
RP35H GroRe 5 ANSI/NFPA D05

5N = NFPA DO5 (Alt. A)

5P = NFPA D05 (Alt. B)

Abmessungen der Anschluf3flache siehe
Seite 40.

G)'I'IUJJ>H

Druckbereich
5-50 bar
5-100 bar
5-200 bar
5-315 bar

FunktionsanschluR
P = Druckanschluf

S X I[o

Einstellvorrichtung
Einstellknopf

Einstellknopf mit Schlof3
Schraube mit Kontermutter

Externe Steuerdlriickfiihrung
E = Externe Steuerdlriickfiihrung
Entfallt bei Typen mit interner
Steuerdl-Rickflihrung.

Gewinde

FUr Manometeranschlul (alle Typen)

und Anschluf3 fir externe

Steuerdlrickfihrung (E) (Option).

B = Glig (/g BSPF)

S = SAE-4 O-Ring-Anschluf3
(0.4375-20 UNF-2B-Gewinde)

9] Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abmessungen
der Serien 30 bis 39 &ndern sich nicht.

Schaltzeichen

DGMR1-5-PP-**-*-30
P Tg TA B A

P Tg TA B A

DGMR1-5-PP-**-E-*-30
P Tg TA B A

l_‘l

DGMR1-5N-PP-**-*-30
Y P TB TA B A

X

\

\ \
Ly |
G \
Y P TgTa B AX

DGMR1-5N-PP-**-E-*-30

Y P Tg Ta B A X

\ \
[ 7= N N N N W
| \

G| | | DR

Y P TgTa B A X

DGMR1-5P-PP-**-*.30
X P Tg Ta B A
\
‘ [ Zaly S
|
Gj“fl
X P Tg Ta B A

DGMR1-5P-PP-**E-*-30

X P Tg To B AY
i
—— | | DR
X P TgTa B AY

- |
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Betriebs-Kenngrol3en

Kenngrof3en

Max. Volumenstrom: . ...t

...... 120 L/min

400-500 ml/min
80-200 ml/min
315 bar

—0° bis 80°C
3,5 kg

Einbauverluste

Diese Kurven zeigen den normalen Druckabfall fur die
einzelnen Kandle im Ventil. Der Druckabfall im Anschluf
“P” ist bei vollstandig gedffnetem Ventil gemessen.

Der Gesamtdruckabfall ergibt sich aus der Summe der
vier Kanéle.

25
20 /
3
2
-.‘=§ 15
Q
;. /
S AnschluR “P**
g 0
10

/;nschluﬂ “A”
oder “B”

5 A

//AnscthB “T” /\
—

0l

20 40 60 80 100 120

Volumenstrom (L/min)

* Kolben befinden sich in gedffneter Position.

Druck-Durchflu3-Charakteristik

Normale Druckibersteuerung der verschiedenen
Druckbereiche in den Minimal- und
Maximaleinstellungen.

350
_——_—__—-
300 /
“G” max.
250
&
e 1
x 200
§ “F” max.J
o |
150 i
“B” max.\
100 !
“A” max.\
50 ‘ - ‘
Minimaleinstellung — |
(alle Typen);4_>_/
0 ‘ :

20 40 60 80 100 120

Volumenstrom (L/min)
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Gerateabmessungen

-5- “Fk Ansichten-
DGMR1-5-PP-**-30 Aosican @ =

Folgeventil

— 4 Befestigungslécher 06,90
Senkung 09,50 46,5 tief fir
Schraubenverlangerungen
(getrennt bestellen)
BKE-6M-60M (M6 metrisch) oder
BKE-4-60M (.2500-20 UNC).
Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm

“W”-Typen (max. Lange)

F Innensechskantschliissel 4
—

=

\ 30,5
f

=R

|

I
o L S
- |
10/' L135 1,5 —

F—g— — — —
F— — — — — —

. Anschluf3flache nach SW 13
Manometeranschiu ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5)
Gewinde —
130
128 U7

*Manometeranschlufl

Gewinde @ [2) B
S
B @ A - H= 71,6

\J/
|

*Anschlul? fiir externe Steuerorickfiihrung. l 1 \—

Bei interner Rickfluhrung verschlossen. Zur Erhohung der Druckeinstellung
nach rechts drehen.

Hinweis: Ventileinstellung erhoht
sich um den Gegendruck bei der
Steuerdlruckfuhrung.

* AnschluRgewinde fiir ext. Steuerdl
und Manometer

“S” Typen SAE-4 O-Ring-Anschlu3

(0.4375-20 UNF-2B-Gewinde) Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.
“B” Typen G 1/g (1/g BSPF) Abmessungen der Anschlu3flachen “5”, “5N” und “5P” siehe Seite 40.
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DGMR Vorspannventile

Allgemeine

Beschreibung

Die Vickers SystemStak-Vorspann-
ventile schitzen Pumpen vor Kavitation
und verhindern, daR3 sich Arbeitszylinder
durch den Pumpendruck in Bewegung
setzen.

Diese Ventile schiitzen geschlossene
Systeme durch eine Warmebegrenzung.

Leckdl

Jeder Druck in der Leitung, die Leckol
aufnimmt, addiert sich zum eingestellten
Ventildruck.

Berechnung des Steuerdrucks

Zum Offnen des Vorspannventils durch
Vorsteuerung (siehe Schaltzeichen
unten):

Fir ein 4:1 Verhaltnis (typisch zur
Steuerung einer Zylinderlast);
Nenn-Steuerdruck am Anschlul? B =

Offnungsdruck + (5xDruck AnschluA,)
— Druck AnschluRA

4

Fir ein 10:1 Verhéltnis (typisch zur
Steuerung eines Hydromotors);
Nenn-Steuerdruck am Anschluf3 B =

Offnungsdruck + (11xDruck AnschluA,)
— Druck AnschluRA

10

Typenschliussel
DGMR-5 - * * -

Ventil-Funktion
Vorspannventil fur Anschluf3platten-
oder Reihenplattenmontage

AnschluRflache
5 = 1S0 4401-AC-05-4-A, CETOP
RP35H GroRe 5 ANSI/NFPA D05

5| Druckbereich
= 60-210 bar

n

Einstellvorrichtung
Einstellknopf

Hutmutter Gber Schraube
Schraube mit Kontermutter

£ 0 I[o

AnschluBfunktion

A = Vorspannung in A, gesteuert
von B

B = Vorspannung in B, gesteuert
von A

Steuerverhaltnis

AnschlufZfunktion

ntfallt bei Einzel-Typ

= Vorspannung in B, gesteuert
von A

[~

w m

Druckbereich

Entfallt bei Einzel-Typ
F = 60-210 bar

Einstellvorrichtung
Entfallt bei Einzel-Typ

H = Einstellknopf
C = Hutmutter Uber Schraube
S = Schraube mit Kontermutter

Steuerverhéltnis
Entfallt bei Einzel-Typ

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abmessungen
der Serien 30 bis 39 andern sich nicht.

1 =41 1 =41
2 =101 2 =101
Schaltzeichen

DGMR-5-A*-FW-B*-FW-30
P T B, A

DGMR-5-A*-FW-30
P T B A

DGMR-5-B*-FW-30
P T B, A




Betriebs-Kenngrol3en

Kenngroi3en

Max. Betriebsdruck: . ......... .. 315 bar

Max. VolUMENSIrOmM: . ... e 120 L/min

Lasthaltefunktion: Leckage bei 70% Druckeinstellung ............... 0,35 ml/min

Einstellbereich fir Offnungsdruck: . ...t 60-210 bar

Aufsteuerverhaltnisse: . ... o 4:1,10:1

LeCKagE: ..t 5 Tropfen/min, Anschlu3 A - Al bei 70% Offnungsdruck
Betriebstemperatur: .. ... —40° bis 80°C

MaASS . it 4,5 kg

DGMR Leistungskurven
Druckabfall

Diese Kurven zeigen den normalen

1. “P"-Anschlufd fur alle Typen

“A”-Anschluf? von DGMR-5-B*-30

Druckabfall fur die einzelnen Kanale im 2. “T"-AnschluB fiir alle Typen
Ventil bei einer Flussigkeitsviskositat

von 21-32 mm?/s.

3. Freier Durchflul? am Arbeitsanschluf3

der Vorspannung

Der Gesamtdruckabfall ergibt sich aus
der Summe der vier Kanale. 4. Gesteuerter Anschluf? offen durch
Arbeitsanschlul® der Vorspannung

Druckabfall (bar)
N

/'

"

/
///
-

20 40

60 80 100 120

Volumenstrom (L/min)

Druckabfall (bar)

“B"-Anschluf? von DGMR-5-A*-30

60

a1
o

N
o

w
o

N
o

=
o

/
"/
gl
20 40 60 80 100 120

Volumenstrom (L/min)
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Gerateabmessungen

DGMR-5-A*-FW-B*-FW-30
Doppel-Vorspannung der Anschliisse A & B

Ansichten- EL
projektion

4 Befestigungslocher 06,90
Senkung 09,50 46,5 tief fur
Schraubenverlangerungen-
(getrennt bestellen)
BKE-6M-60M (M6 metrisch) oder
BKE-4-60M (.2500-20 UNC).
Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm

65,6
Innensechskantschliissel 4 ~\
“W”-Typ?n S B R —
(max. Lange) ] ]
beidseitig ik RN
) [ [ ) 60
= — | | — -
= Ll 0 w =)
215 - Il Il
_/ -
* L1 L1 —
AnschluBflache nach §§ 13,5 \ SW 13

ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5)

155,5
11,7 _ 50

M
|

[
(LT

‘@@
@
L[ T
—

Zur Erh6hung der Druckeinstellung
nach rechts drehen.

Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.
Abmessungen der Anschlu3flachen “5”, “56N” und “5P” siehe Seite 40.
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DGMR-5-A*-FW-30
Vorspannungin Anschlul A, gesteuert von B

Anschluf3flache nach Hilfsstopfen
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5) (Nicht entfernen)
4 Befestigungslocher / 65.6 R
(siehe Seite 24 _I\‘ I I . “WTypen Innensechskant- !
i I I (max. Lange) schlussel 4 |
H H S
60 Ll Ll
Lo I — i
1 L]l ~>__< -
[] [ 215 e
LI L1 |
}
11,7 142,6

ll:‘ﬂ ‘, 71,6
=

Zur Erhdéhung der
Druckeinstellung nach

o'
%
8"

>

CL[I]
|

‘ rechts drehen.
Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.
Abmessungen der AnschluRflachen “5”, “5N” und “5P” siehe Seite 40.
DGMR-5-B*-FW-30
Vorspannung in Anschluld B, gesteuert von A
Hilfsstopfen 4 Befestigungslocher
(Nicht entfernen) 65.6 (siehe Seite 24)
Innensechskant- '
schlussel 4 | “W™-Typen — Bl T
- (max. Lange) 1 I
s i i
I I 60
E& B B | ¥ |
) ) L [
4 21,5 — 1L T
— L] []]

f — N
Anschluf3flache nach
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05)

142,6

37
| ] P R
- P9

11,7

2

Zur Erhdhung der 1.6 i

Druckeinstellung nach
rechts drehen. 69,5

Nitial
(T




DGMFN Stromventile

Allgemeine

Beschreibung

Diese Ventile sind einstellbare, nicht
kompensierte Drosselventile. Ein
integriertes Umgehungs-Rickschlag-
ventil ermdglicht einen freien Rickstrom
in einer Richtung und einen
gedrosselten Durchfluf? in der anderen
Richtung.

Es sind Ventile zur Steuerung im
Anschluf? “A”, “B” oder “A” und “B”
lieferbar, wobei zwischen
Zulaufdrosselung = Ausfuihrung “X” und
Ablaufdrosselung = Ausfuhrung “Y”
gewahlt werden kann.

Fur das Drosselventil im Anschluf3 “P” ist
nur die Ausfuhrung “X” méglich.

Das Ventil kann mittels einer
Stellschraube mit Innensechskant/
Kontermutter oder mit einem Einstell-
knopf eingestellt werden. Der Einstell-
knopf ist in einer verschlieBbaren
Ausflihrung lieferbar.

Die Ventile sind in Normal- oder
Feinverstellung lieferbar. Siehe die
Druckabfallkurven auf der Seite 28.

Typenschlussel
DGMFN- 5* - *

|_|_l
e

* x % -i_B_* *1_30

SERSE

|_|_l
[7]8][e]

Ventil-Funktion

Stromventil fur Anschlu3platten- oder
Reihenplattenmontage

Anschluf3flache

5 = ISO 4401-AC-05-4-A, CETOP 5
GréRe 5 RP35H ANSI/NFPA D05
5N = NFPA DO5 (Alt. A)

5P = NFPA DO5 (Alt. B)
Abmessungen der Anschluf3flache siehe
Seite 40.

Richtung des gedrosselten
Volumenstroms

X = Zulaufdrosselung

Y = Ablaufdrosselung

Gedrosselter AnschluR

A = Anschluf? “A” (Einzel- oder
Doppel-Drosselriickschlagventil)

B = Anschluf3 “B” (nur Einzel-
Drosselriickschlagventil)

P = DruckanschluR® (nur Einzel-

Drosselriickschlagventil)

Verstellung

= Feinverstellung
= Normalverstellung

I\)I—‘E

Einstellvorrichtung
Einstellknopf

Einstellknopf mit Schlof3
Schraube mit Kontermutter

§XI@

Gedrosselter Anschlul? bei
Doppel-Drosselriickschlag-
ventilen

(Entféllt bei Einzel-Drosselruick-
schlagventilen)

B = Anschlul? “B” (Doppel-Drossel-
ruckschlagventil)

Verstellung bei Doppel-Drossel-
rickschlagventilen

(Entfallt bei Einzel-Drosselriick-

schlagventilen)

1 = Feinverstellung

2 = Normalverstellung

@ Einstellvorrichtung bei Doppel-
Drosselriickschlagventilen
(Entfallt bei Einzel-Drosselriickschlag-

ventilen)

H = Einstellknopf

K Einstellknopf mit Schlof
w Schraube mit Kontermutter

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abmessungen
der Serien 30 bis 39 andern sich nicht.
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Schaltzeichen

DGMFN-5-X-P**-30

P T B A
e
P T B A

DGMFN-5-X-A**-B**30

P T B A
P T B A
DGMFN-5-X-A**-30
P T B A
P T B A
DGMFN-5-X-B**-30
P T B A
P T B A
DGMFN-5-Y-A**-B**-30
P T B A
P T B A
DGMFN-5-Y-A**-30
P T B A
P T B A
DGMFN-5-Y-B**-30
P T B A
P T B A

DGMFN-5N-X-P**-30
(Typen nicht erhéltlich)

DGMFN-5N-X-A**-B**-30
YP T B AX

< f———

\
\
\
YP T B A

DGMFN-5N-X-A**-30

YP T B A X
\ \
\ \
\ \
\ \
YP T B A X
DGMFN-5N-X-B**-30
Y PT BAX
\ \
\ \
\ \
\ \
Y P T B AX

DGMFN-5N-Y-A**-B**30
YP T B A X

\ \

\ \

\ \

\ \
YP T B A X

DGMFN-5N-Y-A**-30

YP T B AX
! \
\ \
\ \
\ \
YP T B AX
DGMFN-5N-Y-B**-30
Y P T BAX
! \
\ \
\ \
\ \
Y P T BAX

DGMFN-5P-X-P**-30
XP T B A

Y
| |
| e |
| |
| |
XP T B AY

DGMFN-5P-X-A**-B**30
XP T B AY

\
\
\
XP T B AY

DGMFN-5P-X-A**-30

XP T B AY
\ \
\ \
\ \
\ \
XP T B AY
DGMFN-5P-X-B**-30
XPT BAY
\ \
\ \
\ \
\ \
XPT B AY
DGMFN-5P-Y-A**-B**-30
XP T B AY
\ \
\ \
\ \
\ \
XP T B AY
DGMFN-5P-Y-A**-30
X P T B AY
\ !
\ \
\ \
\ \
X P T B AY
DGMFN-5P-Y-B**-30
XP T BAY
! \
\ \
\ \
\ \
XP T BAY
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Betriebs-KenngroRen

Kenngrof3en
Max. VoIUMEeNStrom: . . ... . 120 L/min
Max. Betriebsdruck: .. ... ... . 315 bar
Betriebstemperatur: .. ... 20° bis 50°C
MaASS . it e e e 3,1kg
Minimaler ei_nstellbarer Volumenstrom/ Druckabfall Leckage* D_ruckabfall _ _
Leckage bei Null-Durchflufl Diese Kurven zeigen den Druckabfall in
Die interne Leckage variiert von Ventil bar cm¥/min den einzelnen Kanalen. Die mit
zu Ventil und mit der Druckdifferenz Gber  5g 160 “Eingestellter Volumenstrom/Druckab-
das Ruckschlagventil. fall” bezeichneten Kurven beziehen sich
. . 100 320 auf den Druckabfall in dem Kanal, der
Ungeféahre Werte sind: 200 640 das Drosselventil enthlt. Der Gesamt-
315 990 dr.uckabfall des Ventils ergi_bt sich aus
Diagramm 1 oder 2 zuzuglich der ent-

* Entspricht einem eingestellten
minimalen Volumenstrom bei
angegebenen Druck.

sprechenden Werte der Zeilen 1, 2 und
3 aus Diagramm 3.

Diagramm 1

Druckabfall/eingestellter Volumenstrom.
Normalverstellung - Typen “2”

(siehe Typenschlissel, Seite 26).

350 — -
3oo§ 5 ;5' =
= ol P QI £
8 2507 S ~
2 200 l / / '
Sl ) E
2 150 / [~/ y/
100 717 L
M A
. % i/E/E/f/;

20 40 60 80 100 120
Volumenstrom (L/min)

Hinweis: “Umdrehung” oder
“Umdrehungen” an den Kurven in
Diagramm 1 und 2 beziehen sich auf
Umdrehungen der Einstellvorrichtung,
ausgehend von der geschlossenen
Position.

Diagramm 2 Diagramm 3
Druckabfall/eingestellter Volumenstrom. Druckabfall uber das Ruck-
Feinverstellung - Typen “1” schlagventil.
(siehe Typenschlissel, Seite 26).
350 o -+ 1 Umdr. 12 /
© [
300 S B — s s 10
ol [J5 |5 E/ o 3
= 2507 i A S8
S| o 2
0 =
SRE I NTAN A /
< 200 / 26 /
o} X
2 150 // / / 6 Umdr. E /
é’ [/ / / a4
s Wl / pd
7 Umdr.
. 120 V / ///I L8 Umd ’ é:(z
mdr.
umar /| Z/ 9 Umdr. 40 80 120
0 Umdr. | Volumenstrom (L/min)
20 40 60 80 100 120
Volumenstrom (L/min)
Diagramm 3 2. “T"-AnschluB fur alle Typen, aul3er

1. “P"-Anschluf fur alle Typen, aul3er
DGMFN-5-X-P**-30
“B”- und “T"-Anschlisse von
DGMFN-5-X-P**-30

DGMFN-5-X-P**-30
“A”-Anschluf von
DGMFN-5-X-P**-30

3. Druckabfall bei freiem Durchflu® Gber
das Ruckschlagventil
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Gerateabmessungen

DGMFN-5-X-P & Ansichn @ =
rojektion
DGMFN-5-Y-A prol
Einzel-Stromventile
4 Befestigungslocher (16,90 AnschluRflache nach
Senkung 09,50 36,5 tief fiir ACAE A — A
Schraubenverlangerungen SO 4401-AC05-4-A (NFPA DOS) W -Tyf_gn Innensechskant-
(getrennt bestellen) (max. Lange) schiiissel 4
BKE-6M-50M (M6 metrisch) oder \
BKE-4-50M (.2500-20 UNC). ' i i i
Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm : | il
B : | : 13,5 : , : N 50
vp A B an Ll 30
DGMFN-5-X-P  |60,4 28,4 1k 1k |
DGMFN-5-Y-A 52,7 33,2
139
1,7 — T 128 SW13
Kein Sechs-
kantstopfen bei JR
DGMFN-5-X-P - & it @- 1
B
B A
71,6 @ @ _ = 69,5
max. TB?} Ta P 4 jg\

Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.
Abmessungen der Anschlu3flachen “5”, “56N” und “5P” siehe Seite 40.

Zur Verringerun‘g

des Volumenstroms

nach rechts drehen

DGMFN-5-X-A
Einzel-Stromventile

4 Befestigungslocher
(Siehe Einzelheiten

Anschluf3flache nach

3
:’d

ISO 4401-AC-05-4-A 52,7
(NFPA DO05) “W-Typen Innensechskant-
(max. Lange) / schlissel 4
T
I
| 13,5 — 20
| : | 50
u
|

F—+ — /™
F—_ ]

H
e

oben)
139
11,7 _ 128 SW13
N P }
YARY
\v>
@ 33,2
B A
71,6 - 1
max. - - =
A H

R 4

-

Zur Verringerung des Volumen-
stroms nach rechts drehen

69,5
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DGMFN-5-X-B
Einzel-Stromventil

4 Befestigungslocher
(Einzelheiten siehe

“W'-Typen 52,7 i Anschluflache nach
(max. Lange) ’ Seite 29) / ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5)
Innensechskant- i i i i
schltssel 4 ] [
Zur Verringerung |
des Volumenstroms i _ : ! : 135 | :
nach rechts drehen — - )
50 =t Ak i H
‘ 20 I [11
f J J
139 ——
Swi3 - 128 — 11,7
\ ~— 37 —
f @ R & _
33,2
B A
os | M H © e
— T Ta max.

Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.
Abmessungen der Anschlu3flachen “5”, “56N” und “5P” siehe Seite 40.

DGMFN-5-Y-B
Einzel-Stromventil
“W” - Typen

52,7

(max. Lange)
Innensechskant-

4 Befestigungslocher

(Einzelheiten siehe
Seite 29) Anschluf3flache nach
/4_ ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05)

schltssel 4
Zur Verringerung
des Volumenstroms

h h
nach rechts drehen 50 f

I 13,5

—_— g — — — —
F—_ |

i

30
139
Swi3 —\ - 128 3 11,7
1 & A & -
\7
33,2
B A
605 | ] @ @ 71.6
— t1 Ts max.
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DGMFN-5-Y

Doppel-Stromventil

“W”-Typen (max. Lange)

4 Befestigungslocher
— (Einzelheiten siehe Seite 29)

Ans

chluZflache nach

ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5)

Zur Verringerung
des Volumen-
stroms in

Anschlufd “A”

nach rechts
drehen

52,7
beidseitig /4’
TTT i I
Innensechskant- — 1 [1 |
schlussel 4 \\,,_ - ﬁ i [ [ -
Zur Verringerung o Tt - I I e ——
des Volumen- —H— I 13,5 M *H*
stroms in AnschluR 30 L Ll
“B” nach rechts ‘ 11 1
drehen - :
SW13 128 — 11,7
beidseitigw —— 37 ——
1 @ P S _
A\ %4
33,2 (é §>

69,5

4H>

—H
=

L

=

71,6
max.

Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 39.

Abmessungen der Anschlu3flachen “5”, “56N” und “5P” siehe Seite 40.

DGMFN-5-X

Doppel-Stromventil

“W”-Typen (max. Lange)

52,7

4 Befestigungslocher
(Einzelheiten siehe Seite 29)

beidseitig Anschluf3flache nach
Innensechskant- / ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO5)
schltssel 4 4 T
Zur Verringerung I ] Zur Verringerung
des Volumen- I ] des Volumen-
stroms in 50 _AH‘ I I ‘Hﬁ_ stroms in
AnschluB “B” _ I 1 I _ 3 Anschiuf3 *A”
nach rechts = P 1 Ll _‘T 3.5 Ll } 4 == nach rechts
drehen I [l drehen
l 1
20
SW13 128 — 11,7
beidseitig |
| - |
W
33,2
B A Aﬁf
= Leg @, (Hhs
= max.
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DGMPC Entsperrbare Ruckschlagventile

Allgemeine

Beschreibung

Diese Einheiten sind Einzel- oder
Doppel-Ruckschlagventile. Doppel-
Einheiten haben identische Rick-
schlagelemente die in den Zylinder-
anschlussen “A” und “B” plaziert sind.
Die Ruckschlagventilkegel werden
geoffnet durch einen in der Mitte
gelegenen Kolben, der sich entsprech-
end dem druckbeaufschlagten Anschul3
gegen das Rickschlagventil bewegt.

Das Verhaltnis zwischen Steuer-
kolbenflache und Ventilsitz betréagt bei
Standardtypen 3:1 und bei Typen mit
Vorentlastung 20:1.

Es sind Ruckschlagventile mit einem
Offnungsdruck von 1 bar, 2,5 bar und 5
bar lieferbar. Es ist zu beachten, daf? ein
Staudruck im Rickstrom oder der freie
Rickflul® auf der Steuerventilseite das
Offnen des Ventils in besonderen
Situationen verhindern kann. (Staudruck
wirkt dem Steuerdruck zum Offnen
entgegen.) In solchen Fallen kann der
erforderliche Steuerdruck zum Offnen
des Vorentlastungskegels und Ventils
wie folgt berechnet werden:

Leitung A:
Py+Po— Py
Druck an B, = Flachenverhaltnis T Pa1
Leitung B:
Py + Pc — Py,
Druck an A, = Flachenverhalnis T Pe1

Dabei ist:

Pa = Druck an A

Pc = Offnungsdruck der Feder
(siehe Typenschlissel)

Pa1 = Druck an Ay

Pg = Druck an B

Pg1 = Druck an By

In den genannten Féallen sind die Werte
fr Offnungsdruck und Flachenverhéltnis
durch folgende Werte zu ersetzen:
Offnungsdruck: 1, 2,5 oder 5 je nach
Typenschlisselposition (und fur
zweite Funktion Position ).

Flachenverhaltnis:
Standardventil: 3
Ventil mit Vorentlastung: 20

Typenschlussel

DGMPC - 5% - (D) - * * *

— T T T TTTT
(4] [5][6]

SRS
7] [8[9]

Ventil-Funktion

Entsperrbare Ruckschlagventile fur
Anschluf3platten- oder Reihenplatten-
montage

AnschluR¥flache

5 = IS0 4401-AC-05-4-A, CETOP
RP35H GroRe 5 ANSI/NFPA D05

5N = NFPA DO5 (Alt. A)

5P = NFPA DO5 (Alt. B)

Abmessungen der Anschluf3flache siehe
Seite 40.

Vorentlastung
D = Mit Vorentlastung
Entfallt bei Standardausfiihrung.

Sperrfunktion bei
Einzel-Rickschlagventilen

A = Leitung “A”
B = Leitung “B”

SteueranschluB bei
Einzel-Rickschlagventilen
A = Steuerdruck von Anschluf3 “A”
zum Entsperren von Anschlul? “B”
B = Steuerdruck von Anschluf? “B”
zum Entsperren von Anschlul? “A”

9] Zweiter SteueranschluR bei
Doppel-Riuckschlagventilen
A = Steuerdruck von Anschluf? “A”
zum Entsperren von Anschluf? “B”
Entfallt bei Einzel-Riickschlagventilen.

16| Offnungsdruck
K = 1,0 bar
M = 2,5bar
N = 5,0 bar

[~

Vorentlastung bei Doppel-

Riuckschlagventilen

= Mit Vorentlastung (entfallt bei
Standardausfiihrung)

)

Zweite Sperrfunktion bei
Doppel-Riuckschlagventilen
B = Leitung “B”

Entfallt bei Standardausfiihrung.

Offnungsdruck bei
Doppel-Riuckschlagventilen

K = 1,0 bar
M = 25 bar
N = 5,0 bar

Entfallt bei Einzel-Riickschlagventilen.

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abmessungen
der Serien 30 bis 39 andern sich nicht.
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Betriebs-Kenngrol3en

Schaltzeichen

DGMPC-5-AB*-30

DGMPC-5N-AB*-30

DGMPC-5P-AB*-30

P T B Ay YP T B; A X XP T By AL Y
— ‘ b — ‘ \ = \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
P T B A YP T B A X XP T B A Y
DGMPC-5-BA*-30 DGMPC-5N-BA*-30 DGMPC-5P-BA*-30
P T By A Y P T Bi A X XP T By A Y
— 1 \ ] \ ==
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
P T B A Y P T B A X XP T B A Y
DGMPC-5-AB*-BA*-30 DGMPC-5N-AB*-BA*-30 DGMPC-5P-AB*-BA*-30
P T By A YPT B A X XPT Bi AL Y
= IS IS
\ \ \ \
\ \ \ \
P T B A YPT B A X XP T B AY
KenngrdRen
Max. VoIUMEeNStrom: . ... .. 120 L/min
Max. Betriebsdruck: . ... ... 315 bar
Leckdl bei 50°C, Kegel bei 35 bar
Standard-TYPeNn . .. .o 0,3 ml/min
D - Baureine . ... 1,0 ml/min
Betriebstemperatur: .. ... 20° bis 50°C
MaSS . it e 2,9 kg
Druckabfall
Die Kurven unten zeigen den Der Gesamtdruckabfall ergibt sich aus 24
Druckabfall fiir jeden Kanal. der Summe der vier Kanéle. 22 /
N \/
Kurve fur Kanal 20 /
P|T A B 18 /
Tvp | | ‘ } = 16 /
| £ / /]
i =14 /
g i
* S 12 /
DGMPC-5-(D)-AB*-30 12 ]|- 5 A o3 - - s / //
m4 o /
= v/
DGMPC-5-(D)-BA*-30 1|2 |@3 |- - - 5 A 0 g 7/
m4 6 / / // 4/
DGMPC-5-(D)-AB*-(D)-BA*-30 (1 |2 |- 5 A - 5 A 4 e '\9/5; //3X
-~ DA
@ Volumenstrom zum Antrieb ohne Ruckschlagventil — nur Einzelfunktionsventile. 2 /f),// ,2)—/
W Volumenstrom vom Antrieb ohne Riickschlagventil — nur Einzelfunktionsventile. 0 — — L1

A Entsprechende Offnungsdruckkurve K, M oder N verwenden.

20 40 60 80 100 120
Volumenstrom (L/min)
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Gerateabmessungen

DGMPC-5-30
Entsperrbare Rickschlagventile

4 Befestigungslocher 06,90
Senkung 09,50 36,5 tief fir
Schraubenverlangerungen
(getrennt bestellen)
BKE-6M-50M (M6 metrisch) oder
BKE-4-50M (.2500-20 UNC). 9,9
Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm

i I !
B HE ¥l
it i 0
L 1 +

9.9 - 13,5 J

Anschluf3flache nach
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05)

128

v %

Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 40.
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DGMDC Ruckschlagventile

Allgemeine

Beschreibung

Diese SystemStak-Ventile sind
direktbetatigte, federbelastete
Kegelventile.

Das Rickschlagventil kann sich im
Anschlul3 “P”, “A”, “B” oder “T” befinden.

Die Ausfuhrung im Anschlu® “P” ist nur
als “Y”-Typ, die Ausfuhrung im Anschluf3
“T" nur als “X"-Typ lieferbar.

Bei der Ausfiihrung mit Riickschlag-
ventilen in “A” + “B” sind die Ventile
gleich.

Es sind Offnungsdriicke von 1 bar, 2,5
bar und 5 bar lieferbar.

Typenschlussel

DGMDC- 5* - * - * * -:F(B) (*) - 130

—T T T T T

o]
Ventil-Funktion Sperrfunktion bei 6] Zweite Sperrfunktion bei
Direktbetéatigte Riickschlagventile fiir Einz_zal-RUckschIggventi!gn Doppe!-RUckschIagventilen
AnschluBplatten- oder Reihenplatten- A = Leitung “A” (nur in Ausflhrung Y) B = InLeitung “B” _
montage B = Leitung “B” (nur in Ausfiihrung Y) Entfallt bei Einzel-Ruckschlagventil.

P = Leitung “P” (nur in Ausfihrung Y)
AnschluRfliache T = Leitung “Ta” (nur in Ausfihrung X) Offnungsqruck bei .
5 = ISO 4401-AC-05-4-A, CETOP 5 . Doppel-Riickschlagventil
RP35H GroRe 5 ANSI/NFPA D05 Offnungsdruck K = 1,0 bar

5N = NFPA D05 (Alt. A) K = 1,0bar M = 25 bar
5P = NFPA DO5 (Alt. B) M = 2,5bar N = 5,0 bar _
Abmessungen der Anschlu3flache siehe N = 5,0 bar Entfallt bei Einzel-Ruckschlagventil.

Seite 40.

Richtung des Volumenstroms

X = Freier Volumenstrom vom Antrieb
(Last)

Y = Freier Volumenstrom zum Antrieb
(Last)

Seriennummer

Anderungen vorbehalten. Abmessungen
der Serien 30 bis 39 &ndern sich nicht.
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Schaltzeichen

DGMDC-5-Y-P*-30

P Tg Ta
>
P Tg Ta

DGMDC-5-Y-B*-30
P Tg Ta

P Tg Ta

DGMDC-5-X-T*-30
P Tg Ta

P Tg Ta

DGMDC-5-Y-A*-B*-30
P Tg Ta

P Tg Ta

DGMDC-5-Y-A*-30
P Tg Ta

P Tg Ta

DGMDC-5N-Y-B*-30
Y P Tg Ta

\
\
\
\
\
Y P Tg Ta

DGMDC-5N-X-T*-30
Y P Tg Ta

X [ %

\
\
\
\
Y P Tg Ta

DGMDC-5N-Y-A*-B*-30
Y P Tg Ta

XI—————X

\
\
\
\
Y P Tg Ta

DGMDC-5N-Y-A*-30
Y P Tg Ta

X ———— X

\
\
\
\
Y P Tg Ta

X - ————x

DGMDC-5P-Y-P*-30
X P Tg Ta

\
\
\
\
X P Tg Ta

DGMDC-5P-Y-B*-30
X P Tg Ta

<7<

\
\
\
\
\
X P Tg Ta

DGMDC-5P-X-T*-30
X P Tg Ta

<7<

\
\
\
\
\
X P Tg Ta

DGMDC-5P-Y-A*-B*-30
X P Tg Ta

<7<

\
\
\
\
\
X P Tg Ta

DGMDC-5P-Y-A*-30
X P Tg Ta

<<

\
\
\
\
X P Tg Ta

<7<




Betriebs-Kenngrol3en

Kenngrof3en
Max. VoIUMEeNStrom: . . ... . 120 L/min
Max. Betriebsdruck: .. ... ... . 315 bar
Leckdl Gber den Hauptkolben bei 50°Cund 35bar ................. 0,3 ml/min
Betriebstemperatur: .. ... 20° bis 50°C
MaSS . .ttt e e 2,9 kg
Druckabfall
Diese Kurven zeigen den Druckabfall fir  ergibt sich aus der Summe der vier
jeden Kanal. Der Gesamtdruckabfall Kanale.

Kurve fur Kanal Diagramm-

nummer

Typ P T A B
DGMDC-5-Y-PK-30 K
DGMDC-5-Y-PM-30 M T A B 1
DGMDC-5-Y-PN-30 N
DGMDC-5-X-TK-30 K A
DGMDC-5-X-TM-30 P M B 2
DGMDC-5-X-TN-30 N
DGMDC-5-Y-AK-30 K ol
DGMDC-5-Y-AM-30 P T M
DGMDC-5-Y-AN-30 N 2
DGMDC-5-Y-BK-30 ol K 3
DGMDC-5-Y-BM-30 P T M
DGMDC-5-Y-BN-30 2 N
DGMDC-5-Y-A*-B*-30 P T A A

@ Volumenstrom zum Antrieb durch Zylinderanschluf3 ohne Rickschlagventil.
B Volumenstrom vom Antrieb durch Zylinderanschluf? ohne Rickschlagventil.
A Entsprechende Kurve K, M oder N aus Diagramm 3 verwenden.

Diagramm 1 Diagramm 2
25 30
wl/ ]
20 o / 25 4/
= = “M™
g 7A 820 ///
s AN w1/
- / - //
3 LS 315 /
510 / / T = / /
a) “T" a)
T N
=~ P
O/ ﬁ/ 5 P ,/ ipn g N
20 40 60 80 100 120 ;/ \ﬁi
Volumenstrom (L/min) 0 L

20 40 60 80 100 120
Volumenstrom (L/min)

Diagramm 3
25 ‘
“\’
w /)
3 w LSS
ol T /7
a
B o
==
20 40 60 80 100 120

gy

Volumenstrom (L/min)
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Gerateabmessungen

DGMDC-5-Y-A*-B*-30
Doppel-Riickschlagventil

11,7 _

4 Befestigungslocher 06,9
Senkung 09,50 36,5 tief fir
Schraubenverlangerungen
(getrennt bestellen)
BKE-6M-50M (M6 metrisch) oder
BKE-4-50M (.2500-20 UNC).
Anziehmoment: 11,3-14,7 Nm

—\ 9,9 (max.)

I 1
O ¥ s
! 30
] > |

Anschluf3flache nach
ISO 4401-AC-05-4-A (NFPA DO05)

- 37 —]

128 —>‘

S
@1
" &

&, 0 -
i @ :

Ausfiihrungen von Einstellvorrichtungen siehe Seite 40.

DGMDC-5-Y-P*-30

Einzel-Ruckschlagventil

4 Befestigungslocher
R(Siehe Einzelheiten oben)

DGMDC-5-X-T*-30
Einzel-Ruckschlagventil

<— 4 Befestigungsloécher
(Siehe Einzelheiten oben)

—_—

—_— 9,9 (max.)

9,9 (max.)

TTT TTT TTT TTT
il il ‘ 1 il il 1
[ [ 50 [ [ 50
H H H i
I 13,5 N | | 13,5 H
Ay —]LH - a¥ —]LH 30
[l [{1 [l [{1 i
L N L N
Anschluf3flache nach L7 Anschluf3flache nach
1SO 4401-AC-05-4-A 1SO 4401-AC-05-4-A

(NFPA DO5)

(NFPA DO5)
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Einstellkndpfe

DGMC

DGMC2 (Doppel-
funktions-Typen)
DGMR1

DGMX2

r-— 56,8 “H"-Typen
(max.
Lénge)

T‘Fﬁ
&R

Fir die Einstellung vy_ird Die Einstellung des Ventils kann nur
Innensechskantschlissel

2 (5/64") bendtigt

vorgenommen werden, wenn der
Schlissel eingesteckt und so gedreht
wird, daf3 der Mithehmerstift greift.

“K”-Typen

zum Heraus-
ziehen des
Schlissels
829 ——— 45
max. Lange

Nach Herausziehen des Schllissels laft
sich der Einstellknopf frei drehen und ist
nicht an den Einstellmechanismus
angekoppelt.

DGMC2
(Doppelfunktions-

Typen)

Fir die Einstellung wird
Innensechskantschlissel
2 (5/64") bendtigt

- 541 -~—"“H"-Typen

(max.
Lange)

‘K"-Typen

-— 801 —— 45
max. Lange

o

Die Einstellung des Ventils kann nur
vorgenommen werden, wenn der
Schlussel eingesteckt und so gedreht
wird, daf3 der Mithehmerstift greift.

-
-

zum Heraus-
ziehen des
Schlissels

Nach Herausziehen des Schllssels laft
sich der Einstellknopf frei drehen und ist
nicht an den Einstellmechanismus
angekoppelt.

“H”-Typen “K”-Typen D 45
DGMFN (max. (max. Lange)
Lange)
< _ / Fir die Einstellung < _ @_/—\\,
4 wird Innensechs- N
kantschlussel zum Heraus-
2 (5/64") benatigt ziehen des
Schlussels
Die Einstellung des Ventils kann nur Nach Herausziehen des Schlussels laf3t
Typ c vorgenommen werden, wenn der sich der Einstellknopf frei drehen und ist
DGMFEN-5-X-P 68,9 Schlussel eingesteckt und so gedreht nicht an den Einstellmechanismus
DGMEN-5-Y-A 61,9 wird, da der Mitnehmerstift greift. angekoppelt.
DGMR

H - Einstellknopf

-— 744

W - Schraube mit Kontermutter

— 656

C -Hutmutter Gber Schraube

-— 685 ——‘

Fir die Einstellung wird Innensechs-
kantschlussel 2 (5/64") bendtigt

SW13

Innensechskant-

schlissel 4 (5/32") SW13
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Anschlu3flache

Abmessungen
DGM**-5

Die Anschluf3flache “5” ist flr Vickers
Wegeventile DG4S4 oder andere
Wegeventile nach 1ISO 4401-05,
NFPA-DO05, ANSI/B93.7M GrolRe 05
oder CETOP-5 geeignet.

DGM**-5N

Die AnschluRRflache “5N” ist flir Vickers 11,0

Wegeventile DG3S-5, DG5S-5 und
DG18S4-01 geeignet.

DGM**-5P

Die AnschluR3flache “5P” ist flir Vickers
Wegeventile DG5S4-02 geeignet.

— 11,7

1,60~l

}7

270 |/6,35
\ {
)( f 21,5 ?
32,5
o |
————3,1&
16,7
——{ 373 |~
~— 50,8 —=
- 62,0 A‘ - 80
- - !
_,@ P o \ i +_ 11,7
A ) R e
o 2 SN |
Ts Ta
- 655 11,5
. - i
A I
B A
TB?@%
N\ N\ fm —
AN AN \y
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Schraubenverlangerungssatze

Die SystemStak-Ventile nach 1ISO
4401-05 kénnen entweder mit
Standardschrauben oder Schrauben-

verlangerungssatzen montiert werden.

Metrische Zylinderschrauben miussen
der Giteklasse 12.9 (ISO 898)
entsprechen, bei einer min. Zugfestigkeit

von 1200 MN/m?2. Schrauben mit
Zoll-Gewinde miissen ANSI B18.3
entsprechen.

Die Verwendung von Schrauben-

verlangerungen vereinfacht die
Montage, da in diesem Fall jede
Ventileinheit separat mit dem richtigen

Drehmoment montiert werden kann. Ein
groRRer Vorteil von Schraubenver-
langerungen besteht dahin, da® man
das Wegeventil zur Wartung oder
Ersetzung entfernen kann, ohne dafR
dabei ein Eingriff in die Hohenverkettung
erforderlich ist. Zu jedem Satz gehdren
4 Schraubenverlangerungen.

Hbhe des Metrisch Zoll
SystemStak-
Ventils - Anziehmoment
Gewinde Satz Nummer Gewinde Satz Nummer

mm

50 M6 x 1-6H BKE-6M-50M .2500-20 UNC BKE-4-50M

11,3-14,7 Nm

60 M6 x 1-6H BKE-6M-60M .2500-20 UNC BKE-4-60M

Schnitt durch eine Schraubenverlédngerung

Ml

Innensechs-

kant
4 (5/32")
zum
Anziehen

Schrauben-
verlangerung

Gewinde
M6 x 1 oder
.2500-20

Beispiel von Schraubenverlangerungen
bei einer typischen Hohenverkettung

Wegeventil

Innensechs-
kant
4 (5/32")

60
SystemStak-
Ventil

7

Zylinderschraube
mit Innensechskant

Innensechs-
kant
4 (5/32")
50
SystemStak-
Ventil

. I\x
N //NN\\

N
NN

Schrauben-
verlangerungssatz
BKE-6M-60M oder
BKE-4-60M

Schrauben-
verlangerungssatz
BKE-6M-50M oder
BKE-4-50M

Anschluf3block

Mindestgewindetiefe 12 -
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Anschluf3platten & Abschluf3platte

Ventile, Anschluf3platten und Abschluf3-
platten miissen separat bestellt werden.

Anschluf3platte DGSM(E) (Nenndruck 210 bar)

(J10,3-durchgehend
(020,6-angesenkt

“A” Zylinderanschluf3 *

Gewinde .250-20 UNC-2B
4 Bohrungen zur Befestigung

“Tp” Tankanschlul? *

— 508 “P” DruckanschluR * 4 Bohrungen zur Befestigung
11,90 R
S\ [ 396~ [} 104 )
104 4 Systemanschlisse, (11,1 56 28,5
6,35 | —— 239 “B” Zylinderanschluf3 * 15,8 5,6 —
T 4 e | e
_ - |
15 N 68,3- — 143 A
f - N 92 —k f T
26,16 - OB - P BAY 1 ),AT
= e | TS wr| A
P/ E——9 | . | - =
37,3* & /@ A f; 418 v __‘:| ‘ - A}f)
; ! @ 1
11,2 1\ Ll I\ \ P
RN T ] 23,1
127 \\ \\ |, 231 18,3+ 1016 — = |
33,02 1 79,4“' — 23,9 ;
' \\\ A— 4 Systemanschliisse,

Baureihe Gewinde “E” RohrgroRRe Abmessung “A”
DGSM-01-20-T8 .750-16 UNF-2B 1/,” O.D. 31,75
DGSME-01-20-T8  .750-16 UNF-2B 1/,” O.D. 38,10

* Seitliche Anschlusse nur bei Typ DGSME 01-20-T8.

Gewinde “E”

Abschluf3platte DGMA-5-30

11,1 - 6,3 tief - 5 Stellen

i v
Pl ss — o Loes
6,35
L v
11,5 ] J BN -
R K= ey
579 460 | A 67.2
| &9
[ —

07,1-durchgehend

(010,7-angesenkt, Tiefe wie gezeigt

4 Stellen
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DGVME Anschluf3platten mit
seitlichen Systemanschliissen
(Nenndruck bei 315 bar)
Anschluf3flachen “5” und “5P”

| Y
14,2 20,6
Gerades SAE- /’H’_ ;:/ L 20,
Gewinde GroRRe “X” 14,2 —=>
39,6
20,6 Gerades SAE- ~—— 794 —
> Gewinde 12,7 — 54 —= |~11,1
12,7 GroRe “X” 37,3
. ;o e 570 I | 11,224
) 16,6 r 2 15,7
' 1 3,2 . 50
_@%_ S |- ) s
+ 6,35 | / Steueranschluf3 T —
21,4 — —l | (Nur 5P) Gerades X
39,6 ] y -— S 1= SAE-Gewinde -
T Y Y I x| 1 $5625-18 UNF ol
325 ¥ _ Verschlossen bei
+ | é 92,0 | interner Steuerung
76,2 46,0 B 114,3 N
+ | L LY Gerades SAE-  _ s
— 2 H = vzl
03.17 _f Pl /)yy Gewinde, GroRe “X |
2 Stellen 2,4 S — 11,1 - 4 Stellen -+ He 4
(Nur 5P) @ -1 gy
4 Gewinde - 11,1 - 010 7-durchgehend 12,7 .
:250-20 UNC-2B I‘— 0016,7-angesenkt 20,6
12,7 tief zur Befestigung | 11,8 tief '
= 3373 4 Stellen
Leckolanschlu3 (Nur 5P) ' LA ———— Gerades SAE- .
Gerades SAE-Gewinde 43,6 T|T' / — 20,6 Gewinde GroRRe “X
5625-18 UNF , i ! B

Verschlossen bei internem Leckol

Typ “Xr Teil-Nr.
DGVME-5-SP-10-T06 .5625 525815
DGVME-5-SP-10-T08 .7500 525816
DGVME-5-SP-10-T10 .8750 525817
DGVME-5-SP-10-T12 1.0625 525818
DGVME-5-SP-PD-10-T10t  .8750 526003
DGVME-5-SP-PD-10-T12t 1.0625 526004

T Typen mit Steuer- und Leckdlanschlissen.

43



DGVM Anschluf3platten

mit

Systemanschliissen unten

(Nenndruck bei 315 bar)
Anschluf3flachen “5” un

d “ 5Pu

Steueranschlufd (Nur 5P)

Gerades SAE-Gewinde

.5625-18 UNF
Verschlossen bei interner
Steuerung
-——— 794 ——= 0J10,7-
- =111 durchgehend
; 7
127 == ™~ 54 = angesenkt, .
37,3 11,8 tief, 4 Stellen 19 7;)78
27,0 | ~ 8 T
166 — — ‘ 24 - 39,6
32 —q - , [ r 11,2 9,6 -— 9.6
1
' N | [ ! L 4 y
635 | ‘ ! T = : -\ P19 |
21’4 B A I I P AN { ( ?
S ——Or CD P t N\ x K_// ] 39,6
! LA L 52,3 4R f
25 1 - - vy Ko
4, IR @ t AN
46,0 - b 114,3 )
i Ta 82,5 B 73,0
_é . N : I Y,
i ¢ & ! /] \x (7). f
} - - NP
24 é} [ F—=- \ 1/
03,17 ) ‘é ; [ ¢y EF—1 _EE_ A = ;
2 Stellen -—I | .
(Nur 5P) 11 43,6 1,5 —=
101,6 Gerades SAE- e 110
4 Gewinde Gewinde GroRe “X” '
011,1- Flachgesenkt 2,4 tief 33,3
.250-20 UNC-2B
X . 4 Stellen 4 Stellen
12,7 tief zur Befestigung
Leckdlanschluf (Nur 5P)
Gerades SAE-Gewinde .5625-18 UNF
Verschlossen bei internem Leckdl
Typ “Xr Teil-Nr.
DGVM-5-SP-10-T06 .5625 525811
DGVM-5-SP-10-T08 .7500 525812
DGVM-5-SP-10-T10 .8750 525813
DGVM-5-SP-10-T12 1.0625 525814
DGVM-5-SP-PD-10-T10t .8750 525832
DGVM-5-SP-PD-10-T12t 1.0625 525833

T Typen mit Steuer- und Leckdlanschlissen.
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Anwendungsdaten

Flussigkeitsreinheit

Ein einwandfreier Zustand der
Hydraulikflussigkeit ist Grund-
voraussetzung fur lange Lebensdauer
von Hydraulikkomponenten und
Systemen. Die Hydraulikflissigkeit muf3
mit einer ausgewogenen Kombination
von Reinheit, Materialien und Additiven
eingesetzt werden, um Schutz gegen
Verschleil3, Viskositatsanstieg und
Lufteinschlusse zu bieten.

Wichtige Informationen beziglich
Verfahren zur Aufbereitung von
Hydraulikflissigkeiten sind in der
Vickers-Publikation 9132, “Vickers
Leitfaden zur systembezogenen

Verschmutzungskontrolle” enthalten.
Diese Broschure ist bei lhrer
zustandigen Vickers-Vertretung
erhéltlich. Empfehlungen zur Filtrierung
und eine Auswahl von Produkten zur
Kontrolle des Flussigkeitszustandes
sind ebenfalls in der oben genannten
Broschure enthalten.

Die empfohlenen Reinheitsgrade bei
Verwendung von Mineral6l oder
Motorendl unter Ublichen Betriebs-
bedingungen basieren auf den héchsten
Flussigkeitsdriicken im System. Ihnen
werden die Reinheitsgrade aus der
Tabelle unten zugeordnet. Bei Ver-
wendung anderer zugelassener Flissig-
keiten, bei htheren Belastungen in den

Betriebszyklen oder bei personellen
Sicherheitserwdgungen missen die
Werte angepal3t werden. Einzelheiten
enthélt die Broschire 9132.

Vickers-Produkte arbeiten auch mit
héheren als den angegebenen
Reinheitsgraden einwandfrei. Andere
Hersteller empfehlen oft hdhere als die
hier angegebenen Reinheitsgrade. Die
Erfahrung hat jedoch gezeigt, daR bei
héheren als die unten angegebenen
Reinheitsgraden die Lebensdauer von
Hydraulikbauteilen verkiirzt. Die
Reinheitsgrade haben sich als
Richtwerte fiir eine lange stdrungsfreie
Lebensdauer der Systemkomponenten
(unabhéngig vom Hersteller) bewéhrt.

Systemdruckbereich (bar)

Produkt <70 70-120 210+
Wegeventile 20/18/15 20/18/15 19/17/14
Druck-/Stromventile 19/17/14 19/17/14 19/17/14

Viskositat der
Flissigkeit
16 - 51 mm?2/s

Flussigkeiten und
Dichtungen

StandardmaRig werden Fluor-
kohlenstoff-Dichtungen verwendet. Sie
sind fur die Verwendung von Phosphat-
ester-Flussigkeiten oder Gemische,
Wasser-Glykolen, Wasser-in-Ol-
Emulsionen und Mineraldl geeignet.
Weitere Informationen zu Hydraulik-
flissigkeiten und Temperatur-
empfehlungen kdnnen dem Datenblatt
D-920 enthommen werden.
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